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s panem Pavlem Kotrasem, 
predsedou predstavenstva ak- 
ciove spolecnosti TES elektroni¬ 
ka se sidlem v Kamenici, okr. 
Praha -vychod. 

Vast firmu jiz zname dlouho 
(hlavne ti, kteri predelavali zvu- 
kovy dil v TVP). O jejim vzniku 
vsak nevime temer nic? 

Nase firma vznikla jako prvni ryze 
soukroma akciova spolecnost okresu 
Praha - vychod v zan roku 1992. Stalo 
se tak v dobe transformaci statnich 
podniku v akciove spolecnosti v ramci 
privatizace, coz dodnes vyvolava do- 
jem, ze jsme jedmm z byvalych stat¬ 
nich podniku. Ve skutecnosti vlastni 
100 % akcii nasi firmy rodinm pnslus- 
nici, i kdyz zdaleka ne vsichni jsou je- 
jimi zamestnanci. Nase spolecnost 
nevstupovala na kapitalovy trh, nebot’ 
to dosud nepotrebovala. Financni tok 
spolecnosti plyne zasadne z vlastnich 
prostredku a nem kryt zadnymi cizimi 
zdroji. Od roku 92 vykazuje hospoda- 
rem podniku staly zisk. Zamestnanci 
spolecnosti vlastni zamestnanecke 
akcie, cimz se podileji na rozdeleni 
zisku z dividend. Majetek spolecnosti 
cim necele tri miliony korun. Rocm ob- 
rat zhruba deset milionu korun. Spo¬ 
lecnost prevzala jmeno moji byvale 
zivnosti, jejiz puvodm naplni byly 
opravy televizoru (TES- televizm ser- 
vis). 

Jake vyrobky nabizite? 

Nasi hlavni naplni je v soucasne 
dobe zajist’ovani vyroby a prodeje mo¬ 
duli! pro upravu norem obrazu a zvu- 
ku pozemniho TV vysMani. Akciova 
spolecnos TES se zabyva velkoob- 
chodnim prodejem pro podniky a ziv- 
nostniky, firma TES JUNIOR prodava 
pro ostatni drobne odberatele (neplat- 
ce DPH). Ve vasem casopise pravi- 
delne inzerujeme nabidku nasich 
modulu a ostatnlho zbozl. Zbozl roze- 
sllame formou doblrek, stall zakaznlci 
(asi 250) plat! prevodem. 

Kdo jsou vasi zakaznlci? 

Od jednotlivych opravaru spotrebnl 
elektroniky az po velke dovozce, jako 
napr. PHILIPS, servisy pro znacku 
SONY atd. Marne jich v adresari vice 
nez 1 500. 

Vase firma je majitem ochranne 
znamky. Jaky to ma vyznam pro 
zakaznlka? 

Od pocatku sve existence vlastni 
nase firma ochrannou znamku kvality 



Pan Pavel Kotras 


pod nazvem „TES“. Tato znamka 
chranl kvalitu zbozl, ktere je oznacene 
tlmto nazvem nebo znackou. Pokud 
majitel ochranne znamky porusl plat- 
ne predpisy o kvalite zbozl nebo slu- 
zeb, dostane od Uradu pro prumyslo- 
ve vlastnictvl pokutu, v horslm prlpade 
mu je i odebrana ochranna znamka. 
Tim je chranen zakaznlk pred ne- 
kvalitnlmi vyrobky a sluzbami. 

Z tohoto duvodu prochazl zbozl 
oznacene nasi ochrannou znamkou 
dvojitou vystupnl kontrolou. K vyrobe 
zbozl jsou pouzity zasadne soucastky 
renomovanych firem. Z tohoto hledis- 
ka jsme bohuzel zavisll ve vetsine prl- 
padu na dovozu soucastek ze zahra- 
nicl (Japonsko, Holandsko atd.). Ceny 
hotovych vyrobku se proto odvljejl od 
cen dovozu. Distribuce ve velkem 
nam pak dovoluje snlzit nasi marzi na 
minimum a pribllzit se tak cenove 
k dovozum napr. z Polska. 

Nejpodstatnejslm argumentem nasi 
nabldky je kvalita a spolehlivost. Za¬ 
kaznlk zakoupl sto modulu, sto modu¬ 
li! namontuje bez dodatecneho nasta- 
vovanl a sto modulu pracuje ihned po 
zapojenl bez zavad. To musl byt u na- 
seho zbozl samozrejmostl. Ztrata 
casu pri montazlch je i ztratou penez 
jak pro servisnlho pracovnlka, tak 
i pro samotneho zakaznlka. 

Kvalita, tedy i zpusob provedenl a 
vzhled, musl byt odpovldajlcl stupni 
urovne technologie prlstroju, kam se 
moduly montujl. Montaz technikou 
SMT je dnes jiz samozrejmostl. Pouzi- 
tl komponentu urcitych vyrobcu, jako 
napr. clvek, filtru apod., je tez dais! 
podmlnkou dodrzenl nezbytne tech- 
nicke urovne. Od te se pak odvljl sa- 
mozrejme i spolehlivost. Poznate to 
podle toho, ze z dovezenych soucas¬ 
tek napr. firem MuRata (filtry), nebo 
TOKO (clvky) vam zustane po ctyrech 
letech dovozu par vadnych soucastek 
ve stokorunove hodnote, pri nakupu 
radove v milionech korun. 

V soucasne dobe pracujeme na 
vyrobe noveho modulu pro upravu 
zvuku (TV B/G na D/K), ktery je kom- 
pletne vyroben technikou SMT, vcet- 
ne integrovaneho obvodu TDA3845T. 
Modul je osazen miniaturmmi clvkami 
TOKO 5x5 mm, nlzkym krystalem 
12,0 MHz HC49S a filtrem ulozenym 
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vodorovne s deskou. Rozmer modulu 
je asi 25 x 18 x 5 mm. Uchyty jsou re- 
seny dvema ohybatelnymi hroty (delka 
5 mm). Tyto hroty Ize osadit variabilne 
jak na stranu vyvodu, tak na protilehlou 
stranu desky. Potrebne vstupm napeti 
pro limitaci signalu je, vzhledem k vetsi 
citlivosti pouziteho 10, mens! o vice 
nez polovinu. Protoze uvedeny 10 je 
drazsi nez nyni pouzivany obvod 
TDA2545A, snazime se ziskamm vy- 
hodnejsich cen napr. u mensich civek, 
soucastek SMD, desek s plosnymi spoji 
atd. cenu alespon priblizit k cene mo¬ 
dulu osazenych obvodem TDA2545A. 

Sami montujeme moduly na karty 
do pocitacu PC. Tyto karty jsou pre- 
vazne vyrobeny v pate tride presnosti. 
Osazeni modulu ve stejne technolo¬ 
gies tride se nam zda nezbytnosti. 
Nove TV pnstroje a videomagnetofo- 
ny jsou vyrabeny na podobnem tech- 
nologickem stupni. Proto se nam zda 
nezbytne a i neodvratitelne uvest na 
trh a prosadit vyrobek, ktery tyto pod- 
minky beze zbytku splnuje. Verirne, 
ze dodrzeni technologies kazne je 
tez pro servisni pracovniky otazkou cti 
a dukaz toho, ze jsme se jiz vymanili 
z podruci pocitu, ze jakekoliv „bastle- 
ni“ vyhovi, jen kdyz to „nejak chodi“. 

Jak je mozne dosahnout uvede- 
nou kvalitu a hlavne ji stale udr- 
zet na potrebne urovni? 

Jak jiz bylo receno, predevsim vy- 
berem vyrobcu soucastek. Dale je 
nutne, aby pracoviste, na nemz jsou 


vyrobky testovany a nastavovany, 
bylo vybaveno nalezitou technikou. 
Napriklad generatory TV signalu, de¬ 
modulator TV na prvni nosnou 38,9 
MHz rnusi byt vybaveny fazovymi za- 
vesy. Pri nastavovani probiha soucasne 
i akusticka kontrola konverze signalu 
pro obe normy D/K i B/G. Na pracovisti 
je k dispozici i spektralm analyzator. 
Pro nastavovani stereofonmch modu¬ 
lu se pouziva stereofonm generator 
PROMAX GV698. Merici technika je 
podrobovana pravidelne kontrole. Vy- 
vojove pracoviste vlastni polyskop do 
1 200 MHz, generator signalu 600 MHz 
atd. Tricet procent vynosu ze zisku je 
venovano na dalsi vyvoj vyrobku. 

Vase firma vlastni rozsahly archiv 
servismch dokumentaci. Muze- 
te nam o nem neco povedet? 

V archivu servismch dokumentaci 
je v soucasne dobe asi 30 000 manua- 
lu pnstroju spotrebni elektroniky. Jsou 
to televizory, videomagnetofony, mag- 
netofony, rozhlasove prijimace, au- 
toradia, pnstroje CD, pnstroje MD, 
gramofony atd. Vydavat seznam ser¬ 
vismch dokumentaci tiskem by ne- 
melo smysl, protoze se archiv stale 
rozsiruje. Z toho duvodu je seznam 
rozsirovan na diskete jako „samoin- 
stalacni" program pod operacnim sys- 
temem DOS. V seznamu jsou uvede¬ 
ny nazvy pnstroju, druh pnstroje a 
cena dokumentace. V soucasne dobe 
je k dispozici trinacta rozsirena verze. 
Dokumentace jsou vazany na stroji 


REXEL. Jsou opatreny pruhlednymi 
deskami a tuhou zadm stranou, aby 
nepodlehaly opotrebem. Citelnost do- 
kumetaci je peclive kontrolovana. Po- 
kud zakaznik pozaduje dokumentaci, 
ktera neni v archivu, objedname ji pro- 
ti zaloze a posleze dorucime na dobir- 
ku. Dodaci Ihuty pro dokumentace 
z archivu jsou asi tri dny, pro objedna- 
ne asi ctyri az deset tydnu. 

Zrmnil jste se o vyvoji. Muzete 
nam rici neco o pripravovanych 
novinkach? 

Jak jsem jiz rekl, dokoncujeme no- 
vou vyvojovou radu modulu s obvo¬ 
dem TDA3845T. Spolecne s vyrobou 
resime problemy s montazi technolo- 
gii SMT v pate tride presnosti. Dale 
bychom chteli dokoncit vyvoj pristroju 
pro elektrotechniku - jedna se o caso- 
ve spinace a stmivace. 

Vite, ja stale venm v sikovnost na- 
sich lidf. Kolikrat jsme si v minulosti 
museli poradit pri nedostatku ruznych 
soucastek a dilu pri vyvoji ruznych za- 
rizeni. A vidite, stejne se vyvijelo. 
Dnes mame k dispozici celou soucast- 
kovou zakladnu. Snazme se tedy dr- 
zet krok s vyvojem technologii ve sve- 
te a dokazat tak, ze ceskym podnikum 
„neujel vlak“. 

To bychom si take velmi prali, 
aby se z nas nestal pouze narod 
obchodniku. Dekuji vam za roz- 
hovor. 

Pripravil ing. Josef Kellner 


Zkusenosti 
se stereofonmm 
TV generatorem 
TVIGI-2 

V kvetnu tohoto roku jsme podrobili 
zkouskam v nasem technickem odde- 
leni televizni stereofonni generator 
TVIGI-2. Generator byl zkousen pri 
nastavovani modulu TES 35 - kom- 
pletmch zvukovych stereofonnich dilu 
pro TV prijimace. 

Technicka data 
generatoru TVIGI-2 

Vystup: kanal 9 az 12 III TV pasma + 
11 kanal S-pasma, 
tj. 198 az 232 MHz. 
Vystupm uroven signalu: 

80 dBpV (10 mV). 
Vystupni impedance: 75 Q jmen. 

Zkusebni obrazce: Kruh, mnze, sa- 
chovnice, svisle barevne pruhy 
Standard: COIR B/G, D/K, 

mono, stereo, DUO 
(5,5/5,74; 6,5/6,25 MHz). 
Napajeni: 12 V/180 mA 

(sit’ovy zdroj prilozen). 
Rozmery (s x vx h): 

115 x 55 x 230 mm. 


Generator se sklada ze dvou sa- 
mostatnych cast! - sit’oveho zdroje a 
samotneho generatoru. Sit’ovy adap¬ 
ter je homologovan. Pnstroje jsou ur- 
ceny pro suche prostredi s teplotou 
22 °C, s toleranci 5 °C. Pomoci prepi- 
nace MODE vybirame zkusebni obra- 
zec. Prepinacem TONE urcujeme 
druh provozu zvukoveho doprovodu 
(MONO, STEREO, nebo DUO). Po- 
tenciometrem TUNE ladime kmitocet 
modulatoru vystupmho signalu. Stabili- 
ta vystupniho kmitoctu je dana jednot- 
kou krystaloveho oscilatoru, od ktere je 
vystupni nosny kmitocet odvozen. 

Dvema tlacitkovymi prepinaci dale 
zapiname, nebo vypmame modulaci 
v pravem a levem kanalu (1 a 2,3 kHz) 
a tretim prepinacem volime zvukovy 
system B/G, nebo D/K. Pnstroj nema 
sit’ovy vypinac, vypina se odpojemm 
zdroje. Provoz signalizuje dioda LED. 

Pnstroj byl v provozu osm hodin 
denne. Pri provozu nebyla zazna- 
menana zadna nestabilita jeho para- 
metru. Na obrazku barevnych pruhu 
byl pozorovan slaby sum. To vsak, 
vzhledem k hlavmmu poslani pnstroje 
- generatoru stereofonmho zvukoveho 
signalu, nebylo povazovano za pod- 
statnou zavadu. 

Zvlaste byl ocenen velmi dobry od- 
stup signalu pri provozu STEREO. 
Tento parametr je velmi dulezity pri 
nastavovani faze detektoru 5,5 (6,5) 


MHz a urcuje velikost preslechu na- 
stavovaneho pristroje pri stereofon- 
nim provozu. 

Signalem z generatoru bylo nasta- 
veno celkem padesat stereofonnich 
dilu. Parametry vsech modulu byly 
shodne. 

Zaver 

Pnstroj doporucujeme do vybaveni 
servisu, ktere se zabyvaji opravami, 
nebo upravou stereofonnich TV pri¬ 
stroju a videomagnetofonu. Bez moz- 
nosti kontroly opravovaneho nebo 
upravovaneho pnstroje stereofonmm 
signalem nelze zarucit naslednou 
spravnou funkci pnstroje, at’ pri indivi- 
dualnim, nebo kabelovem prijmu. 

Stereofonni cast prijimace nelze 
bez generatoru spravne nastavit, 
zvlaste uroven preslechu a kontrolu 
rusiveho pozadi signalu pri stereofon¬ 
mm provozu. Cenove je tento pnstroj 
dostupny i malym servisum. Nase za- 
silkova sluzba nabizi tento pnstroj za 
cenu 12 430 Kc (15 165 Kc s DPH). 

TES elektronika a.s., 251 68 Ka- 
menice 41, tel. 0204/672188,tel./fax 
0204/673063. 
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ComNET PRAGUE ’97 


Vystava ci veletrh ComNET Prague 
’97 byla letos usporadana tusim popa- 
te. Mel jsem pnlezitost se vsech pred- 
chozich rocniku zucastnit a pokazde byl 
problem vybrat z velke skaly predvade- 
nych novinek nekolik a o nich informo- 
vat. V letosmm roce ovsem byl spise 
problem opacny. 

Oproti minulym letum stnzlivejsi ex- 
pozice, vystavovane exponaty a nabi- 
zene systemy jako by byly vybrany 
z beznych vyrobku, ktere muzeme na- 
lezt na nekolika dalsich vystavach. 
V lonskem roce pro mnohe objevna ex- 
pozice INTERNET, letos s nazvem „Ko- 
munikace budoucnosti” ztratila kouzlo 
noveho. 

Jakoby vse to, co bylo prezentova- 
no, odrazelo soucasny stav nasi eko- 
nomiky a jsem presvedcen, ze neucast 
nekterych velkych firem s tim take sou- 
visela. A tak mi nezbyva nez souhlasit 
s jedmm z novinaru, ktery po uvodm 
prohlidce zamyslene kroutil hlavou se 
slovy cootomhle psat?!“ Zavrhljsem 
proto obvyklou snahu vyzvednout ne- 
ktere novinky a pro nase ctenare uve- 
du nekolik postrehu z oboru, ktere zaji- 
maji radioamatery, a take o tom, jak si 
vedou nektere nase firmy, o kterych 
jsem referoval v lonskem roce (viz KE- 
AR 4/1996, s. 121). 

Cesky telekomunikacm urad konec- 
ne vydal souhrnnou publikaci informu- 


Stale vets! hustota radiovych siti 
s sebou prinasi nejen obcasne snahy 
provozovat nepovolene vysilani v do- 
mnem, ze jeden signal se mezi ostat- 
mmi „ztrati“ a ujde pozornosti, ale vzni- 
ka i rada nezadoucich interferenci, 
jejichz vyskyt muze skodit a jejichz zdro- 
je je tedy treba lokalizovat. 

K tomu vsemu slouzi specialni za- 
merovaci aparatury, jejichz kmitoctovy 
rozsah se presouva stale kvyssim kmi- 
toctum a presnost zamereni (uhlova 
chyba)je u modermch digitalnich sou- 
prav neuveritelna - 1°. 

Firma Rohde&Schwarz vyvinula 
novy zamerovacsoznacenim DDF190, 
ktery pracuje na principu korelacmho 
interferometru a je pouzitelny pro 
vsechny druhy modulaci. Digitalni sig- 
nalovy procesor srovnava napeti pri- 
chazejici z anteny s referencni hodno- 
tou a pak kontroluje s maximalm 
korelaci. Zamerovac je schopen praco- 
vat v nekolika modech. V „normalnim“ 
modu muze monitorovat radiove site 
nebo simplexm komunikaci. Je scho¬ 
pen zamerit i velmi kratke vysilani, po- 
trebna minimalni delka k zamereni 
zdroje signalu je pouhych 50 ms! 

Muze take zaznamenavat zmenu 
smeru v zavoslosti na case. V kontinu- 
almm modu zameruje nepretrzite, uda- 
je na displeji se objevuji s cetnosti 2x 
za sekundu. Tento mod se vyuziva pre- 
devsim pro zamerovani velmi slabych 


jici prakticky o vetsine oblast! sve pu- 
sobnosti, zahrnujici i prehled vydanych 
„generalnich povolenF a dulezite infor- 
mace z oboru jak telekomunikaci, tak 
i radiokomunikaci. Uvadim tuto skutec- 
nost predevsim proto, abych upozornil, 
ze se jedna o splatku dlouhodobeho 
dluhu teto instituce. Zverejnovani za- 
vaznych informaci ve Vestniku je ne- 
zbytne, ale jeho dostupnost sirs! verej- 
nosti je problematicka. 

Firma Motorola byla dlouha leta ne- 
dostiznou spickou v oboru prenosnych 
a mobilmch radiovych pojitek, hlavne 
po strance spolehlivosti svych vyrobku, 
ktere byly pouzivany i americkou arma- 
dou a byl od nich odvozen americky 
vojensky standard. Je nutno nci, ze toto 
vysadni postavem jiz Motorola ztratila. 
Dnes je krome nepominutelne kvality 
rozhodujici i cena a uzivatelum jiz ni- 
kde na svete nezalezi na tom, kde se 
ten ktery pnstroj vyrabi. Proto jsme byli 
jiz pred nekolika lety prekvapeni, kdyz 
po otevreni nekterych typu u nas pou- 
zivanych prenosnych radiostanic firmy 
Motorola na nas vykoukl stitek „Made 
in Hongkong". 

Jenze i jine firmy se prizpusobily 
pozadavkum na spickovou kvalitu a tak 
dnes napr. radioamaterum velmi dob- 
re znama firma KENWOOD jiz nabizi 
jak prenosne, tak mobilm typy radiosta¬ 
nic pro VKV pasma, ktere Motorolu 


signalu. V modu „gate“ se souprava vy¬ 
uziva pro zamerovani klicovanych sig- 



Pohled na mobilnl zamerovac\ jednot- 
ku Rohde&Schwarz DDF 190 pri praci 
v terenu 


predci v programovacich moznostech 
a kvalitativne se jejim vyrobkum vyrov- 
naji. I ony totiz dnes splnuji pozadavky 
normy MIL-STD 810 a americka arma¬ 
da je jiz (alespon ujednotekumistenych 
v Evrope) pouziva. Ze se tento kvalita- 
tivni skok projevi pnznive i u vyrobku 
urcenych radioamaterum, je jiste. 

V lonskem roce jsem se take zmmil 
o ceske firme KonWes, ktera nejen vy¬ 
rabi, ale i na kite dodava mikrovlnna po- 
jitka, puvodne urcena k propojovani 
mensich telefonmch ustreden nebo pro 
prenos dat na kratsi vzdalenosti asi do 
10 km. Vytipoval jsem ji coby firmu per- 
spektivm, a ma predpoved’ se splnila. 
Firma se uspesne rozviji, rosiruje ska- 
lu aplikaci a zacala aktivne kooperovat 
s jinou na nasem trhu znamou firmou - 
2N. Jejich ustrednyjsou dnes jiz pro na- 
sazeni mikrovlnnych pojitek SARS 
uzpusobeny a pomoci monitorovaciho 
systemu ZEUS spolecnosti SWM 
Microwaves (take nase spol. s r. o.) 
muze dalkove vyhodnocovat stav linky 
a cele site. 

O perspektive a konkurenceschop- 
nosti spojenych ceskych firem svedci 
nasazeni jejich techniky nejen u zastou- 
peni tak vyznamnych zahranicmch fi¬ 
rem u nas jako je IBM OR, Siemens 
Praha, ale i instalace v zahranicl - na 
Slovensku, v Polsku, Recku, ci Sved- 
sku. 

Nebylo by spatne, kdyby takovych 
firem byla v pnstim roce na vystave 
ComNET vetsina! 


nalu s vyuzitim intern! pameti, ktera si 
parametry signalu uchovava do doby, 
nez prijde signal dalsi. 

K pokryti celeho spektra se pouzi- 
vaji dve specialni anteny: ADD190 pro 
rozsah 20 az 1300 MHz, ADD071 pro 
1,3 az 3 GHz. 

Technicke udaje: kmitoctovy rozsah 
podle pouzite anteny, maximalm uhlo¬ 
va chyba 2° pro rozsah 30 az 80 MHz a 
1,3 az 2,7 GHz, 1 0 pro 80 az 1300 MHz. 
Citlivost je zavisla na kmitoctu v mezich 
1,5 az 10 pV/m, minimalni trvam sig¬ 
nalu 50 ms a sire pasma volitelna ve 
skocich 1/2,5/8/25/100 kHz. 

Podle R&S News 


Novy stabilizator napeti 

Firma National semiconductors 
uvedla v lonskem roce na trh nove inte- 
grovane tnvyvodove stabilizatory napeti 
s extremne malym ubytkem napeti. Za- 
timco u „klasickych“ stabilizatoru 78xx 
je potrebny minimalni rozdil napeti mezi 
vstupem a vystupem asi 2,5 V, u nove 
rady staci pouhych 0,5 V pri vystupmm 
proudu 1 A, 0,3 V pri 0,5 A. 

Tyto nove 10 maji oznacem LM2940 
a vyrabeji se pro vystupni napeti 5, 8, 
9, 10, 12 a 15 V. Stejny stabilizator 
s oznacemm LM2940-X ma opacnou 
polaritu. Dodavaji se v pouzdre TO-220 
a mohou se pouzivat jako pnma nahra- 
da obvodu 78xx. 

OK2QX 


Digitalni zamerovac radiovych signalu 
v rozsahu 200 az 3000 MHz 
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SEZNAMUJEME VAS 


Automaticke rychlonabijece 
akumulatoru ANSMANN 


tohoto akumulatoru automaticky odpojf. 
Tato skutecnost je rovnez indikovana 
svftivou diodou, prfslusnou vadnemu 
akumulatoru, a to rychlym blikamm. 

Technicke udaje podle vyrobce 


V unorovem cfsle PE jsem ctenare 
seznamil s automatickym nabfjecem 
Charger 2000, ktery vsak mel mnohe ne- 
dostatky, komplikovanou obsluhu a byl 
vzhledem k tomu i neumerne drahy. 
Nym se mi dostal do ruky zcela automa¬ 
ticky rychlonabfjec firmy Ansmann s ty- 
povym oznacemm POWERLINE 5, ktery 
skutecne umf vse, co je v jeho popisu 
napsano, ma pritom naprosto jednodu- 
chou obsluhu. Nejprve popfsi tento rych¬ 
lonabfjec a pak se jeste zmfmm o dvou 
dalsfch rychlonabfjecfch, ktere jsem mel 
moznost posoudit ze siroke skaly dal¬ 
sfch prfstroju tehoz vyrobce. Budou to 
typy POWERLINE 4 a ACS 410. 

Celkovy popis 

Typ Powerline 5 umozhuje nabfjet 
soucasne az ctyri akumulatory NiCd 
nebo NiMH - provedenf MONO (D), 
BABY (C), MIGNON (AA) nebo MICRO 
(AAA) a to v libovolne vzajemne kombi- 
naci. Do prfstroje Ize tedy vlozit naprf- 
klad jeden az ctyri stejne akumulatory, 
nebo Ize do kazde prihradky vlozit aku¬ 
mulator jineho typu (samozrejme z uve- 
denych ctyr typu). Vlozene akumulatory 
nejsou nabfjeny nevhodnym postupnym 
zpusobem, jako tomu bylo u nabfjece 
Charger 2000, ale vsechny akumulatory 
jsou nabfjeny soucasne. Nabfjenf ctyr 
akumulatoru shodneho typu trva proto 
naprosto stejne dlouho jako nabfjenf jed- 
noho akumulatoru. Nabfjfme-li soucasne 
naprfklad akumulator MICRO a MONO, 
bude akumulator MICRO nabit podstat- 
ne drive (viz technicke udaje). Nabity 
akumulator Ize z nabfjece ihned po 



ukoncenem nabitf vyjmout, aniz bychom 
jakkoli ovlivnili nabfjenf ostatnfch. Tento 
prfstroj je navfc vybaven „zasuvkou“, do 
nfz Ize vlozit k nabfjenf jeden devftivolto- 
vy akumulator. I u tohoto akumulatoru 
probfha nabfjenf zcela individualne a ne- 
zavisle na ostatnfch vlozenych akumula- 
torech. 

Prubeh nabfjenf je indikovan ctyrmi 
zelene svftfcfmi diodami, z nichz kazda 
indikuje okamzity stav jednoho z vloze¬ 
nych akumulatoru. Pata zelene svftfcf 
dioda kontroluje shodnym zpusobem na¬ 
bfjenf devftivoltoveho akumulatoru. Kro- 
me techto svftivych diod ma prfstroj jeste 
dve cervene svftfcf diody, ktere indikujf 
provoz prfstroje. 

Kazdemu vlozenemu akumulatoru 
tedy „prfslusf“ jedna zelene svftfcf dioda, 
ktera stav tohoto akumulatoru indikuje takto: 

Pomale blikani indikuje, ze je aku¬ 
mulator nabijen. 

Trvaly svit indikuje, ze bylo nabijeni 
akumulatoru ukonceno a ze je akumula¬ 
tor dobijen jizjen udrzovacim proudem. 

Rye hie blikani je varovne a upozor- 
nuje, ze je prislusny akumulator vadny a 
byl proto od nabijeni odpojen. 

Kazdy akumulator, ktery byl pine na¬ 
bit, je automaticky odpojen od nabfjenf a 
je prepnut na tzv. udrzovacf dobfjenf. 
Z ochrannych duvodu je prfstroj jeste 
doplnen automatickym casovym vypfna- 
cem, ktery po urcite dobe nabfjenf prf- 
slusneho akumulatoru ukoncf v mimo- 
radnem prlpade, kdy by elektronika 
nemohla pine nabitf zaregistrovat. 

Pokud bychom si prali vlozene aku¬ 
mulatory regenerovat, Ize stisknutfm tla- 
eftka zajistit, ze jsou akumulatory nejpr¬ 
ve automaticky vybity (kazdy na uroven 
asi 1 V) a teprve pak se (rovnez automa¬ 
ticky) zapojf jejich nabfjenf. Prubeh zmf- 
neneho vybfjenf je indikovan svftivymi 
diodami tak, ze dokud nejsou vsechny 
vlozene akumulatory vybity, vsechny ze¬ 
lene svftfcf diody se cyklicky rozsvecujf a 
zhasfnajf. U devftivoltoveho akumulatoru 
vsak tento vybfjecf cyklus realizovat ne- 
Ize. Pokud by byl do prfstroje vlozen vad¬ 
ny akumulator, prfstroj to zjistf a nabfjenf 


Typ akumulatoru/Kapacita 
akumulatoru/Nabijeci doba: 

MONO/4 az 5 Ah/asi 6 az 8 hodin, 
MONO/1,2 az 1,4 Ah/asi 2 h, 
BABY/2 az 2,6 Ah/asi 3 az 4 h, 
BABY/1,2 az 1,4 Ah/asi 2 h, 
MIGNON/0,9 az 1,2 Ah/asi 1,5 az 2 h, 
MIGNON/0,5 az 0,9 Ah/asi 0,7 az 1,5 h, 
MICRO/0,36 az 0,5 Ah/asi 2,5 az 3,5 h, 
MICRO/0,18 az 0,36 Ah/asi 1 az 2 h, 
9 V (kompaktnf)/0,11 az 0,13 Ah/14 h, 
Napajeci napeti: 230 V/50 Hz. 

Hmotnost pristroje: 1,06 kg. 

Rozmery prfstroje: 23 x 10,5 x 6 cm. 

Typ Powerline 4 je zjednodusenym 
provedenfm predesleho typu, avsak pra- 
cuje zcela shodnym zpusobem jako typ 
Powerline 5. Umozhuje vsak nabfjet pou- 
ze akumulatory MIGNON a MICRO a 
nenf vybaven „zasuvkou“ pro devftivolto- 
ve akumulatory. 

I u tohoto typu jsou vlozene akumula¬ 
tory nabfjeny i kontrolovany zcela indivi¬ 
dualne a do prihradek Ize rovnez sou¬ 
casne vlozit jeden az ctyri akumulatory 
libovolneho z obou provedenf a v libovol¬ 
ne vzajemne kombinaci. Indikace nabfje¬ 
nf, ukonceneho nabitf, prfpadne vadneho 
akumulatoru je tez zcela shodna s typem 
Powerline 5. Prfstroj rovnez umozhuje 
akumulatory pred nabfjenfm vybft a pak 
automaticky zapojit nabfjenf. Pro prfpadne 
pouzitf na cestach je u tohoto typu napa- 
jece velmi vyhodne, ze ho Ize pripojit na 
sft’ove napetf v rozmezf 90 az 260 V. 

Kazdy akumulator, ktery byl pine na¬ 
bit, je automaticky od nabfjenf odpojen a 
je prepnut na tzv. udrzovacf dobfjenf. 
Z ochrannych duvodu je prfstroj take do¬ 
plnen automatickym casovym vypfna- 
cem, ktery po urcite dobe ukoncf nabfje¬ 
nf prfslusneho akumulatoru v prlpade, ze 
by elektronika nemohla z jakehokoli du¬ 
vodu pine nabitf zaregistrovat. 

Technicke udaje podle vyrobce 

Typ akumulatoru/kapacita 
akumulatoru/Nabijeci doba: 

MIGNON/0,9 az 1,2 Ah/asi 1,5 az 2 h, 
MIGNON/0,5 az 0,9 Ah/asi 0,7 az 1,5 h, 
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MICRO/0,36 az 0,5 Ah/asi 2 az 3 h, 
MICRO/O,18az 0,36 Ah/1 az2h. 
Napajeci napeti: 

90 az 260 V/47 az 63 Hz. 
Hmotnost pristroje: 0,225 kg. 

Rozmery pnstroje: 12 x 7 x 4 cm. 

Typ ACS 410 se od obou predeslych 
lisf tfm, ze je urcen pro nabfjenf akumu¬ 
latoru NiCd a NiMH v akumulatorovych 
sadach (akupack), ktere se skladajf ze 4 
az 10 akumulatoru a mohou mft kapacitu 
v rozmezf 0,3 az 3 Ah. Tento pnstroj ma 
rovnez indikaci zelenou a cervenou svftf- 
cf diodou a indikuje nabfjem i jeho ukon- 
cenf. Kdyz je akumulatorova sada pine 
nabita, je automaticky odpojena od nabf¬ 
jem a je prepnuta na tzv. udrzovacf dobf- 
jenf. I tento nabfjec ma moznost akumu- 
latorovou sadu v prfpade potreby nejprve 
vybft a pak automaticky zapojit nabfjem. 
Pokud by byla sada vadna, je i tato sku- 
tecnost indikovana. 

K tomuto nabfjeci je dodavano sedm 
adapterovych spojek, ktere ho umoznujf 
pripojit k akumulatorovym sadam nejruz- 
nejsfch vyrobcu (vcetne sad pro modela- 
re). 

Technicke udaje podle vyrobce 

Pocet akumulatoru v sade/Kapacita aku- 
mulatoru/NabljecI doba: 

4 az 10/0,8 Ah/asi 1,5 h, 
4 az 10/1,3 Ah/asi 2,5 h, 
4 az 10/1,8 Ah/asi 3,5 h, 
4 az 10/3 Ah/asi 6 h. 
Napajeci napeti: 230 V. 

Hmotnost pristroje: 0,51 kg. 

Rozmery pristroje: 10,6x6,5x4,7 cm. 

Funkce pristroje 

Nejprve jsem velmi podrobne vy- 
zkousel rychlonabfjec Powerline 5 a 
mohu rfci, ze me jeho funkce pine uspo- 
kojila. Proud, kterym se akumulatory na- 
bfjejf, ma pulsnf prubeh a jednotlive pul- 
sy jsou trojuhelnfkoviteho tvaru. Mezi 
pulsy je prodleva, ktera je priblizne 
dvakrat delsf nez doba trvanf pulsu. 
Prumerny nabfjeci proud pro vsechny 
akumulatory, krome typu MICRO, je 
priblizne 0,7 A. Akumulatory MICRO 
majf ve svych prihradkach samostatne 
kontakty kladneho polu nabfjenf a pru¬ 
merny nabfjecf proud je u techto akumu¬ 
latoru priblizne 0,2 A. Rovnez tzv. udrzo¬ 
vacf proud ma pulsnf prubeh, avsak 
mezi temito pulsy jsou velke prodlevy. 
Tyto udaje uvadfm pouze informativne, 
nebot’ jejich presne merenf nenf prave 
jednoduchou zalezitostf. 

Nejprve musfm rfci, ze obsluha to- 
hoto pnstroje je tak jednoducha, ze ho 
muze pouzfvat i male dfte. Pnstroj muze 
byt dokonce trvale pripojen do site, 
v tom prfpade jsou vsechny svftive diody 
zhasnuty a odber napajece je mensf nez 
1 W (prakticky nemeritelny). Do chodu ho 
uvedeme pouhym vlozenfm jednoho nebo 
nekolika akumulatoru. Diody, prfslusne 
prihradkam vlozenych akumulatoru, za- 
cnou pomalu blikat, coz indikuje probfha- 
jfcf nabfjenf. Kdyz nektera dioda zacne 
svftit trvale, znamena to, ze k nf nalezejf- 
cf akumulator je jiz pine nabit. Tento 
akumulator pak Ize bez problemu z pri- 
hradky vyjmout a nabfjenf ostatnfch aku¬ 
mulatoru pokracuje dale. Shodne postu- 
pujeme i u dalsfch nabitych akumulatoru, 
to znamena, ze vzdy, kdyz nektera dioda 
zacne svftit trvale, muzeme prfslusny 


akumulator vyjmout. Lze tez pochopitel- 
ne vyckat, az budou vsechny diody trva¬ 
le svftit a pak akumulatory vyjmout na- 
jednou, protoze i kdyz je nechame delsf 
dobu vlozene, neuskodf jim to a zustava- 
jf pine nabite. Jednodussf a exaktnejsf 
obsluhu si skutecne neumfm predstavit. 
Zameril jsem se tez na kontrolu oteplenf 
akumulatoru, coz je parametr, ktery ma 
pri nabfjecfm procesu prvoradou dulezi- 
tost. Zjistil jsem pritom, ze zadny akumu¬ 
lator behem nabfjenf neprekrocil teplotu, 
ktera by jiz mohla byt povazovana za 
skodlivou. K indikaci vadneho akumula¬ 
toru rychlym blikanfm prfslusne diody 
bych chtel jen pripomenout, ze zavada 
akumulatoru nenf indikovana ihned po 
jeho vlozenf, ale az za nekolik minut. 

Nabfjec Powerline 4 (levnejsf ekvi- 
valent nabfjece Powerline 5), jak jsem 
se jiz zmfnil, umoznuje nabfjet pouze 
akumulatory MIGNON a MICRO. Jeho 
vseobecne vlastnosti a funkce jsou 
v ostatnfch bodech zcela shodne s na- 
bfjecem Powerline 5, stejne jako pru- 
merne nabfjecf proudy. Pro akumulatory 
MICRO (jejichz nabfjecf proud je mensf) 
jsou v prihradkach samostatne kontakty, 
tentokrat vsak pro zaporny pol nabfjenf. 

Z moznosti pripojit tento nabfjec na 
napeti v rozmezf 90 az 260 V a z jeho 
velmi male hmotnosti usuzuji, ze je 
v nem pouzfvan spfnany zdroj. Mala 
hmotnost a velky rozsah napajecfho na- 
petf jsou jiste velmi vyhodne vlastnosti 
v prfpade, kdy je nabfjec pouzfvan na 
cestach po cizfch neznamych oblastech. 
Nabfjec Powerline 5 je opatren stan¬ 
dards sft’ovou snurou, zatfmco nabf¬ 
jece Powerline 4 a ACS 410 jsou reseny 
jako soucasti sft’ovych zastrcek (viz obr). 

Vsechny testovane nabfjece majf pr- 
votrfdnf vnejsf provedenf a tez uspora- 
danf svftivych diod je velmi prehledne. 
Bezchybne je vyreseno i vkladanf nabfje- 
nych akumulatoru. Ke vsem prfstrojum je 
dodavan vfcejazycny originalnf navod se 
slusne vyhotovenym ceskym prekladem. 
Funkce a obsluha techto prfstroju je 
vsak natolik jednoducha, ze uzivatel 
(krome vysvetlenf indikacf diodami) snad 
ani zadny podrobny navod nepotrebuje. 

Zaver 

Popisovane rychlonabfjece niklokad- 
miovych a metalhydridovych akumulato¬ 
ru povazuji za to nejlepsf, s cfm jsem se 
dosud v tomto oboru setkal. Popravde 
receno, nepodarilo se mi nalezt zadnou 
podstatnou zavadu, na nfz bych mohl 
upozornit. Jinak Ize rfci, ze konstrukteri 
techto prfstroju vyresili vsechny proble- 
my, ktere pri nabfjenf akumulatoru mo¬ 
hou vzniknout, jednoduse a velmi logic- 
ky. Proto Ize jen konstatovat, ze jde 
o mimoradne dobre vyresene automatic- 
ke nabfjece. 

Rychlonabfjec Powerline 5 je proda- 
van za 3537 Kc, coz je ve srovnanf s ce- 
nou 4356 Kc, za nfz byl naprfklad firmou 
Conrad nabfzen nabfjec s nesrovnatelne 
horsfmi vlastnostmi a s podstatne kompliko- 
vanejsf obsluhou, velmi prfznive. Rychlo¬ 
nabfjec Powerline 4 je prodavan za 2099 Kc 
a nabfjec akumulatorovych sad ACS 410 
za 1656 Kc (ceny vcetne DPH). Na tyto 
nabfjece je poskytovana zaruka 2 roky. 

Za uvedene ceny nablzl ve sve pro- 
dejne nebo zasilkovou sluzbou tyto nabl- 
jece flrma Fulgur Battman, Slovakova 6, 
602 00 Brno, tel.: (05) 4124 3544 - 6, 
fax: (05) 4124 6471. Adrien Hofhans 
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Vit, V.: Televiznf technika - pre- 
nosove barevne soustavy, vyjde 
behem zan v nakladatelstvi BEN 
- technicka literatura, 704 barev- 
nych stran formatu B5, obj. cfslo 
120807, MC 999 Kc. 

V prubehu zarf (nejspfse na brnen- 
skem veletrhu) vyjde dlouho ocekavane 
pokracovanf knihy Televiznf technika. 

V prvnfch castech knihy jsou pripo- 
menuty zaklady kolorimetrie - mfchanf 
barev, vlastnosti lidskeho oka apod. Dale 
jsou zrekapitulovany soucasne prenoso- 
ve systemy - NTSC, PAL, SECAM, MAC. 
Zmfneny jsou i zdokonalene soustavy 
Q-PAL, PAL Plus, D2-MAC, HD-MAC, 
MUSE apod. Teziste knihy je vsak v ka- 
pitolach o budoucf jednotne televiznf 
soustave s komprimovanym digitalnfm 
signalem MPEG 2. Podrobne jsou po- 
psany zpusoby komprimace, kodovanf a 
„scramblovanf“. Na tuto rozsahlou cast 
knihy navazujf kapitoly o televizi s velkou 
rozlisovacf schopnostf - HDTV. 

Dale jsou v knize uvedeny ucelene in- 
formace o teletextu vsech generacf spolu 
s tabulkami znaku. Poslednf kapitolu tvorf 
poznatky o druzicovem prenosu, ktery 
ma svou budoucnost jeste pred sebou. 

V dodatcfch najdete tabulky zvlast- 
nfch kanalu a seznam statu podle pouzi- 
tych norem a soustav. Nechybf ani roz¬ 
sah ly vycet literatury, zaver a rejstrfk. 

Kniha byla doplnena i o prfklady 
praktickeho vyuzitf kompresnfch metod 
v nekterych profesionalnfch digitalnfch 
televiznfch zarfzenfch firmy Sony. Jedna 
se skutecne o zarfzenf „budoucnosti“ 
(napr. videokonferencnf system Trini- 
Com, ktery umoznuje prenos obrazo- 
vych, zvukovych a rfdicfch signalu po 
beznych datovych linkach). 


Knlhu (I predchozl dlly do vyprodanl 
zasob) si muzete zakouplt nebo objednat 
na doblrku v prodejne technicke literatury 
BEN, Vest nova 5, Praha 10, 100 00, tel. 
(02) 782 04 11, 781 61 62, fax 782 27 75. 
Dais! prodejnl mlsta: Slovanska 19, sady 
Petatricatnlku 33, Plzen; Cejl 51, Brno. 
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AR ZACINAJICIM A MIRNE POKROCILYM 


Zaklady 

elektrotechniky 

(Pokracovani) 

V. lekce 

Elektronky 

Elektronky byly prvni tzv. aktivm 
soucastky, pouzivane v radiotech nice, 
a v prvni polovine tohoto stoleti se 
v maximalm mire zaslouzily o ohrom- 
ny rozvoj elektroniky. Ve druhe polovi¬ 
ne prebraly stafetu progresivmch sou- 
castek soucastky polovodicove. 

Kazda elektronka se sklada mini- 
malne ze dvou elektrod - tzv. katody 
a anody. Anoda ma proti katode vzdy 
kladne napeti. Katoda byva vyrobena 
nejcasteji jako kovova trubicka, na je- 
jimz povrchu je nanesena vrstva spe- 
cialm latky (kyslicmky barya nebo 
stroncia s casteckami techto kovu, n- 
kame ji emism vrstva), ktera pri zahra- 
ti na teplotu asi 850 °C je schopna vy- 
poustet (emitovat) velke mnozstvi 
elektronu. Uvnitr trubicky je zhavici 
vlakno (obr. 25c). V nekterych pnpa- 
dech (obvykle u bateriovych elektro- 
nek) je emism vrstva nanesena pnmo 
na zhavici vlakno, obr. 25a, b. 



a) b) c) 

Obr. 25. Prlmo (a, b) a neprimo 
zhavene katody 


Anoda je nejcasteji ve tvaru valec- 
ku nebo ma ovalny tvar a celek je 
usporadan tak, ze svisle ci vodorovne 
je katoda a kolem m anoda. Cely sys¬ 
tem je zataven ve sklenene bance ze 
ktere je odcerpan vzduch. Na obr. 26 
jsou schematicke znacky elektronek; 
pokud nem treba zduraznit existenci 
zhaviciho vlakna, tak se vetsinou ve 
schematech nekresli. 

Dioda 

Funkce elektronky se dvema elek- 
trodami (diody) je takova, ze po na- 
zhaveni katody z emisni vrstvy vyletuji 
elektrony a ponevadz maji zaporny 
naboj, jsou pritahovany kladnou ano- 
dou. Energie elektronu se pri dopadu 
na anodu men! v teplo. U vykonovych 
elektronek muze byt mnozstvi energie 
tak velke, ze se anoda „zacne cerve- 

Obr. 26. Schematicke 
znacky elektronek; a) dioda, 
b) trioda, c) tetroda, d) 
pentoda, e) sdruzena trioda 
a hexoda 



nat”, rozzhavi se. To znaji hlavne radio- 
amateri u elektronek v koncovem stup- 
ni vysilace. Diod se obecne da vyuzit 
k usmernem stndaveho proudu. Kdyz 
privedeme na anodu diody stridave 
napeti, proud elektronkou prochazi 
pouze tehdy, je-li na anode kladna 
pulperioda napeti vuci katode (viz obr. 



0 } 

Obr. 27. Dioda; a) rez diodou, 
b) dioda jako usmerhovac 


Trioda 

Diody nelze vyuzit kjinym ucelum 
nez k usmernovam. Kdyz vsak mezi 
katodu a anodu zavedeme jeste dalsi 
elektrodu (nkame ji mrizka a kon- 
strukcne byva usporadana jako srou- 
bovice na nosnych dratech) a memme 
na teto elektrode napeti od nuloveho 
k zapornemu vuci katode, zjistime, ze 
proud elektronu, tekouci od katody 
k anode, ktery muzeme merit miliam- 
permetrem zapojenym v anodovem 
obvodu, se zmensuje a to tim vice, 
elm je napeti na teto mnzce zapornej- 
si vuci katode. 

Ukazme si prakticky priklad (obr. 
28). V anodovem obvodu je zapojen 
rezistor s odporem 10 kQ, pri nulovem 
napeti mnzky proteka triodou proud 
10 mA. Na rezistoru namenme ubytek 
napeti U = R.l , tedy 10 000 x 0,01 = 
= 100 V. Privedeme-li na mnzku na¬ 
peti -2 V proti katode, zmensi se ano- 
dovy proud na pouhe 4 mA. Ubytek 
napeti bude nyni jen 10 000 x 0,004 = 
= 40 V. Zmena napeti na mnzce o 
2 V vyvolala tedy zmenu napeti 
v anodovem obvodu o 60 V ! Vidime, 
ze trioda se chova v danem pripade 
jako zesilovac napeti. Malou zmenou 
napeti na mnzce Ize podstatne menit 



Obr. 28. Trioda - zavislost anodoveho 
proudu na predpeti mrizky 



b) c) ol) e) 


anodovy proud, proto teto mnzce nka¬ 
me ridici mrizka. Zmena proudu e- 
lektronkou pri zmene napeti na mnzce 
(tzv. mrizkoveho predpeti) o jeden volt 
se nazyva strmost a je to jeden z du- 
lezitych parametru elektronek. Gra- 
ficky se zavislosti anodoveho prou¬ 
du na anodovem napeti, anodoveho 
proudu na mnzkovem predpeti ap. 
kresli do tzv. charakteristik elektro¬ 
nek. 

V praktickych zapojenich ma mriz¬ 
ka vzdy vuci katode male zaporne na¬ 
peti, obvykle radu jednotek V (u elek¬ 
tronek pro male vykony az -10 V, 
napr. bezne nf zesilovace), pnpadne 
desitek V u vykonovych zesilovacich 
elektronek (vysilace). Toto napeti se 
privadi na mnzku pres tzv. mnzkovy 
rezistor, jehoz odpor byva v oblasti 
stovek kiloohmu. Obvodem mrizka - 
katoda totiz neproteka zadny proud, 
nebot’ mrizka ma vuci katode zaporne 
napeti, takze na velikosti mrizkoveho 
odporu prakticky nezalezi. Volime jej 
vzdy co nejvetsi, aby nebyl zpetne 
ovlivnovan predchozi obvod. Stridave 
napeti, ktere potrebujeme zesilovat, 
se na mnzku obvykle privadi pres 
kondenzator. 

Dalsi typy elektronek 

Elektronky mohou nmt vets! pocet 
mnzek nez jednu. Dve mnzky (tedy cty- 
ri elektrody) ma tetroda, tri mnzky pen¬ 
toda atd. U tetrody i pentody ma druha 
mrizka kladne napeti, vzdy vsak mens! 
nez anoda; zmensuje vliv anodoveho 
napeti na celkovy proud anodovym ob¬ 
vodem a nazyva se stinici mrizka. Tet¬ 
rody a pentody maji velke zesilem. 

Jak u triod, tak u tetrod se negativ- 
ne projevuje tzv. sekundarni emise. 
Elektrony, ktere dopadaji s velkou 
energii na anodu, „vyrazeji” z anody 
dalsi elektrony, ktere se hromadi 
v prostoru mezi anodou a prvni mnz- 
kou, ty zmensuji anodovy proud. Aby 
jich bylo co nejmene, pouzivaji se ne- 
kdy na anodu materialy, ktere neuvol- 
nuji elektrony tak snadno (napr. u vel- 
kych vysilacich elektronek se pouziva 
uhlik), nebo se do prostoru mezi dru- 
hou mnzku a anodu umisti dalsi, tzv. 
brzdici mrizka, ktera odpuzuje „vyra- 
zene” (sekundarni) elektrony zpet 
k anode, pnpadne specialne tvarova- 
na elektroda k usmernovani elektro- 
noveho svazku (tzv. svazkove tetro- 
dy). 

Tesne pred 2. svetovou valkou a ta¬ 
ke behem valky se vyrabely specialni 
elektronky, u nichz byla ridka mrizka 
blize katode napajena kladnym nape- 
tim. Tato mrizka urychlovala tok 
elektronu vyletajicich z katody, takze 
anodove napeti pak mohlo byt relativ- 
ne male, napr. jen kolem 20 V. Byly to 
tzv. „dvoumnzkove elektronky”. 

Krome pentody se hojne pouzivala 
jeste hexoda, pnp. oktoda v obvodech 
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smesovacu. Modern! elektronky mely 
dva i tri systemy zataveny vjedne 
bance. Obvykle to byly elektronky po- 
uzivane v obvodech spolu souviseji- 
cich (napr. trioda-hexoda na oscilator 
a smesovac, dvojita dioda a trioda 
k detekci a nf zesilem, trioda-pentoda 
jako dvoustupnovy nf zesilovac). 

Nastupem tranzistoru a integrova- 
nych obvodu vsak vyznam elektronek 
znacne poklesl a dnes se s nimi set- 
kame jen ve specialmch pnstrojich ci 
v posledm dobe i v nf zesilovacich, 
ktere jsou vyrabeny v podstate na za- 
kazku pro milovmky verne reprodukce 
napr. v USA. 

Obrazovky 

Obrazovky patri take k elektron- 
kam, maji vsak zcela odlisnou kon- 
strukci. Spolecnou maji prakticky jen 
katodu. Kolem m je valecek s malym 
otvorem, ktery zastupuje prvni mnzku. 
Z otvoru vystupuje uzky svazek elektro- 
nu, ktery prochazi dalsim valeckem, 
ktery ma funkci druhe mnzky. Dais! 
elektrody maji funkci anod a zaostruji 
paprsek elektronu do jednoho bodu 
na stmitku. Stinitko je pokryto zvlastm 
vrstvou latky, kterou nazyvame lumi- 
nofor - v nmste dopadu elektronu sti¬ 
nitko svetelkuje. Ktomu, abychom 
mohli ovlivnovat svazek elektronu do- 
padajicich na jedno misto stimtka, 
slouzi bud’ (u mensich obrazovek pro 
osciloskopy) soustava na sebe kol- 
mych vychylovacich desticek, nebo (u 
televizmch obrazovek, monitoru poci- 
tacu) je paprsek ovlivnovan vnejsim 
magnetickym polem, tvorenym tzv. vy- 
chylovacimi civkami, ktere jsou unms- 
teny na hrdle obrazovky (obr. 29). O 
tom, ze je mozne ovlivnit paprsek e- 
lektronu i magnetickym polem, se 
snadno presvedcite, kdyz ke stimtku 
obrazovky televizoru priblizite magnet 
(u cernobile obrazovky se obraz v o- 
koli magnetu „zkrouti”, u barevnych 
obrazovek se zmem barva). 



Obr. 29. Konstrukce bezne obrazovky 
s magnetickym vychylovanim elek- 
tronoveho paprsku (s vychylovacimi 
civkami); f-zhavici vlakno, k - kato- 
da, TS - tepeine stineni, RE - ridici 
elektroda, ZE - zrychlovaci elektroda, 
ZOE - zesilovaci elektroda, EP - elek- 
tronovy paprsek, FS - fluorescencni 
stinitko, 00 - ostreni, A - vrstva tuhy 

Zatimco s klasickymi elektronkami 
se dnes jiz terrier nesetkate, obrazov¬ 
ky jeste jednu lidskou generaci jiste 
preziji. 

Znacem elektronek 

Ponevadz elektronek byla vyvinuta 
cela rada typu a pro ruzne ucely byly 
i elektronky se stejnymi vlastnostmi 
vyrabeny v nekolika provedemch, bylo 
treba zavest do znacem elektronek 
urcity system. Protoze se vyvoj v USA 


a v byvalem SSSR ubiral jinak, znace- 
ni elektronek v techto zemich se lisilo 
od znacem elektronek vyrabenych 
v Evrope. Tez TESLA se urcitou dobu 
snazila i jinak zcela shodne typy elek¬ 
tronek znacit jinym zpusobem. Tzv. 
evropske znaceni se vyznacuje dve- 
ma az ctyrmi pismeny a dvojcislim, 
popr. trojcislim. 

Podle prvmho pismena se pozna 
zpusob zhaveni: 

A - napeti 4 V, 

P - seriove zhaveni proudem 0,3 A, 

D - napeti 1,4 nebo 1,25 V, 

U - seriove zhaveni proudem 0,1 A, 

E - napeti 6,3 V, 

V - seriove zhaveni proudem 50 mA. 
Dais! pismena oznacuji druh elektron- 
ky: 

A - dioda, B - dvojita dioda, C - trioda, 
D - vykonova trioda, E - tetroda plnena 
plynem, F - pentoda, H - hexoda, hep- 
toda, K - oktoda, L - vykonova pentoda, 
M - ukazatel vyladem, X - usmernovaci 
dvojcestna dioda plnena plynem, 

Y - jednocestna usmernovaci dioda, 
Z - dvojcestna usmernovaci dioda 
Prvni cislice oznacuje provedem: 

1 - kovova elektronka, 

8 - sklenena s patici noval, 

9 - miniaturm elektronky. 

Druha, popr. dais! cislice oznacuje typ 
pnslusneho druhu. 

Priklad : EBF82 je elektron ka se zha- 
vemm 6,3 V, dvojita dioda a pentoda 
vjedne bance, s novalovou patici 
a s odlisnymi parametry nez EBF80. 

Znaceni TESLA, sovetske a ame- 
ricke ma na prvmm nmste cislo, zao- 
krouhlene znamenajici zhavici napeti. 
U americkeho znaceni posledni cisli¬ 
ce oznacuje pocet vyvodu, pricemz 
zhavici vlakno, i kdyz musi mit dva 
vyvody, se pocita za jeden. Nektere 
elektronky (hlavne pro vojenske uce¬ 
ly) se v USA oznacovaly jen cisly. 

Polovodicova technika 

Fyzikalni podstata polovodicu 

Bezne latky, s nimiz se setkavame 
a pracujeme v elektrotechnice, jsou 
bud’ vodice (vseobecne kovy), nebo 
izolanty - latky, ktere proud prakticky 
nevedou. Existuje ovsem jeste skupi- 
na latek, ktere vedou proud spatne, 
nebo, obracene receno, nejsou dobry- 
mi izolanty. Jsou to latky „polovodive”, 
proto se jim nka polovodice - z chemic- 
kych prvku jsou nejznamejsimi polo- 
vodici kremik nebo germanium. Oba 
jsou to ctyrmocne prvky, coz z hledis- 
ka fyzikalni chemie znamena, ze ko¬ 
lem jadra ve vrchni elektronove slup- 
ce obihaji ctyri elektrony. V krystalove 
mnzce je kazdy atom obklopen ctyrmi 
dalsimi atomy a spolu jsou tesne va- 
zany (viz obr. 30a). Volne elektrony 
zde neexistuji, takze vodivost je mala. 
Kdyz ovsem do takove latky dame ur¬ 
citou primes (jiny prvek), jejiz atomy 
nahradi v krystalove mnzce nektere 
atomy polovodice, pak se vodivost 
zvetsL Pokud maji atomy pnmesi vet- 
si pocet valencmch elektronu nez je 
treba pro vytvorem vazby se soused- 


Obr. 30. 

a) krystalova 
mrizka 

ctyrmocneho prvku 


b) krystalova 
mrizka 

ctyrmocneho prvku 
s pnmesi n 


c) krystalova 
mrizka 

ctyrmocneho prvku 
s pnmesi p 

mmi atomy, zbudou v krystalove mnz¬ 
ce volne, tzv. valencm elektrony (obr. 
30b). Pro germanium a kremik jsou 
vhodnymi pnmesemi petimocne prvky 

- fosfor, arsen, antimon ap. Protoze 
ma pak takova latka prebytek volnych 
elektronu (nositelu zaporneho, nega- 
tivniho naboje), mluvime o polovodici 
typu n. 

Dais! moznost mame, pridame-li 
do ctyrmocne latky primes trojmocne- 
ho prvku (indium, galium, hlimk). Pak 
nebude jedna valencm vazba zaplne- 
na a vznikne tzv. dira - prazdne misto 
ve valencm vazbe (obr. 30c). Chybeji- 
ci elektron porusil neutralni stav atomu 
a vznikla „dira” se chova jako pozitivni 
(kladny) naboj se vsemi dusledky. „Po- 
hyb” tohoto „kladneho naboje” si muze- 
me predstavit tak, ze kladnou diru vy- 
plni sousedni elektron, dira se vlastne 
posune na misto, ktere pohybujici se 
elektron opustil. Polovodice tohoto 
typu vodivosti nazyvame p. 

Jako nikde, ani v technice polovo¬ 
dicu neexistuji takove idealm latky, 
ktere jsme prave popsali. Nelze vyro- 
bit polovodic vyhradne s vodivosti p ci 
n. V kazdem z nich je alespon nepatrna 
primes nositelu naboje opacneho typu 

- ponevadz je jich mene, jsou minoritm, 
ty, kterych je vice a urcuji proto vlast- 
nosti polovodice, jsou majoritm. 

Funkce prechodu p-n 

Pracovm pochody v polovodicich 
se odehravaji v prechodove vrstve, 
kterou Ize vytvorit bud’ mezi dvema 
ruznymi typy polovodicu, nebo mezi 
polovodicem a kovem. 

U typu p prevladaji diry oznacene 
krouzky, v typu n je nadbytek elektro- 
nu, ktere jsou oznaceny teckami. Pri- 
pojime-li zdroj stejnosmerneho napeti 
kladnym polem na polovodic typu p 
a zapornym na polovodic typu n, za- 
cnou se diry i elektrony premist’ovat 
ve smeru elektrickeho pole - tzn. diry 
jsou kladnym polem odpuzovany 
a pritahovany zapornym, totez - ale 
opacne plat! o elektronech, ktere jsou 
odpuzovany od zaporneho polu. Po- 
hyby jsou znazorneny na obr. 31 sip- 
kami, prechodem proteka elektricky 
proud, odpor prechodu je maly. Rika- 
me, ze napeti je pripojeno v propust- 
nem smeru. (Pokracovani) 


Si 
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Jednoducha zapojeni 
pro volny cas 


Spinac motoru vetraku chladice 

Pred casern jsem byl kamaradem 
pozadan o pomoc: vlastm SI 20 a pri 
pomale jizde v kolone v letmch mesi- 
cich se mu casto zacala varit voda v 
motoru, i kdyz vymenil nekolikrat ter- 
mostatovy spinac, umisteny v chladi¬ 
ci. Problem jsem zacal resit tim, ze 
jsem zkousel nekolikrat simulovat po- 
malou jizdu v kolone, abych zjistil, 
proc spinac nesepne. Po umistem ex- 
termho teplomeru na pnvodm potrubi 
od mototoru k chladici jsem zjistil, ze 
pri teplote vody 100 °C na vystupu 
z motoru je teplota vody na vstupu do 
chladice jen kolem 92 az 95 °C. Spi¬ 
nac, umisteny v chladici spina az pri 
teplote 98 °C. Aby sepnul spinac, za¬ 
cal chladit vetrak a ochlazena vody se 
dostala zpet do motoru, byla nutna 
rychlost vozu kolem 40 az 50 km - teh- 
dy se vanci voda v motoru bez ochla- 
zem „protlacila” az ke spinaci. Toto 
zjistem mne vedlo k zaveru, ze je nut- 
ne spinat spinat motor vetraku v za- 
vislosti na teplote vody na vystupu 
z motoru. Proto jsem navrhl zapojeni 
podle obr. 1. 

Popis zapojeni 

Napeti, smmane z teplomeru na 
pristrojove desce, je privedeno pres 
rezistor R1 na tranzistor T1, ktery je 
spolu s T2 zapojen jako diferencm ze- 
silovac. Napeti na bazi T2 Ize nasta- 
vovat potenciometrem P - tim je 
umozneno ridici nastavit teplotu, pri 


mz se spina vetrak. Rozmezi teplot, 
nastavitelnych potenciometrem, Ize 
urcit zmenou odporu rezistoru R6 a 
R7. Napajeci napeti pro zesilovac je 
stabilizovano 101 (integrovany stabili¬ 
zator 7810). Z kolektoru T1 je veden 
signal na T3, ktery spina rele. Kontak- 
ty rele jsou zapojeny paralelne ke 
kontaktum spinace na chladici. Odpor 
rezistoru R8 je vhodne vzhledem 
k rozptylu parametru soucastek volit 
tak, ze misto nej nejprve zapojime od- 
porovy trimr, jeho odpor po nastavem 
zmenme a nahradime pevnym rezis- 
torem. 

Konstrukce 

Zapojeni je na desce s plosnymi 
spoji (obr. 2) a je umisteno v krabicce, 
ktera je pod pnstrojovou deskou. Kra- 
bicku umistime tak, abychom mohli 
nastavit potenciometrem nejvhodnejsi 
teplotu, pri mz zacne pracovat vetrak - 
jeho cinnost signalizuje dioda D2, kte- 
rou umistime na pnstrojovou desku. 
Jako rele je nejvhodnejsi spinaci rele 
pomocnych svetlometu, ktere Ize za- 
koupit v motoristickych prodejnach. 

Seznam soucastek 
2,2 kQ 
330 Q 
3,9 kQ 
560 Q 
6,8 kQ 
220 kQ 
44 kQ 

20 kQ (viz text) 
lOOnF, CF1 


R1 

R2 

R3 

R4 

R5 

R6 

R7 

R8 

Cl 


C3, C4 


7BW 


1NMJU/ 



KR207 



KY132/600 KT505 47Qu/40 V 


C2 1000 pF/16 V, radial. 

T1,T2 BC327 

D1 1N4007 

D2 cerv. LED 

101 7810 

plastova krabicka podle velikosti rele 

spinaci rele 

Petr Jelmek 

Efektny vianocny blikac 

Pred Vianocami sme sa rozhodli 
skonstruovat’jednoduchy a efektny bli¬ 
kac. Zariadenie je vel’mi jednoduche 
a pracuje na prve zapojenie. Blikac je 
urceny na pripojenie k siet’ovemu na- 
patiu a zapaja sa do serie so zat’azou. 

Pracuje tak, ze v prvom casovom in¬ 
tervale svietia ziarovky na piny jas 
a v druhom casovom intervale svietia 
na polovicny jas a striedanie tychto in- 
tervalov vytvara efekt blikania. 

Cinnost’ 

Po pripojem napatia prud precha- 
dza cez diodu D1 a ziarovky svietia na 
polovicny jas. Cez rezistor R1 sa nabi- 
ja kondenzator Cl. Po jeho nabiti na 
spinacie napatie diaku Di sa tento zop- 
ne a privedie spinaci impulz na riadia- 
cu elektrodu Ty. Tyristor sa otvori, elm 
su ziarovky napajane pocas oboch pol- 
vl’n siet’oveho napatia - svietia na piny 
jas. Tyristor sucasne skratuje cez R1 
kondenzator Cl. Po vybiti Cl sa uza- 
tvara diak, nasledne aj tyristor a cely dej 
sa opakuje. Rychlost’ blikania urcuju 
suciastky R1, Cl. Blikac je natol’ko jed- 
noduchy, ze ho mozno umiestnit’ do 
akejkol’vek malej krabicky. Krabicka 
must byt’ mechanicky pevna a ne- 
smie umoznovat’dotyk na „zive” cas- 
ti zariadenia. Dosku s plosnymi spoj- 
mi neuvadzame, pretoze pre tak 
jednoduche zapojenie si ju 
urcite navrhne kazdy sam. 

Upozornenie 
Pri praci je treba dbat’ na 
bezpecnost’, pretoze cele 
zariadenie je galvanicky 
spojene so siet’ou a hrozi 
uraz elektrickym prudom! 


Obr. 1. Efektny vianocny blikac 


Kolektiv IV. C SOU 
Novaky 



Obr. 2. Deska 
s plosnymi spoji 
spinace a jeji 
osazeni 
soucastkami 
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Jnterkom” 

Velmi mily dopis jsme dostali do 
redakce od naseho ctenare ze Slo- 
venske republiky - jen malou citaci: 
Tesim se na na kazde nove cislo. Ne- 
ktera zapojeni si i zkousim na kon- 
taktnim poli, nektera si stavim na des- 
kach s plosnymi spoji. V priloze vam 
posilam jedno jednodussi zapojeni, 
ktere je podle meho nazoru celkem 
jednoduche a pritom prakticke... a 
dale nasledoval popis dale uvedene- 
ho pnstroje. 

Pristroj je vlastne pojitko pre 
dvoch ucastmkov. Prepojem su dvoj- 
linkou. Je urceny na kontrolu viaczilo- 
vych kablov, kde je oznaceny len je- 
den vodic. Ak je vedenie vel’mi dlhe, 
na druhy koniec nie je vidiet’ a navyse 
prostredie je hlucne, je to vel’mi dobra 
pomocka. Problem by nevyriesil ani 
vyvazeny mostik, lebo skusane vede¬ 
nie je vzdy ine (dizka, odpor vodica). 
Ak sa nehovori do mikrofonu, je pre- 
pnute na prijem. Ak sa hovori do mik¬ 
rofonu, automaticky sa prepne na vy- 
sielanie, ktore je indikovane diodou 
LED. 

10 LM556 cast’ b s tranzistorom T2 
su zapojene ako detektor vynechane- 
ho impulzu. Ked’ hovoriaci neurobi 
medzeru medzi slovami dlhsiu ako tri 
sekundy, rele sa udrzuje stale v polo- 
he „vysielac”. Ak mikrofon zaregistru- 
je ticho dlhsie ako tri sekundy, prepne 
sa pristroj na prijem. Hovoriaci musi 
mat’ mikrofon uvedeneho typu od ust 
max. asi 15 cm, aby automatika zare- 
agovala. Ak do mikrofonu fukneme, 
automatika reaguje az na 40 cm. Citli- 
vost’ mikrofonu postacuje na dorozu- 
menie a pritom okolity hluk nespust’a 
automatiku, nerusi. 


Cele zariadenie mozeme napajat’ 
so styrmi tuzkovymi clankami. Ma len 
jednu nevyhodu - nemozu sa pocut’ 
obidvaja ucastnici sucasne - ked’ ho- 
voria naraz, nepocuju sa navzajom. 

Pristroj som peclivo odskusal so 
suciastkami, uvedenymi v rozpiske. 

Zoznam suciastok 


Rezistory 


R1, R4 

12 kW 

R2 

1,2 kQ 

R3 

2,2 MQ 

R5, R13 

1 kQ 

R6 

100 kQ 

R7 

75 kQ 

R8 

10 kQ 

R9 

120 kQ 

R10, R11 

3,3 kQ 

R12 

820 Q 

R14 10 PI 

10 kQ/G (TP 160) 

Kondenzatory 

Cl 

100 pF/16 V 

C2 

100 nF (TC 205) 


C3, C9 

47 pF/16 V 

C4 

6,8 pF/16 V (tant.) 

C5 

InF, ker. 

C6,C7 

10 nF, ker. 

C8 

22 pF/16 V 

CIO, C14 

220 pF/16 V 

Cl 1, C12 

10 pF/16 V 

C13 

47 nF, ker. 

Polovodicove 

suciastky 

D1 

1N4148 

D2 

LED cerv. 

T1 

BC238C 

T2 

BC557 

T3, T4 

BC547B 

101 

LM556 

102 

LM386 

Ostatne 

Rel rele Takamisawa R46W-K 

Rpl repro 8 Q/0,25 W 

Mil elektretovy mikrofon 

SI spinac 


Lubomir Hancak 



LM386 

Obr. 1. Zapojenie pristroj a 


Volume 2, N u mbar 1,1995 
$5.95 

ELECTRONIC SOFTWARE DISTRIBUTION 
UNTANGLING THE NET AT WARP SPEED 

A WORKHORSE FOR 
NEW COMPUTING FRONTIERS 

Object-Oriented application 
DEVELOPMENT AT CREDIT SUISSE 

PARALLEL DATABASES 


INFORMACE, INFORMACE ... 

Na tomto nmste Vas pravidelne informujeme o nabidce 
knihovny Starman Bohemia, Konviktska 24, 110 00 Praha 
1, tel./fax (02) 24 23 19 33 (starman@bohem-net.cz, sta- 
ram@srv.net; http://www.srv.net/~staram/starman.html), 
v mz si Ize prostudovat, zapujcit ci predplatit si cokoli 
z bohate nabidky knih a casopisu, vychazejicich v USA, 
v Anglii, Holandsku a ve Springer Verlag (BRD) (nejen 
elektrotechnickych, elektronickych ci pocitacovych - neko- 
lik set titulu) - pro stale zakazmky sleva az 14 %. 

Z nabidky nekolika set casopisu z oblasti elektroniky, 
elektrotechniky a vypocetm techniky jsme pro vas dnes 
vybrali ukazku tzv. firemmch casopisu, ktere jsou velmi 
oblibene, protoze s predstihem prinaseji kvalifikovane 
zpravy o novinkach v produkci firem a zasadm clanky 
z oblasti, do mz patn vyrobky firmy. 

Dnes vam predstavujeme jednak casopis SQ (software 
quarterly), vydavany firmou IBM, a jednak casopis HP 
Profesional, venovany vypocetm tech nice firmy Hewlett- 
-Packard. 



SQ je magazinem softwarovych technik . Typickym obsa- 
hem je: prehled akci v oboru, ctenarsky koutek, otazky ty- 
move prace ve vypocetni technice, otazky distribuce soft¬ 
ware, paralelismus databazi, otazky „digitalniho kosmu” - 
Internet a WWW, otazky techniky klient-server, vypocetni 
technika ve svycarske bance Credit Suisse atd. 

Casopis vychazi ctvrtletne, je formatu A4, ma 68 stran. 
Jednotliva cisla stoji 6 dolaru, rocni predplatne 20 dolaru. 

HP professional je mesicnik formatu A4, ma 72 stran, jed¬ 
notliva cisla stoji kolem 5 dolaru, rocni predplatne kolem 30 
dolaru (podle bydliste objednatele). Krome stalych rubrik jako 
Industry watch (Prumyslova hlidka), Nove vyrobky, Nabidky 
zamestnam (pracovnich mist), Prehled zakladmch udaju o 
firmach z oboru atd. jsou v obsahu recenzovaneho cisla napr. 
tyto clanky: UNIX SYS_ADMIN - Master Mind, PC Tips - RAM 
Chargers, Compulsive Computing, Jake je vase obchodm 
IQ?, Uchovavam informaci, Techniky optickeho ukladam dat 
a optimalizace kancelarskych praci atd. 


IB Mi’a M-agazirw at SeftiAiara Technologies 



software quarterly 
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OBALKU 



Digitalni pajecka 


Jin Cechmeister 


Jiz delsi dobu se zabyvam aplikacemi jednocipovych procesoru v ruz- 
nych konstrukcich. Na trhu jsem nenarazil na jednoduchou, relativne laci- 
nou a spolehlivou digitalni pajecku, coz mne primelo k jejf konstrukci. Be- 
hem vyvoje analogove casti pajecky jsem se opiral o clanky v AR-B, popisujici 
rnereni teploty termoclankem. Pouzil jsem pajeci hrot s termoclankem na 
spicce vyhrivaciho teliska z pajecky ERS-50. 


Popis zanzeni 

Jadrem celeho zanzeni je jednoci- 
povy mikropocitac ATMEL 89C2051. 
Pajecka pracuje v podstate ve dvou 
rezimech, ktere se periodicky stridaji. 
Behem vyhnvam hrotu neni napeti ter- 
moclanku mereno. Po uplynuti defino- 
vane vyhrivaci doby je s urcitou prodle- 
vou napeti, namerene na termoclanku 
vedeno pres ochranny rezistor R8 na 
vstup OZ LM358 (104). Ochranna dio- 
da D6 brani napajecimu napeti teliska 
proniknout na vstup OZ. Pres rezistor 
R9 je na vstup privedeno predpeti, kte¬ 
re zajist’uje spravnou funkci OZ i pri na¬ 
peti termoclanku okolo 0 V. Kondenza- 
tory C4 a C5 brani pruniku vf napeti 
a tim rozkmitani zesilovace. 

Napeti z termoclanku je zesileno ne- 
invertujicim zesilovacem a privedeno na 
vstup lObitoveho serioveho prevodniku 
A/D TLC1549 (102). Udaj z vystupu pre¬ 
vodniku je priveden do procesoru 101, 
kde je prepocitan na teplotu. Z rozdilu 
merene a nastavene teploty je vypocita- 
na doba dalsiho zahrivani hrotu. Proce- 
sor pak na tuto dobu sepne optoclen 01, 
ktery zajisti otevreni Darlintonova vyko- 
noveho tranzistoru p-n-p T2. 

Pruchod spinaciho napeti optocle- 
nem indikuje LED D23. Program pra¬ 
cuje tak, ze pri velkem rozdilu teplot je 
doba vyhnvam hrotu dlouha, zatimco 
pri malem rozdilu teplot je hrot vyhrivan 
jen kratce. Integrovany obvod 103, 
LSI 39, zajist’uje, aby nedochazelo ke 
kolizim pri ovladani klavesnice a disple- 
je. Realizuje take vyber cislicovky 
v multiplexnim rezimu. Vyvod 3 proce¬ 
soru ovlada obvod s piezoelektrickym 
menicem, slouzici k zvukove indikaci 
ruznych funkci. Cela funkce zanzeni je 
zalozena na programovem vybaveni 
procesoru. 

Osazeni zanzeni 

Desky s plosnymi spoji osadime sou- 
castkami podle osazovaciho planu. In- 
tegrovane obvody 101 a 102 jsou citli- 
ve na statickou elektrinu, doporucuji 
osadit je do objimek. Nezapomente na 
osazeni R1, C2, C3 v prostoru objimky 
101! Pri pripojovani hrotu (topneho te- 
lesa) k desce s plosnymi spoji dbame 
na spravnou polaritu termoclanku. Po- 
kud pri zahrivani pajecky se udaj na dis- 
pleji zmensuje, je pripojen hrot opacne. 

Soucastky mohou mit beznou tole- 
ranci, nebot’ vsechny rozdily jsou kori- 
govany trimry PI a P2. Take je nutno 


peclive zkontrolovat osazeni vsech pro- 
pojek. 

Desku s displejem take peclive osa¬ 
dime a po kontrole ji pripajime v pra- 
vem uhlu ke hlavni desce. 

Zapojeni neni narocne na sestave- 
ni a oziveni. Pokud se rozhodneme 
osadit i LED D24 a D25 pro dvoutecku 
pri zobrazeni hodin, musime pro ne 
opatrne castecne odvrtat diry v seg- 
mentovkach a musime pouzit LED s co 
nejmensim prumerem, pripadnejejeste 
trochu opilovat. Je to dan za to, ze po- 
dobne zobrazovace na trhu vubec ne- 
jsou. 

Celkove mechanicke provedeni pri- 
stroje zavisi do znacne miry na velikosti 
transformatoru, jehoz vykon volime 
s ohledem na prikon topidla asi 60 W 
pri sekundarnim napeti 30 V. Je nutne 
pouzit transformator se dvema vinuti- 
mi a pripojit stabilizator 105 pres D5 na 
mensi napeti druheho sekundarniho 
vinuti (7 az 9 V, 50 Hz). Pak nemusime 
stabilizator 105 opatrovat chladicem 
a provoz je hospodarnejsi. 

Chladicem vsak vzdy opatnme tran- 
zistorT2. Pro majitele stare pajecky ERS- 
50 jsem pripravil desky s plosnymi spoji, 
ktere jsou zapojenim identicke s popiso- 
vanym zanzemm, ale mechanicky jsou 
upraveny pro motaz do sasi pajecky ERS. 
Timto „upgrade kitem” pak Ize za pomer- 
ne maly peniz premenit obycejnou pajec¬ 
ku na digitalni se vsemi vyhodami (pa- 
meti, aut. vypinani ap.). 


Nastaveni celeho pnstroje 

V domacich podminkach nastavime 
pristroj nasledujicim zpusobem: Jako 
zdroje kalibrovacich teplot pouzijeme 
sklenicku vody s ledem (0 °C) a s prave 
varici vodou (100 °C). Rozdilem napeti 
mezi body REF+ (vyvod 1 102) a REF- 
(vyvod 3) se nastavuje udaj na displeji tak, 
aby souhlasil s merenou teplotou.Teplo¬ 
tu Ize jeste zkontrolovat pri vyssi teplote 
zkouskou bodu tani cinove pajky, ten je 
udavan na obalu od emu. Orientacne se 
napeti na vyvodech REF+ a REF- pohy- 
buji okolo 3,1 V (REF+) a 0,35 V (REF-). 
Je nutno podotknout, ze se kazdy pajeci 
hrot (rucka) chova trochu jinak a ma-li clo- 
vek stesti ve vyberu teliska, dosahne 

1 celkem slusne presnosti pajecky. Dalsi 
vylepseni by se snad dala realizovat upra- 
vou mechanicke kostrukce cele rucky, 
nebot’ napriklad merici termoclanek neni 
prilis dobre tepelne spojen s hrotem. 

Programove vybaveni 
procesoru 

Vyvoj programoveho vybaveni a la- 
deni programu mne stalo mnoho usili 
a casu. Program je kompletne napsan 
v assembleru procesoru a zdrojovy kod 
programu z duvodu rozsahlosti progra¬ 
mu a ochrany autorskych prav neuva- 
dim. Prikladam pouze pro ilustraci oko- 
mentovany vzorek kodu pro komunikaci 
s prevodnikem TLC1549. Jinak cely 
program prochazel mnoha vyvojovymi 
stadii a velikost kompletniho zdrojove- 
ho textu je v posledni verzi asi 40 kB. 
Vysledkem je 1980 bajtu programu, tak- 
ze pamet’ FLASH procesoru o velikosti 

2 kB je „plna takrka po okraj”. Je to vsak 
skvely priklad toho, co vse Ize i s temi- 
to malymi procesory dokazat. 


Cast programu, realizujtcl ovladani prevodniku D/A 
ADC: 


ADCLP: 


c 1 r 

CLKPIN 

;shod clock 


c 1 r 

CSPIN 

;vyber prevodnik 


setb 

DATAPIN 

;datapin je vstup 


mov 

ADL,#0 

;nu 1 uj AD low byte 


mov 

ADH,#0 

;nuluj AD high byte 


mov 

rO,# 1 0 

;10 datovych bitu prevodu 


setb 

CLKPIN 

;nabezna hrana 


mov 

c, DATAPIN 

1 ;bit ze vstupu dej do CY 


mov 

a,ADL 

;do A dej low AD registru 


r 1 c 

a 

;rotuj vlevo a dopln do nej 

CY 

mov 

ADL,a 

;vrat zpet 


mov 

a,ADH 

;do A dej high AD registru 


r 1 c 

a 

;rotuj vlevo a dopln do nej 

CY 

mov 

ADH,a 

;vrat zpet 


c 1 r 

CLKPIN 

;setupna hrana 


djnz 

rO,ADCLP 

;dokud nejsou preneseny vsechny bity 

setb 

CLKPIN 

; 11 -ta nabezna hrana hodin 


c 1 r 

CLKPIN 

;jejich sestupna hrana 


setb 

CLKPIN 

;deaktivuj hodiny 


setb 

CSPIN 

;deaktivuj prevodnik 


:mov 

r0,#20 

;20 smycek 


djnz 

rO,ADDLP 

;smyckuj a ztracej cas 


ret 

;hodnota 

napeti je v ADH a ADL bytech 
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Uzivatelsky navod 

Po zapnuti pajecka na displeji zob- 
razi nejdnve typ pnstroje, pak stav top¬ 
neho systemu pajecky a prejde do re- 
zimu nastavem hodin. Procesor 
neuchova po vypnuti napajem nasta¬ 
veni hodin, je proto zadouci pri kaz- 
dem odpojem od site hodiny znovu na- 
stavit. Pro cely system ovladani plati 
stejne funkce tlacitek v ruznych rezi- 
mech. 


time take zpet (ovsem bez zapsam 
udaje na displeji do systemu). Kratkym 
stiskem tlacitka MODE se z rezimu 
ovladani pajecky prejde na: 

Ovladani a zobrazem hodin 

Jelikoz zakladm funkci pnstroje je 
pajecka, stiskem jakehokoli tlacitka 
(kreme tlacitka MODE) se vratime zpet 
do rezimu pajecky s vykonamm funkce 
pnslusejici danemu tlacitku v tomto re¬ 


zimu. Dlouhym stiskem tlacitka MODE 
se dostaneme do NASTAVOVAnI HO¬ 
DIN. Hodiny nastavujeme tlacitky UP a 
DOWN a cas zapiseme dlouhym stis¬ 
kem tlacitka MODE. Kratkym stiskem 
prejdeme do rezimu: 

Ovladani a zobrazem alarmu 

Funkce alarmu je totozna s funkci 
budiku na beznych digitalnich hodin- 
kach a z hlediska ovladani je zcela 


V soucasne dobe umoznuje prog¬ 
ram dS-1 VI.1 tyto funkce: 

Pajecka: 4 pameti na teploty, 

STANDBY TIMER, identifi- 
kace poruch pajecky. 
Hodiny: 24 hodinove zobrazem. 

Budik: bezna funkce budiku. 

Casovac: od 1 s do 99 min. 59 s, 4 pa¬ 
meti na pouzivane easy. 

Rezim ovladani pajecky 

Tlacitkem ON/OFF ovladame za- 
kladni funkce pajecky. Pri jeho stisku 
v okamziku zobrazovam realne teploty 
hrotu (napr. 125°) se nam ukaze pred- 
nastavena teplota (napr. 125P). Pokud 
behem zobrazovani prednastavene 
teploty opet stiskneme tlacitko ON/OFF, 
pak se pajecka uvede do vypnuteho 
stavu (StbY). Po opetovnem stisku se 
pajecka uvede opet v cinnost zobraze- 
nim prednastavene teploty. Toto zob¬ 
razem se asi po 3 sekundach zmem 
v zobrazem soucasne teploty hrotu. 
Pnpadne zapnuti topneho systemu pa¬ 
jecky je pak indikovano svitivou diodou 
HEAT (LED23). 

Pokud se behem rezimu ovladani 
pajecky trvale zobrazi ERR, indikuje to 
poruchu topneho systemu (prorazeny 
T2, 01, prepaleny nebo odpojeny hrot). 
Dale Ize ze stavu StbY prejit do stavu 
zapnuti pajecky stiskem vsech ostat- 
mch tlacitek (krome tlacitka MODE). 

Tlacitky UP a DOWN zvetsujeme 
nebo zmensujeme prednastavenou 
teplotu. Pri jejich delsim stisku nasta- 
va opakovana zmena danym smerem 
(autorepeat). Kratkym stiskem tlacitek 
Ml, M2, M3 nebo M4 vyvolame pred- 
nastavenou teplotu z pnslusnych pa¬ 
meti (tj. 4 pameti). Dlouhym stiskem 
zapiseme soucasnou prednastavenou 
teplotu do dane pameti. Zapsani uda¬ 
je do pameti je vzdy (i v ostatmeh rezi- 
mech) indikovano dlouhym pipnutim. 
Dlouhym stiskem tlacitka MODE se 
dostaneme do rezimu NASTAVOVANI 
CASU STANDBY. Zobrazeny udaj 
(napr. St: 15) Ize korigovat tlacitky UP 
nebo DOWN a predstavuje 15 minut 
do automatickeho vypnuti po posled- 
nim stisku libovolneho tlacitka. Udaj 
St:— znamena, ze je automaticke vy- 
pinani pajecky vypnuto a pajecku mu- 
sime vypinat ruene tlacitkem ON/OFF. 
V prubehu nastavovani casovace 
STANDBY prvnim stiskem tlacika ON/ 
OFF nastavime ST:— (vypneme caso¬ 
vac), druhym se vratime na predchozi 
nastavenou hodnotu. Zobrazovany 
udaj zapiseme do systemu dlouhym 
stiskem tlacitka MODE, kratkym se vra- 
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shodna s rezimem hodin. Pouze vypi- 
nam ci zapmam teto funkce je realizo- 
vano tlacitkem ON/OFF. Stiskem tlacit- 
ka MODE se dostaneme do rezimu: 

Ovladani a funkce timeru 

Timer funguje jako minutka (napr. 
doba osvitu ci leptam desek). Ovladani 
je principialne stejne jako u alarmu, na- 
vicvtomto v rezimu nastavovam mame 
k dispozici 4 pameti, se kterymi pracu- 
jeme stejne jako rezimu pajecky. Po 
stisku tlacitka MODE se dostaneme 
zpet do rezimu pajecky. 


Seznam soucastek 


R1, R3, R7, R8, R11 
R2, R12, R20 az R27 
R4 


R5 

R6 

R9 

RIO 

RM1 


R13 


1 kQ 
180 Q 
22 kQ 
220 kQ 
4,7 kQ 
1 MQ 
10 Q 

4,7 kQ x 8, 


PI, P2 
Cl 

C2, C3 
C4, C7 
C5 
C6 
C8 
T1 

T2 

T20az T23 


matice typ RRA 
2,5 kQ, PT6V 
10 pF/6 V 
22 pF 
100 nF 
1 nF 

220 pF/6 V 
1000 pF/16 V 
BC337, KC635 ap. 

(jakykoli n-p-n) 

TIPI27, TIPI37, BDX34C ap. 
(Darlinton p-n-p, 5 az 8 A) 
BC328, KC636 ap. 


(p-n-p, 0,5 A a vice) 

D1 az D4 1N5401 (usmernovaci 3 az 5 A) 
D5 1N4001 (usmernovaci 1 A) 

D6, D20 az D27 

1N4148 Gakekoli Si) 

D21, D22 zelena obdelnikova 
D7 cervena obdelnikova 

D24, 25 cervene prum. 3 mm 
01, 02 DA56-11HWA, dvourmstny 

sedmisegmentovy displej 
OP1 PC817, optoclen 

101 89C2051, procesor ATMEL 

102 TLC1549, 10bit, seriovy 
prevodmk AD 

103 74LS139 (HC139) 

104 GL358, LM358 atd. 

105 7805, stabilizator TO220 

106 78L05, stabilizator 100 mA 

X 12 MHz, bezny typ 

TI20 az TI27 P-B1720D (GM) 
krabicka U-VCH068 (GM) 
pajeci rucka z ERS-50 
Transformator: 


primarm vinuti 220 V (60 W), 
sekundarm 30 V/2 A, 8 V/200 mA 


Poznamka 

Trochu problem byl pri shaneni pre- 
vodmku, nebot’ oficialni distributori fi- 
rem Tl a NSC nebyli v dobe vyvoje za- 
nzeni schopni tyto 10 v prijatelne dobe 
a cene za kus zajistit. Pri vetsim zajmu 
o tyto obvody, zpusobenem (doufam) 
timto pnspevkem, se snad polepsi. Na- 
konec se mi je podarilo sehnat, takze 
jsou nyni k dostam na dole uvedene ad- 
rese. Pnstroj se sestavi a nastavi po- 



Obr. 2. Zakladm deska s plosnymi spoji a rozmlstenl soucastek 





85 mm 





Obr. 3. Deska s plosnymi spoji predniho panelu a rozmlstenl soucastek 


merne snadno a stavbu zvladnou i pru- 
merne zdatm konstrukteri. Jelikoz se 
veskere funkce zanzem obsluhuji pro- 
gramove, je stavba jednoducha, lacina 
a funkce zanzem komfortm. Je zde 
i prostor k dalsim amaterskym modifi- 
kacim, napr. zmenou software a drob- 
nou zmenou zapojeni Ize napr. z teto 
pajecky obratem udelat treba casovy 
spinac (s pouzitim rele) zavisly na ne- 
jake analogove hodnote napeti na vstu- 
pu. Fantazii se proste meze nekladou. 

Vsechny soucastky vcetne proceso- 
ru, prevodnlku, toroidnlho transforma- 
toru a prlslusenstvl je mozno zakoupit 
na doblrku po zavazne plsemne objed- 
navce u firmy Jin Cechmeister - TOP- 
CAD, Demlova 4, 58601 JIHLAVA, 


tel./fax. 066/31051, e-mail: cechy@ji- 
tel.cz. Cena kompletm stavebnice je 
1950,-Kc vcetne mechanickych sou¬ 
castek, transformatoru a krabicky. Cena 
„upgrade” kitu pro pajecku ERS-50 je 
1250,- Kc, vc. DPH. Samotny naprogra- 
movany a otestovany procesor je k do¬ 
stam za 590,- Kc a prevodmk TLC1549 
za 240,-Kc vc. DPH. Aktualm informa- 
ce a cenik dalsich soucastek ziskate 
take na http://topcad.anet.cz. 

Upozornem: 

Komercni vyroba zanzeni a modifi- 
kace schematu ci jeho cast! nesmi byt 
provadeny bez svolem autora. Komerc¬ 
ni vyroba uverejnenych desek s plos¬ 
nymi spoji, jejich prodej a pozmenova- 
m je tez vazana souhlasem autora. 
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prekloptni komparatoni 


Cyklovace pro 
Felicii a Favorit 


Pavel Kotras 

Vlastmm standardni verzi automobilu Skoda Felicie LXi a vyme- 
nil jsem cyklovac s pevne nastavenym cyklem za pamet’ovy. Nevy- 
hovovala mi vsak mala maximalm delka cyklu pul minuty. Proto 
jsem chtel cyklovac upravit pro delsi nastavitelne easy. Syn ma 
Skodu Favorit. Chtel cyklovac ihned take. Elektricke pripojeni je 
sice shodne, ale cyklovac z Felicie se do Favorita nevejde na vysku. 


Zapojenl zakoupeneho cyklovace 
se mi zdalo slozite. Po prostudovanl 
ruznych navodu na stavbu jsem zjistil, 
ze zarlzenl jsou bud’ velmi kompliko- 
vana a cyklovac by se rozmerove ne- 
vesel do puvodnlho krytu, ktery by sel 
instalovat do obou typu Skodovek, 
nebo se musi neco v elektroinstalaci 
vozu predelavat. Po prvnlm „ulehnutl“ 
do automobilu a zjistem prlstupovych 
moznostl v pojistkovem prostoru, ve 
kterem se cyklovac u obou typu na- 
chazl, me na druhou variantu okamzi- 
te presla chut’. 

Nezbyvalo, nez si pripustit skutec- 
nost, ze se zarlzenl musi vejlt do krytu 
cyklovace, kterym byl vybaven jak Fa¬ 
vorit, tak i Felicie. Tento kryt Ize na- 
stestl velmi snadno z puvodnlho cyk¬ 
lovace sejmout. Dais! podmlnkou bylo, 
ze nebudu muset na zadnem z vozidel 
nic predelavat a cyklovac pouze zasu- 
nu do prlslusneho konektoru. Navaz- 
nost na ostrikovac povazuji za pred- 
nost, nebot’ u zahranicnlho vozu, ktery 
vlastnl nase firma, muslm pri ostrikova- 
nl vzdy myslet na to, abych: a) nastrlkal 
vzdy dostatek vody na sklo, aby stera¬ 
ce nesly po druhem, nebo tretlrn cyklu 
nasucho; b) to, co bylo nastaveno 
v cyklech, je v ten moment jinak a ja 
muslm po dobu funkce dobehu po 
ostrlknutl skel snaset machanl stera- 
cu. Zvlaste si tyto situace pak vychut- 
nam pri predjlzdenl v desti. Tuto funk- 
ci bych uvltal vzadu, kde nemohu 
sledovat po ostrikovanl zadnlho skla 
jeho dostatecne setrenl. 

Vedom si hesla, ze v jednoduchos- 
ti je slla, zvolil jsem zapojenl, ktere 
umoznuje: 

- bez problemu osadit cyklovac do Fe¬ 
licie i Favorita; 


- moznost nastavit cyklus dels! nez 
jednu minutu; 

- zarlzenl postavit bez vyroby jakekoli 
mechanicke konstrukce; 

- velmi rychle a snadne sestavenl bez 
„dratovanl“; 

- vyuzitl krytu, ktery se obtlzne vyrabl, 
z puvodnlho zarlzenl; 

- lace (ani ne polovinu ceny prodava- 
neho cyklovace s pametl). 

Dodrzenl predpisu pro provoz tech- 
to zarlzenl motorovych vozidel je sa- 
mozrejmostl. 

V prvnl rade bylo nutne zvolit druh 
splnacl soucastky. Vzhledem k dobe 
zivota (a v neposlednl rade i predpi- 
sum) bylo vybrano rele, jehoz doba 
zivota je udavana na 10 milionu splna- 
clch cyklu. Letmym propoctem jsem 
zjistil, ze toto rele vozidlo dozajista 
prezije. Povoleny splnacl proud je 25 
az 30 A, coz odpovlda zaberovemu 
proudu motoru prednlho i zadnlho ste- 
race. Soucasne odpada nutnost pou- 
zlt ruzne brzdicl obvody s diodami 
nebo tyristory. Dale byl zvolen pro 
pamet’ovou logiku komparator s ope- 
racnlm zesilovacem se vstupy JFET. 
Tento zesilovac se vyznacuje malou 
teplotnl zavislostl a velkym vstupnlm 
odporem, coz umoznl spolu s pouzi- 
tlm pamet’oveho svitkoveho konden- 
zatoru velmi dobrou stalost nastavenl 
intervalu. 

Ovladani cyklovace 

- Preplnac funkce steracu prepneme 
do polohy cyklovace (u Felicie o jednu 
polohu nahoru, u Favorita dolu) a zpet 
na nulu. Sterace jedenkrat setrou pred- 

Vyp.jt^raco + 




Prvni cyklui _ HjsUvtny cyklu _ 

Obr. 2. Prubehy napeti na 

kondenzatorech C2 a C3 

nl sklo. Od doby dobehu steracu se 
zaclna pocltat doba nastavovaneho 
cyklu. 

- V dobe, ve ktere je potreba opet se- 
trlt sklo, prepneme opet preplnac do 
polohy cyklovanl a ponechame jej 
tarn. Sterace pak dale opakujl nasta- 
veny cyklus. 

- Chceme-li zkratit nebo prodlouzit 
cyklus, stacl vypnout a v potrebnem 
okamziku zapnout cyklovac, tlm se 
nastavl novy cyklus. 

Popis cinnosti zapojeni 

Nejdrlve se zmlnlm o chovanl T1 
v zapojenl podle obr. 1. Jak je ze za¬ 
pojenl videt, kolektor tranzistoru T1 
nenl pripojen na kladne napeti. V da- 
nem zapojenl se na emitoru vyskytuje 
napeti +2 az 5,5 V, na bazi 0 az +12 V. 
Pokud je na bazi tranzistoru nulove 
nebo zaporne napeti proti emitoru 
(v nasem zapojenl rozpojeny splnac 
cyklovace steracu), prechod emitor - 

- kolektor nevede a napeti z emitoru 
(C2) se neprenese na kolektor (C3). 
Pokud se na bazi objevl napeti vets! 
proti emitoru (zapnutl splnace cyklo¬ 
vace steracu), vede prechod emitor - 

- kolektor a napeti na C3 a C2 se vy- 
rovnavajl. 

Co muzeme k tomuto neobvykle- 
mu zapojenl tranzistoru podotknout? 
Jak rlkal Jara Cimrmann: „nemusl se 
nam to libit, nemusime souhlasit, mu¬ 
zeme protestovat, ale to je tak vsech- 
no, co se da proti tomu delat“. Faktem 
zustava, ze uvedeny popis presne od¬ 
povlda merenl na uvedenem zapojenl 
a byl experimentalne proveren a po- 
tvrzen. 

Ve vychozl poloze vypnutych ste¬ 
racu jsou tedy vsechny kondenzatory 
vybity, bod „B“ je pripojen na kostru, 
na soucastkach nenl nikde zadne 
napeti. Sepnutlm splnace cyklovace 
(+12 V do bodu „A“) se zacne prou- 
dem pres Cl, R2 a prechod baze - ko¬ 
lektor T1 nabljet kondenzator C3 a na 
neinvertujlclm vstupu tedy bude vets! 
napeti, nez na invertujlclm. Na vystu- 
pu OZ se objevl kladny impuls, T2 se 
otevre a sepne rele Rel. V bode „C“ 
se objevl napajecl napeti a sterace se 
rozebehnou. Kontakt dobehu motoru 
se posune a prepne. Napajecl napeti 
se objevl i v bode „B“ a pres rezistor 
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Desks A 
27,5 x 26 mm 
mat. tl. 0,8 mm 






Desks C 
28 x 28,6 mm 
mat. tl. 1,5 mm 




Obr. 3. Desky s plosnymi spoji 
cyklovace prednich steracu 


R3 se nabije C2 na napeti Zenerovy 
diody D1 zmensene o ubytek na diode 
D2 (asi 5,5 V). V teze dobe proteka 
kondenzatorem Cl stale nabijeci proud, 
tranzistor Tl je otevren. Napeti na C2 
a C3 se pres tranzistor Tl vyrovnavaji, 
na C2 je vsak vets! o ubytek na re- 
zistoru R4. Na invertujicim vstupu se 
tedy objevi vets! napeti nez na nein- 
vertujicim, komparator se preklopi, 
rele rozepne a motor steracu pres svuj 
dobehovy kontakt pripojeny na +12 V 
dobehne do koncove polohy. Mezitim 
jsme vypnuli sterace. Cl se vybije 
pres napajeci obvody 101. 

Na bazi tranzistoru Tl nem zadne 
napeti, kondenzator C3 zustava nabit 
na napeti prenesene z C2. Napeti na 
C2 se zmensuje vybijenim kondenza- 
toru pres rezistor R5. Po urcene dobe 
cyklovac opet zapneme. Nabijecim 
proudem Cl se otevre tranzistor Tl a 
napeti na C2 se opet „prepise“ na C3. 
Do doby, nez uroven napeti na C2 
neprekroci uroven na C3, je kompara¬ 
tor otevren a rele opet sepnuto. Jak- 
mile prekroci napeti invertujiciho vstu¬ 
pu na C2 uroven na C3, komparator 
se preklopi a rele Rel rozepne. Motor 
vsak bezi do konce cyklu a kondenza¬ 
tor C2 je nabijen na puvodni napeti 
5,5 V. 

Na invertujicim vstupu komparato- 
ru je napeti prenesene ze Zenerovy 
diody D1 a na neinvertujicim vstupu je 
napeti, ktere si „pamatuje“ kondenza¬ 
tor C3 z doby posledmho vypnuti (na¬ 
peti prenesene z C2 zmensene vybi- 
jeci dobou nastaveneho cyklu). Spinac 
cyklovace zustava sepnuty. V dobe, 
pri ktere uroven klesajiciho napeti na 
C2 projde bodem urovne napeti „ulo- 
zene“ na C3, preklopi komparator a 
dej se opakuje. 

Napeti na C2 tedy kazdym cyklem 
vystoupi pri dobehu motoru na maximum 
(5,5 V) a pote se vybijenim zmensuje 
na napeti kondenzatoru C3, kdy se 
spusti novy cyklus. Jakymkoli vypnu- 
tim a zapnutim spinace steracu pak 
prepisujeme novou informaci o napeti 
z kondenzatoru C2 na kondenzator 
C3 a urcujeme tak dobu noveho cyklu 
tim, ze jsme zvolili nove referencni na¬ 
peti na C3. Prubehy napeti na kon- 
denzatorech C2 a C3 jsou znazorneny 
na obr. 2. 

Motor brzdi primym pripojenim 
motoru pres kontakt rele Rel na dobe¬ 
hovy prepinaci kontakt spojeny s kost- 
rou, cimz je splnena podminka predpi- 
su o provozu zanzem. Ze schematu 
vidime, ze neni treba pripojovat trvale 
napeti +12 V a cyklovac Ize snadno 
instalovat pouhym zasunutim do pn- 
slusne zasuvky v pojistkove desce. 

Stavba 

Jsou pouzity vsechny konstrukcni 
hotove prvky, vcetne nozovych konek- 
toru a krytu. Konektory jsou typove, 
kryt je pouzit z puvodmho tepelneho 
releoveho cyklovace. Kombinovanymi 
klestemi narovname prehnute casti 


obalu krytu puvodmho cyklovace a 
kryt sejmeme. Rohy, pripadne roz- 
mery desky C upravime tak, aby za- 
padla do krytu. Na nozovych konekto- 
rech obrousime postranni vycnelky 
tak, aby po cele sirce mel konektor 
stejny rozmer. 

Nozove konektory vsuneme do 
desky C, na strane plosnych spoju je 
nechame asi 0,5 mm vycmvat nad 
medenou folii a zapajime je. Dbame 
na dodrzeni kolmosti nozovych konek- 
toru k desce C. 

Na desce B osadime nejdnve dio- 
du D4 a potom rele Rel. 

Na desce A osadime nejdnve sou- 
castky SMD. Na jednu plosku nanese- 
me minimum cinu a soucastku SMD 
k plosce prichytime. Upravime v pn- 
pade potreby polohu soucastky a za¬ 
pajime druhy konec. Potom se vrati- 
me k prvnimu a jemne pridame cin. 
Pro pajeni je nevhodnejsi cinova paj- 
ka o prumeru 0,5 az 0,8 mm. Dale 
osadime propojky na strane soucas- 
tek desky A a potom zbytek soucas- 
tek. Jako posledm soucastku pajime 
101 (ne pistolovou pajeckou!). 

Desky A a B zkontrolujeme a pripa- 
jime do pozic na desce C (podle obr. 
3), kolmo k desce C tak, ze je v rozich 
spoju propajime. Tim vznikne pevny 
celek. Aby se po zasunuti krytu nedoty- 
kaly kontakty spoju na deskach A a B 
s krytem, vystrihneme z libovolne izo- 
lacm folie nebo tuzsiho papiru dva 
ctverecky ve tvaru desky A. Ty pred 
vsunutim hotoveho cyklovace vlozime 
do krytu mezi spoje na deskach A a B 
a kryt. Ten musi byt nasunut prolisy 
podle obr. 3 a v puvodmch zahybech 
opet prehnut pres desku C. U Felicie 
nebo Favorita zasuneme cyklovac na 
puvodni misto v pojistkove desce. Tim 
je montaz hotova. 

Kde cyklovac 
prednich steracu najdeme 

U Felicie byva cyklovac asi upro- 
stred pojiskove desky. U Favorita je 
v nmste nad pripojenim kabelaze (vle- 
vo nahore) a neni na prvni pohled vi- 
det. Objevi se po rozhrnuti pnvodniho 
svazku kabelu. V kazdem pnpade se 
jedna u obou typu Skodovek o jeden a 
ten samy typ a pozname jej podle hli- 
mkoveho krytu, ktery je o neco vets! 
(i vyssi), nezli jsou ostatm rele na des¬ 
ce. 

Seznam soucastek cyklovace 
prednich steracu 

R1 22 kQ, SMD 1206 

R2 4,7 kQ, SMD 1206 

R3 390 Q, SMD 1206 

R4 68 Q, SMD 1206 

R5 220 kQ, SMD 1206 

R6 22 kQ, SMD 1206 

Cl 1 pF/100 V 

C2 220 pF/16 V 

C3 0,33 az 1 pF/63 V, svitek 

C4 22 nF (SMD 0805) 

101 LF411CN 
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Obr. 6. 
Kryt 

cyklovace 


T1, T2 
D1 

D2 az 4 
Rel 

Nozove konektory 


BC846 

Zen. 6V2, 0,5 W 
BA ... 

H700E12C 12V 
FS1536, 4 ks 


Kompletni sadu soucastek na 
stavbu cyklovace prednlch steracu 
(vcetne rele, konektoru a desek s 
plosnymi spoji) Ize objednat na ad- 
rese: TES JUNIOR, 251 68 Kameni- 
ce 41, tel. 0204/672188, fax 0204/ 
673063. Cena sady je 100 Kc + pos- 
tovne. 

Spoustec zadniho 
sterace pri ostrikovani 

Rlkejme tomuto zarlzenl zjedno- 
dusene „cyklovac zadmho sterace", 
i kdyz tento nazev je pro jeho funkci 
technicky nespravny, nebot’ se vlastne 
jedna o spousteny casovy spinac. 
Toto zanzem je vyrobcem montovano 
do luxusnejslch verzl Felicil. Jeho 
funkci je spustem motoru zadniho 
sterace po ostriknuti zadniho skla 
na dobu asi ctyr kyvu sterace. To 
umoznuje setrenl zbytku vody, ktera 
vyteka z trysky ostrikovace, jeste chvl- 
li po skonceni ostrikovani. 

V praxi se osvedcilo pet kyvu ste¬ 
race po skonceni ostriku. Tak je moz- 
ne umyt a otrlt zadnl sklo posunutlm 


Deska B 
27,5 x 27,5 mm 
mat. tl. 0,8 mm 



packy steracu jen do polohy ostrikova- 
m zadniho skla. Jako spinaci soucast- 
ka bylo opet pouzito rele. 

Zpozd’ovaci obvod obsahuje tran- 
zistory v Darlingtonove zapojeni, ktere 
spinaji rele Rel. „Zhaseci“ diodaje 
zapojena mezi zem a kolektor T2. Ca- 
sovaci obvod zajist’uje kondenzator 
Cl spolu s vybijecim rezistorem R3. 
Obvod se nabiji na napeti 6,2 V Ze- 
nerovy diody D2. Sepneme-li spinac 
zadniho ostrikovace jen na kratky 
okamzik, nestaci se Cl pres rezistor 
R2 nabit natolik, aby napeti na nem 
otevrelo Tl a T2. To umoznuje kratke 
ostriknuti zadniho skla bez spustem 
sterace. Tento ukon muzeme prova- 
det asi po ctyrech sekundach (doba 
vybiti Cl pres R3). Pokud ostrikovac 
drzime dele, nabije se Cl na 6,2 V a 
po rozpojem zajisti pri kapacite kon- 
denzatoru Cl 150 pF dobeh peti kyvu 
sterace. 

Stavba 

Na desce soucastek osadime nej- 
dnve rezistory a tranzistory SMD. Dale 
„klasicke“ soucastky - diody, Cl a rele 
Rel. Obdobne jako pri stavbe cyklo¬ 
vace prednlch steracu obrouslme vy- 
cnelky na nozovych konektorech a ty 
osadime na zakladnl desku. Do za- 
kreslene pozice zapajlme desku sou¬ 
castek kolmo na nosnou zakladnl des- 


Deska A 
27,5 x 27,5 mm 
mat. tl. 0,8 mm 



i 


0 


0 


ku nozovych konektoru. Cyklovac pre- 
zkouslme. Na konektor D pripojlme 
zem a na konektor A napajecl napeti 
+ 12 V. Nozovy konektor A spojlme 
s konektorem B asi na dve sekundy. 
Po odpojenl bodu B musl rele drzet 
jeste asi tri sekundy. Z kuprextitu 
nebo poclnovaneho plechu (konzer- 
va) vyroblme jednoduchy kryt podle 
obr. 6. Vlozlme izolacnl podlozku, kte- 
rou jsme vyrobili podle vyse uvedene- 
ho navodu a celek cyklovace vsune- 
me do krytu asi 1 mm pod jeho okraj a 
v mlstech dvou pasku na zakladnl 
desce jej spajlme s krytem. Pokud 
jsme pri osazovanl a sestavovanl cyk¬ 
lovace postupovali peclive, nemuslme 
se, vzhledem k jednoduchosti zapojeni, 
obavat nutnosti cyklovac opet rozebl- 
rat. I tak to vsak jde - pomocl odsa- 
vacky. Instalovat do vozu cyklovac 
bez krytu nedoporucuji, neodpovlda to 
ani predpisum. 

V pojistkove desce Felicie je pozi¬ 
ce tohoto cyklovace druha zprava 
dole (je volna). Sem cyklovac zasune- 
me. Tim je montaz hotova. Ve Favoritu 
je beh zadniho sterace pri ostrikovani 
zajisten tlm, ze spinac ostrikovace je 
elektricky spojen se splnacem motoru 
zadniho sterace. Po dobu ostrikovani 
bez! tedy i motor sterace. Zasuvka pro 
osazenl zadniho cyklovace ve Favori¬ 
tu nem. 

Seznam soucastek cyklovace 
zadniho sterace 


R1 

R2 

R3 

R4 

Cl 

Tl, T2 
D1, D3 
D2 
Rel 


1,2 kQ, SMD 1206 
4,7 kQ, SMD 1206 
10 kQ, SMD 1206 
220 kQ, SMD 1206 
150 pF/10 V 
BC846 
BA... 

Zen. 6,2 V, 0,5 W 
H700E12C 12V 


Obr. 5. Desky s plosnymi spoji cyklovace prednlch steracu 


Nozove konektory FS 1536, 4 ks 

Kompletni sadu soucastek na 
stavbu cyklovace zadniho sterace 
(vcetne rele, konektoru a desek 
s plosnymi spoji) Ize objednat na 
adrese: TES JUNIOR, 251 68 Kame- 
nice 41, tel. 0204/672188, fax 0204/ 
673063. Cena sady je 100 Kc + pos- 
tovne. 
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Zelezoprachove 
toroidm tlumivky 

Ing. Josef Jansa 

Tento clanek by chtel seznamit technickou verejnost s pouzitim 
zelezoprachovych toroidmch tlumivek a upozornit na jejich pred- 
nosti ve stejnosmernych i stndavych aplikacich. Navazuje na pred- 
chozi clanky [1] a [2] a doplnuje je o u nas zatim malo publikovane 
informace. 

Uvod 


Existence kovovych praskovych ja- 
der byla u nas (po neuspesne deli- 
mitaci jejich vyroby do byvale NDR 
v sedesatych letech) po dlouhe roky 
tenner zapomenuta. Zajem o ne znovu 
vzrostl s nastupem techniky spina- 
nych zdroju a potrebami odruseni po- 
lovodicovych sprnacu. V techto aplika¬ 
cich se jejich vlastnosti ukazuji jako 
velmi vyhodne a po pravu tak nahra- 
zuji u nas donedavna terrier vylucne 
pouzivana delena feritova jadra se 
vzduchovou mezerou. 

Kovova praskova jadra 

Kovove jadro z kompaktmho mate¬ 
rial by, jak znamo, bylo zatizeno pn- 
lis velkymi ztratami virivymi proudy. 
Aby se jim zabranilo, je nutne rozdelit 
objem jadra do elektricky od sebe od- 
delenych oblasti. 

U beznych skladanych ci pasko- 
vych jader (El, M, C, toroidu apod.) se 
toho dosahuje plosnou jednostrannou 
izolaci plechu. V praskovych jadrech, 
ktera se podobne jako jadra feritova 
skladaji z mnoha od sebe oddelenych 
zrn, je naproti tomu izolace prostorova, 
tnrozmerna. V jadru se tak stndaji 
magneticke a nemagneticke oblasti, 
ktere vlastne predstavuji vzduchovou 
mezeru, rovnomerne rozlozenou v celem 
objemu jadra. Vysokym zhutnenim, 
velmi homogenm velikosti jednotli- 
vych zrn a jejich perfektm izolaci se 
dosahuje vybornych magnetickych 
vlastnosti, k nimz patn predevsim vel- 
ka indukce nasyceni (vice nez 1 T), 
dobra frekvencm pouzitelnost (radove 
do stovek kHz ), casova a teplotni sta- 
bilita (pres 120 °C), odolnost vuci stej- 
nosmerne magnetizaci a dobra schop- 
nost akumulace energie. 

Zakladnimi druhy kovovych pras¬ 
kovych materialu jsou karbonylove 
zelezo pro levna, univerzalm a nejbez- 
neji pouzivana zelezoprachova jadra, 
zelezo-nikl pro jadra s velkym syce- 
nim a molybden-permaloy pro nejna- 
rocnejsi nizkoztratova jadra. 

Variabilitou lisovacich podminek, 
izolaci zrn a teplotmm rezimem Ize 
parametry kovoveho praskoveho jad¬ 
ra ovlivnit v sirokych mezich, pricemz 
pozadovanych vyslednych magnetic¬ 
kych vlastnosti se dosahuje koncovym 
zihanim. Izolace vinuti a ochrana proti 


vlivum okoli je zajistena potazenim 
kovovych praskovych jader ochran- 
nou plastovou vrstvou. Obvyklymi ma- 
terialy jsou zde epoxidove pryskyrice, 
polyuretany apod. 

Zelezoprachova jadra 

Nejcasteji pouzivanym kovovym 
praskovych materialem je ciste zele¬ 
zo. Jadra z tohoto materialu maji pod 
ruznym oznacenim a s velmi podob- 
nymi vlastnostmi ve sverm sortimentu 
prakticky vsichni vyrobci kovovych 
praskovych jader. Jako typicky pred- 
stavitel je dale popisovan nejrozsire- 
nejsi zelezoprachovy material, kteryje 
tez pouzit v nize uvedenych radach 
tlumivek firmy PMEC Sumperk. 

Jeho pocatecni permeabilita, me- 
rena pri indukci 1 mT a kmitoctu 
10 kHz, je 75 ±10 %, s teplotnim sou- 
cinitelem 0,825.10 _3 /°C. Pri soucas- 
nem pusobeni stejnosmerne magneti- 
zace se uvedeny teplotni soucinitel 
zmensuje. 

Frekvencmm prubehem ztrat v jad¬ 
ru jde o material mimoradne vhodny 
pro potreby odruseni nad 25 kHz, vel¬ 
kym narustem indukcnosti pri strida- 
vem buzeni je pak vhodny pro uziti ve 
svetelnych stmivacich. Obecne jde 
o material univerzalne pouzitelny ve 
vsech typickych aplikacnich oblas- 
tech, ktere Ize podle prevladajiciho 
charakteru magnetizacmch deju roz¬ 
delit na aplikace stndave a stejno¬ 
smerne. 

Stffdave aplikace 
Permeabilita 

Se zvetsujici se stndavou indukci 
roste relativni permeabilita zelezpra- 
choveho materialu az k vrcholu, ktere- 
ho dosahuje pri indukci asi 550 mT 
(viz obr. 1). Pri vets! indukci se po- 
stupne nasycuje material a jeho per¬ 
meabilita a tudiz i indukcnost tlumivky 
se zmensuji. Pro predstavu zavislosti 
vysledne indukcnosti tlumivky na 
protekajicim stndavem proudu je 
uveden obr. 2, ktery je v praxi pou- 


zivan pro vyber tlumivky vhodne pro 
danou aplikaci. 

Kmitoctova zavislost 

Efektivni permeabilita zelezopra- 
choveho materialu je az do kmitoctu 
30 kHz prakticky konstantm. Od toho¬ 
to bodu vykazuje velmi mirne klesajici 
tendenci, takze na kmitoctu 100 kHz, 
ktery je zhruba doporucovanou mezi 
prakticke pouzitelnosti tohoto materialu, 
se zmensuje o necela 3 %. (Pri mereni 
kmitoctovych zavislosti na realne civ- 
ce nelze opomenout mezizavitovou 
kapacitu vinuti, ktera spolu s indukc¬ 
nosti civky vytvan rezonancni obvod - 
proto se parametry na vysokych frek- 
vencich men i na jedinem zavitu). 

Ztraty 

Ztraty v jadre jsou vysledkem stn- 
daveho magnetickeho pole v jadru. 
Jejich velikost je pro dany material 
dana pracovnim kmitoctem a celko- 
vym rozkmitem magneticke indukce. 
Protoze detailnI stanoveni velikosti 
ztrat ma vyznam spise pro navrhare 
tlumivek, uved’me pouze, ze tyto 
ztraty jsou priblizne umerne kmitoctu 
a ctverci indukce. Pro orientaci muze 
dobre poslouzit nasledujici tab. 1, 
udavajici merne ztraty v zavislosti na 
kmitoctu a spickove hodnote magne¬ 
ticke indukce: 

Je velmi dobre patrne, jak pro pri¬ 
blizne stejne ztraty (a tim pri zanedba- 
ni ztrat v medi i stejny ohrev tlumivky) 
se s rostoucim kmitoctem zmensuje 
i „vyuzitelna” indukce. Je-li tlumivka 
provozovana v aplikaci, v mz zcela 
prevlada stejnosmerna slozka proudu 
(napr. vyhlazovaci tlumivka), je otep- 
leni ztratami v jadre obvykle zanedba- 
telne a tlumivka se ohnva predevsim 
cinnymi ztratami ve vinuti. 

Stejnosmerne aplikace 

Jak je zrejme z obr. 3, se zvetsujici 
se intenzitou stejnosmerneho magne- 
tizacmho pole pocatecni permeabilita 
materialu a tim i indukcnost tlumivky 
klesa. Permeabilita je zde pritom sta- 
novena pri stndave indukci 1 mT. Ten¬ 
to pokles je pritom pozvolny a sou- 
visi s linearizacnimi ucinky rozlozene 
vzduchove mezery. Vetsina vystup- 
nich stejnosmernych tlumivek vsak 
pracuje se spickovou hodnotou super- 
ponovane stndave indukce vyssi, nej¬ 
casteji kolem 20 mT (casto i 100 mT). 
Vysledna permeabilita je potom kom- 
binaci obou efektu, tj. jak „stejnosmer- 
neho poklesu” podle obr. 3, tak i „stn- 
daveho rustu” podle obr. 1. 

Pro navrh stejnosmernych tlumi¬ 
vek se proto pouzivaji experimental- 
ne ziskane diagramy, z nichz Ize pro 


Tab. 1. Tabulka mernych ztrat 


Kmitocet [kHz] 

0,05 

1 

5 

10 

25 

50 

100 

250 

Indukce [mT] 

700 

170 

75 

52 

30 

20 

13 

7 

Ztraty [mW/cm 3 ] 

68 

72 

72 

70 

72 

73 

77 

76 
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pozadovanou akumulovanou energii 
(V 2 LI 2 ) a danou procentualm velikost 
superponovane stridave slozky urcit 
vhodne jadro a potrebny pocet amper- 
zavitu. 

Aplikace 

kovovych praskovych jader 

Nejcastejsi aplikaci kovovych pras¬ 
kovych jader jsou toroidm tlumivky, 
pouzivane jednak pro odrusem polo- 
vodicovych spmacu a jednak jako 
akumulacm a filtracm tlumivky ve spi- 
nanych zdrojich. 

Tyristorove a triakove 
odrusovaci tlumivky 

Elektricke a elektronicke pnstroje, 
osazene modermmi polovodicovymi 
vykonovymi spinaci jako jsou tyristory 
a triaky, jsou obecne zdrojem syme- 
trickych rusivych napeti, ktera zasa- 
huji kmitoctove spektrum az do oblas- 
ti 100 MHz. Pro splnem pozadavku 
EMC (elektromagneticke kompatibi- 
lity) je nutne urovne techto napeti 
zmensovat odrusovacimi tlumivkami a 
kondenzatory tak, aby nerusily napr. 
audio, video ci vypocetm techniku. 

Kvuli potrebne sirokopasmovosti a 
pozadovanemu velkemu magnetic- 
kemu syceni se pro odrusovaci tlu¬ 
mivky pouzivaji kovova praskova jad- 
ra s malou permeabilitou, ktera navic 
silne tlumi oscilacni nachylnost regu- 
lacniho obvodu a zabranuji tak zpet- 
nemu spousteni triaku ci tyristoru. 
S vyhodou se rovnez vyuziva vyse po- 
psaneho vzrustu permeability pri stn- 
davem buzeni, takze skutecna indukc- 
nost muze byt pri spravnem vyberu 
tlumivky i podstatne vetsi nez jmeno- 
vita. 

Typicka kmitoctova oblast pouziti 
tyristorovych odrusovacich tlumivek je 
pasmo 150 kHz az 30 MHz. Urovne 
rusem na dolnim okraji tohoto pasma 
jsou priblizne desetkrat vetsi nez pri 
1 MHz a pusobi proto vetsi problemy 
pri odrusem. Pro potlacem symetricke 
slozky rusem napr. v pasmu DV proto 
mohou k uspechu vest tlumivky s in- 
dukcnosti alespon 1 mH. 

Akumulacni a filtracni tlumivky 

Tyto tlumivky, charakteristicke vy- 
sokou stejnosmernou magnetizaci, 
nelze realizovat na jadrech s velkou 
permeabilitou, ktere se jiz pri malych 


Tab. 2. Sortiment zelezoprachovych tlumivek 


Typova rada: 

PMEC 221 

PMEC 222 

PMEC 223 

PMEC 224 

Indukcnost/ 

100/1,0 

100/1,3 

100/1,7 

100/2,3 

/proud 

180/0,7 

180/1,0 

180/1,3 

180/1,7 

[pH/A] 

330/0,5 

330/1,3 

560/0,4 

560/0,5 


560/0,7 

560/1,0 

1000/0,3 

1000/0,4 


1000/0,5 

1000/0,7 

1800/0,4 

1800/0,5 


proudech nasyti a tim nahle ztrati in- 
dukcnost. Rovnez schopnost akumu- 
lovat magnetickou energii, ktera je 
umerna ctverci indukce a nepnmo 
umerna permeabilite, je u jader s vel¬ 
kou permeabilitou mala. Efektivm per- 
meabilita techto jader musi byt proto 
umele zmensovana zavedenim vzdu- 
chove mezery. 

Praskova jadra si tuto mezeru (na¬ 
vic rozlozenou a proto v mnohem vy- 
hodnejsi) prinasi taknkajic jiz v sobe 
a jsou tak technicky i ekonomicky 
dobrou alternativou jader mezero- 
vych. Volba jmenoviteho proudu tlu¬ 
mivky zavisi tez na kmitoctu a podilu 
stridave slozky, jakoz i na odvodu tep- 
la do okoli. Vhodnost tlumivky proto 
musi byt posuzovana vzdy v konkretni 
aplikaci. 

Zelezoprachove tlumivky 
firmy PMEC Sumperk 

Jako priklad aplikace zelezopra¬ 
chovych jader je v tab. 2 uveden stan¬ 
dards sortiment jednoduchych zele¬ 
zoprachovych tlumivek univerzalmho 
pouziti, ktery na nas trh dodava firma 
PMEC Sumperk. 

Tlumivky rad PMEC 225 az PMEC 
227 pro vetsi vykony, stejne jako tlu¬ 
mivky mimo uvedene standardni rady 
se dodavaji po dohode se zakazm- 
kem. Rady 221 az 223 Ize dodat 
pouzdrene v horizontalmm i vertikal- 
nim pouzdru, radu 224 pouzdrenou 
v horizontalmm pouzdru a rady 225 az 
227 nepouzdrene. 


Technicke parametry 

Kategorie klimaticke odolnosti: 

40/125/21. 

Tolerance indukcnosti (mereno pri 
10 kHz, 50 mV a 25 °C): ± 20 %. 

Pokles indukcnost pri stejnosmernem 
proudu l JM : - 20 %. 

Narust indukcnosti pri strldavem prou¬ 
du l JM : > 200 %. 

Oteplenl vinutl pri stejnosmernem 
proudu 1,4 x l JM : < 55 °C. 

Tlumivky firmy PMEC jsou optimali- 
zovane navrzeny tak, ze ve stejno- 
smerne aplikaci dosahuje pri zatize- 
ni tlumivky jmenovitym proudem 
pocatecni permeabilita jadra 80 % 
maximalm hodnoty, jak je tez zrej- 
me z obr. 3. V ciste stridave aplikaci 
lezi tento pracovni bod priblizne upro- 
stred oblasti maximalni indukcnosti - 
viz obr. 2. Je zrejme, ze v okoli tohoto 
bodu dosahuji tlumivky vice nez troj- 
nasobne indukcnosti oproti jmenovite. 
(Teto skutecnosti take casto vyuzivaji 
nekten vyrobci, kten udavaji u „stnda- 
vych” tlumivek primo tyto zlepsene 
udaje). 

Kontaktnl adresa vyrobce: 

PMEC sjdoI. s r. o., Nemocnicnl 23, 
787 01 Sumperk. 

Tel./fax: (0649) 216 582 

Literatura 

[1] Jansa, J.: Dvojite proudove kom- 
penzovane odrusovaci tlumivky. AR 
A7/92. 

[2] Jansa, J.: Odrusovaci tlumivky. AR 


Obr. 2. 
Zavislost 
vysledne 
indukcnosti 
tlumivky na 
protekajiclm 
strldavem 
proudu 
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Tffbarevny panelovy 
voltmetr BICV-01 


Ing. Zdenek Kolman, CSc., Ing. Vladimir Rosulek, Pavel Kotras 


V mnoha aplikacich je vhodne rozlisit namereny udaj, ktery se 
ma pohybovat ve vymezenem rozsahu, zmenou barvy indikujiciho 
displeje a pritom zachovat standardni citelnost udaje. Muze se jed- 
nat napriklad o vymezeni pasma, v nemz se muze pohybovat name- 
rena velicina (U, I, t). Tato potreba nas vedla k vytvoreni konstrukce 
univerzalniho paneloveho voltmetru s vicebarevnym displejem LED. 


Pro konstrukci jsme pouzili novy 
konstrukcm prvek, kterym je tnbarev- 
ny sedmisegmentovy displej LED. 

Zakladni technicke udaje 
paneloveho voltmetru 

Napajeci napeti: 8 az 15 V. 

Odberze zdroje proudu: asi 50 mA. 
Zakladni merleI rozsah: 0,2 nebo 2 V. 
Delic: 1 : 1, 1 : 10, 1 : 100. 

Presnost merenl: ±1 cislo. 

Velikost clslic: 20,2 mm. 

Konstrukce voltmetru 

Cely panelovy voltmetr je konstruovan 
na jedne oboustranne desce s plosny- 
mi spoji (111,5 x 82 mm). Na teto des¬ 
ce jsou umisteny take vsechny nasta- 
vovaci prvky a pripojovaci konektory. 

Popis zapojeni 

Zakladem paneloveho voltmetru je 
prevodnik A/D ICL7107. Zapojeni pre- 
vodmku je katalogove a bylo jiz mno- 
hokrat popsano. Odlisnost je pouze 
v pouziti referenemho stabilizatoru. 
V nasem zapojeni jsme pouzili obvod 
U4 TL431, ktery je zapojen tak, aby 
stabilizoval napeti 2,500 V. Referenc- 
m napeti je dale nastaveno delicem 
R8, R9, R10 a P2. Pri zkratovane pro- 
pojee J8 je nastaveno referencm na¬ 
peti na prevodmku A/D U1 na 1 V - to 
znamena, ze rozsah vstupmho mere- 
neho napeti je 0 az 2 V. Pri rozpojene 
propojee J8 je referencm napeti 100 
mV. V zavislosti na zvolenem mericim 
rozsahu je nutne zaroven s propojkou 
J8 spravne nastavit casovou konstan- 
tu R13, R33, CIO, Cl 1. Ta se nastavi 
propojkou J10 a to nasledovne: 

Pri mericim rozsahu 0 az 200 mV, 
reference 100 mV, je J10 propojena. 

Pri mericim rozsahu 0 az 2 V, refe¬ 
rence 1 V, je J10 rozpojena. 

Vstupm delic je navrzen na tri roz- 
sahy vstupmho napeti a to s delicim 
pomerem 1:1, 1:10 a 1:100. 

Pro moznost vyuzit voltmetr jako 
univerzalm merici panelovy pnstroj je 
na desce osazen konektor JP1. Na 
tento konektor jsou vyvedeny v poradi 
vyvodu 1 az 8 nasledujici signaly: 

1 Referencm napeti 

2 Stabilizovane napeti 2,500 V 

3 Napajeci napeti +5 V 

4 Zem - napajem 

5 Napajeci napeti -5 V 

6 Nezapojen 

7 Vstup Hi 

8 Vstup Lo 


Pri pouziti konektoru JP1 je mozne 
odpojit od vstupu ochranne diody D5, 
D6 propojkou J9 - propojka rozpojena. 
Propojka J1 (rozpojena) poskytuje 
moznost pripojit merenou velicinu pn- 
mo na vstup U1 nebo pres delic (J1 
spojena). J2 volt typ merem s plovouci 
zemi (rozpojena) nebo se zemi spoje- 
nou s napajecim napetim. 

Vyber barev je vyhodnocovan ob- 
vodem U2. Jedna se o ctyrnasobny 
operaeni zesilovac v pouzdru DIL14. 
Tento obvod vyhodnocuje velikost 
vstupmho napeti a spina pres logicka 
hradla U3 anody jednotlivych displeju. 

Napajeni 

Privedene napajeci napeti je jed- 
nocestne usmerneno diodami D2 a 
D1 a stabilizovano integrovanymi sta- 
bilizatory 7805 pro kladne napajeci 
napeti a 7905 pro zaporne napajeci 
napeti. Stabilizator U7 je zapojen 
s plovouci nulou a napeti na vystupu 
je nastaveno trimrem PI. Toto je nut¬ 
ne pro vyrovnam rozdMneho ubytku 
napeti na zelenem a cervenem syste- 
mu LED a trimrem PI se nastavi od- 
stin zlute barvy. Pokud se vystaci 
s cervenou a zelenou, PI nem nutne 
nastavovat a Ize jej veetne U7 vynechat 
a propojit emitory Q3 a Q4. Pro napa¬ 
jeni cervene barvy je pouzit stabilizator 
U5. Pro dostatecnou velikost napeti 
na displeji je vystupm napeti zvetseno 
diodou D4. Zaporny stabilizator je za¬ 
pojen podle katalogoveho zapojeni. 

Cely panelovy voltmetr je prizpusoben 
pro napajeni ze sit’oveho transformatoru 
(adapteru). Napajeci sthdave napeti 8 az 
24 V se pripoji na svorky X3, X1+X2. 
Pro ss napajeni je treba pripojit na 
svorky obe polarity napeti: XI - (+)8 
az 15 V, X2 - (-)8 az 15 V, X3 - zem. 

Nastaveni a oziveni 

Po osazeni voltmetru nastavte 
vsechny propojky podle osazovaciho 
vykresu. Nez zasunete prevodnik A/D 
do objimky, zmerte napajeci napeti. 
Pripojte napajeni na svorky XI, X2, 
X3. Zmerte napeti na kondenzatorech 
C5 (+5,7 V), C6 (+5 V), C2(-5 V). Pote 
vyzkousejte funkei stabilizatoru pro 
nastaveni zlute barvy. Pri otacem PI 
se napeti na U7 men! od 4 V do 5,5 V. 
Zlutou barvu nastavime az pri konec- 
nem oziveni. 

Po kontrole napajeni vyzkousejte 
funkei obvodu prepmam barev na de- 
setinne tecce, kterou rozsvitite propoj¬ 
kou J4. Propojte J2 a mezi +5 V a -5 V 
pripojte potenciometr 10 az 100 kQ a 


jeho jezdec pripojte na X5. Dale na¬ 
stavte potenciometrem POT1 napeti 
asi -0,5 V na vyvodu 14 U2 a POT2 
asi +1 V na vyvodu 1 U2. Pak pri spo- 
jenych propojkach J5 3-4, J6 1-2, J7 
1-2 se musi pri otaceni potenciomet¬ 
rem menit barva tecky. Nastavte na 
vstupu priblizne nulove napeti a pak 
potenciometrem PI nastavte odstin 
zlute barvy. Pokud je vsechno bez- 
chybne, muzeme zasunout U1 do ob¬ 
jimky (samozrejme pri vypnutem 
napajeni). Po pripojeni napajeciho 
napeti nastavte trimrem P2 referencm 
napeti na 100 mV (1 V). 

Nastaveni rozhodovacich urovm 
barev Ize uskutecnit zkouskou podle 
displeje voltmetru nebo propojemm 
propojky J3 1-2 pro dolni uroven, ci J3 
3-4 pro horn! uroven pri odpojenem 
vstupu X5 a propojene propojee J1. 
Barva displeje pri tomto nastavovam 
neni dulezita (zavisi na ofsetu OZ), 
sledujte pouze velikost mezmho napeti. 

Volba barvy pro dolni, stredm a hor- 
ni uroven se nastavuje propojkami J5, 
J6, J7. Napr. Pokud chcete, aby volt¬ 
metr zobrazoval dolni uroven cervene, 
zapojite propojku J7 3-4, stredni uroven 
zelene propojku 1-2, a horm uroven 
zlute J8 propojku J6 1-2, 3-4. Po nasta¬ 
veni barev rozpojte propojku J3. Pa¬ 
nelovy voltmetr je pripraven k pouziti. 

Zkusenosti 

Panelovy voltmetr byl zkousen 
v podminkach bezneho merenl nape- 
t’ovych urovni. Ukolem „obsluhy“ bylo 
sledovat povolene pasmo napeti. Pro 
provozm pasmo byla zvolena zelena 
barva a pro nepovolene prekrocem 
barva cervena. Lidske oko velmi hbite 
reaguje na zmenu barev. Staci, kdyz 
je displej umisten kdekoliv v zornem 
poli pozorovatele a zmena barvy je 
zretelne vnimana. Pritom se nemusi 
ani obsluha divat pnmo na cislice dis¬ 
pleje. Z pole takovych mericich pri- 
stroju vystupuje displej, ktery zmem 
barvu, byt’ i jen na okamzik. 

Jako velmi vhodne pouziti by se je- 
vil napriklad palubm voltmetr v auto- 
mobilu (pri soucasnem pouziti menice 
napeti DC/DC -8 az -15 V), pricemz 
provozni pasmo napeti by bylo indiko- 
vano zelene, nizke napeti cervene a 
vets! nez povolene zlute. Dalsi mozne 
aplikace jiste najde ctenar sam. 

Seznam soucastek 


R1, R2 

10 Q, RR 

R3 

100 kQ, RR 

R4 

6,8 MQ, RR 

R5 

680 kQ, RR 

R6 

220 kQ, RR 

R7, R18, R19, R28 

470 Q, RR 

R8, R25, R26 

1 kQ, RR 

R9 

1,5 kQ, RR 

R10 

24 kQ, RR 

R12 

100 kQ, RR 

R13 

47 kQ, RR 

R14, R15, R30 

2,2 MQ, RR 

R16, R17, R31 

10 kQ, RR 

R20 

330 Q, RR 

R21 

22 kQ, RR 

R22, R27 

180 Q, RR 

R23, R24 

2,2 kQ, RR 

R29 

1 MQ, RR 

R32 

220 Q, RR 

R33 

390 kQ, RR 

PI 

4,7 kQ, TP0 95 

P2 

200 Q, 64Y 
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POT1, POT2 

10 kQ, 64Y 

Q3, Q4 

Cl, C5, C12, C13 

100 nF, CK 

Q5 

C2 

10 |jF/16 V, CR 

U1 

C3 

220 |jF/25 V, CR 

U2 

C4 

470 |jF/25 V, CR 

U3 

C6 

100 ijF/16 V, CR 

U4 

C7, C9 

100 nF, CF1 

U5, U7 

C8 

100 pF, CK 

U6 

CIO 

470 nF, CF1 

J1, J2, J9, J10 

C11 

220 nF, CF1 

J3, J5, J6, J7, J8 

D1, D2, D3 

1N4007 

J4 

D4 az D14 

1N4148 

JP1 

DISPL1 az DISPL4 

CM1-0802LGS 

XI az X4 

Q1, Q2 

BC556 

X5, X6 



Zajemcum o stavbu paneloveho 
voltmetru nabizime kompletm staveb- 
nici za 1370 Kc nebo desku s plosny- 
mi spoji a barevne displeje za 580 Kc 
K panelovemu voltmetru je mozne 
objednat napajeci adapter za 150 Kc . 
Vsechny ceny jsou uvedeny bez DPH. 

Adresy kde Ize stavebnici volt¬ 
metru objednat: SEA s. r. o., Dolno- 
mecholupska 17, 102 00 Praha 10, 
tel. 02/705 438, fax 02/705 255; 
TES elektronika a. s., 251 68 Kameni- 
ce, tel. 02/672188, fax 0204/673063. 


BC640 

BC546 

ICL7107 

TL084 

4011 

TL431 

LM7805 

LM7905 

J2.1 

J2.2 

J2.4 

PHS1-8 

ETB 1102 

ETB 1103 
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Hybridne 10 
Sanyo rady STK 

Ing. Kosmel Anton 

Hybridne integrovane obvody sa dnes pouzivaju v najroznejsich 
oblastiach elektroniky. Pouzivaju sa ako napat’ove stabilizator, 
DC - DC menice, v impulznych zdrojoch, v televiznej technike (hori- 
zontalne a vertikalne rozkladove obvody) a tiez v oblasti, ktora nas 
bude zaujimat’ - v audiotechnike. 


Snahou nasledujucich riadkovje pri- 
niest’ blizsie informacie o nich a prak- 
ticky navod pre ich pouzitie v praxi: 

- Popisat’ ich vnutornu konstrukciu, fy- 
zikalne vlastnosti a technology IMST®, 
z ktorych vyplyvaju ich prednosti a 
vlastnosti, ktorymi sa odlisuju od integ- 
rovanych obvodov vyrabanych inymi 
technologiami. 

- Priniest’ prehl’ad vyrabanych typov 
s ich elektrickymi parametrami. 

- Predlozit’ citatel’onn PE prakticke 
pouzitie obvodu v mzkofrekvencnom 
zosilnovaci, ktory vynika spickovymi 
parametrami - malym harmonickym 
skreslenim (THD od 0,05 do 0,008 %), 
vel’kym rozsahom sinusovych vykonov 
od 30 W do 200 W. Uvedena konstruk- 
cia si kladie za ciel’ jednoduchost’ a 
dokonale vypracovanu dosku s plosny- 
mi spojmi, I’ahku reprodukovatel’nost’, 
ktora zabezpecuje pristupnost’ pre 
vsetkych zaujemcov o zosilnovace naj- 
vyssej triedy. 

Pri vyrobe hybridnych 10 rady STK 
pouziva japonska firma SANYO tech¬ 
nologiu Insulated Metal Substrate Tech¬ 
nology, v skratke IMST® Hybrid ICs. 
Technologia vyroby je chranena paten- 
tom, ktory podl’a firemnej literatury Sa¬ 
nyo semiconductors, je jeden z najlep- 


sich patentov v oblasti vyroby integro- 
vanych obvodov. 

Charakteristicke crty 
IMST® Hybrid ICs 

Vyborne odvadzanie 
stratoveho tepla 

Jednym z rozhodujucich faktorov 
ovplyvnujucich spol’ahlivost’ elektronic- 
kych suciastok je teplo, ktore vznika pri 
ich prevadzke. Substrat IMST ma vd’a- 
ka svojej konstrukcii (obr. 2) vel’mi dob- 
ru tepelnu vodivost’, ktora zabezpecuje 
vyborne odvadzanie tepla z kazdeho 
aktivneho aj pasivneho prvku obvodu. 
Na grafe (obr. 3) je vidiet’, ze odva¬ 
dzanie stratoveho tepla z elektro- 
technickych suciastok umiestnenych 
na substrate IMST® je asi 4x lepsie ako 
u identickych prvkov na klasickej doske 
s plosnymi spojmi. 


Rez IMST® Hybrid ICs - bocny pohl'ad 

dutina uzavreteho puzdra 


Obr. 3. Graficka zavislost’ 
ohriatia [C°] cipu rezistora 
CR21 a CR2, umiestneneho na 
doske s plosnymi spojmi 
(PCB) a na substrate IMST® 
v zavislosti od privadzaneho 
vykonu [W] 
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Vysoka spol’ahlivost’ 

Vysoku spol’ahlivost’ umoznuju 
okrem predoslej vlastnosti aj vnutorne 
spojenia v HICs, ktore su realizovane 
priamo z medenych prepojov na polo- 
vodic prostrednictvom bodovych zva- 
rov, co redukuje mnozstvo spajkova- 
nych prechodov a zvysuje spol’ahlivost’ 
obvodov v prevadzke. 

Vyborne elektromagneticke tienenie 

Vyborne parametre su dosiahnute 
umiestnenim vsetkych aktivnych aj pa- 
sivnych prvkov na IMST substrat, ktory 
ma nulovy potencial, pretoze zaklad 
substratu je vyrobeny z hlinika. Toto 
prevedenie zaroven desat’nasobne re¬ 
dukuje pomer S/N ratio (uzitocny signal 
/sum) t.j. odstup signal sum a redukuje 
rusive vyzarovanie do okolia. 

Vel’ke mnozstvo typov 
IMST® Hybrid ICs 

V serii STK sa vyrabaju obvody (nf 
zosilnovace), ktorych je cela rada s vy- 
konom od 5 do 200 W, s celkovym har¬ 
monickym skreslenim (THD) od 10 do 
0,005 %, s poctom kanalov 1, 2 a 3 a 
impedanciou 1 az 8 Q. 

Vyborna tepelna stabilita 

Je vel’mi dolezita vlastnost’ pre nf 
zosilnovace. Umozhuje ju uz spome- 
nuty vyborny rozptyl tepla IMST sub- 
stratom a tepelna vodivost’. Teplota 
cipov vykonovych tranzistorov na vy- 
stupe zosilnovaca je identicka s teplo- 
tou kompenzacneho tranzistora, ktory 
zabezpecuje tepelny chod (obr. 2). 


odpor na PCB 


odpor na IMST substrate 



















T 

1 













1 

f 

/ 





i 









r 

r 














/ 

f - 






f 2 








7 

7 














J 

r 

/ 













(. 

■ 

i 














t 

1 















1 

n 















T 
























1 6ip rezistora CR1 

1,25x2,00x0,45mm 

2 tip rezistora CR2 

1,55x3,10x0,55mm 
















































t- 




— i 

i — 










0 0,3 1,0 12 

Vstupny vykon [W] 


2,0 


3,0 


cip vykonoveho tranzistora 


Ultrazvukove Cu f6iia 
Funktional trim bodov6 zvary 


kontakt na Al substrat 


Obr. 1. Zjednoduseny priklad konstrukcie IMST® Hybrid ICs ^ 
(tepelna dilatacia - je to material, ktory redukuje roznu tepelnu 
rozt’aznosf cipu vykonovych tranzistorov a substratu IMST a ^ 
zaroven ma dobru tepelnu vodivost] 
functional triming“ (nastavovaci rez) - nastavuju sa nim 
odpory t.j. optimalne parametre zapojenia HICs) 



IMST ® substrat 


Obr. 2. Tepelna vodivost’ substratu IMST® 


izoiacna vrstva 
20 - 70um 

Al substrat 
0,5 - 3mm 
/Al substrat je 
z oboch stran pokryty 
vrtstvou eloxovaneho 
hlinika cca 20um/ 
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Napajaci zdroj 

+UCC 

+Ucc -Ucc 

Pocet kan^lov 

1 

2 

1 kanai /MONO/ 

2 karieily /STEREO/ 

Impedancia 

00 

EO 

4 - 8 Q 

THD 

10% 

1% 

0,4% 

0,08% 

0,008% 

0,4% 

0,08% | 

0,4% 

0,08% 

N^zov s^rie 

STK4065 

1 

55TK4017 j STK4332 

STK4024II 

STK4Q24V 

STK4028X 

STK4036XJ 

STK4144MK2 

STK4144MK51STK4145MK2 

STK4145MK5 

Sin. vykon t kanal 

▼ 

'W 

' W 

▼ 


' w 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

'W 

5W 



STK4332 









7W 


STK4017 

STK4352 









10W 


STK4019 

STK4362 









12W 



STK4372 









15W 


STK4021 

STK4382 









20W 


STK4023 

STK4412 

STK4024II 

STK4024V 







25W 


STK4025 

STK4432 

STK4026I1 

STK4026V 



STK4144MK2 

STK4144MK5 

STK4145MK2 

STK4145MK5 

30W 




STK4028II 

STK4028V 

STK4028X 


STK4154MK2 

STK4154MK5 

STK4155MK2 

STK4155MK5 

35W 

STK4065 



STK4000N 

STK4030V 



•STK4164MK2 

STK4164MK5 

STK4166MK2 

STK4165MK5 

40W 




STK4032II 


STK4032X 


STK4174MK2 

STK4174MK5 

STK4175MK2 

STK4175MK5 

45W 






STK4034X 


STK4184MK2 

STK4184MK5 

STK4185MK2 

STK4185MK5 

SOW 




STK4036II 

STK4036V 

STK4036X 

STK4036XI 

STK4194MK2 

STK4194MK5 

STK4195MK2 

STK4195MK5 

60W 

STK4067 



STK40381I 



STK4038XI 

STK4204MK2 

STK4204MK5 

STK4205MK2 

STK4205MK5 

70 W 




STK4040H 

STK4040V 

STK4040X 

STK4040M 

STK4214MK2 

STK4214MK5 

STK4215MK2 

STK4215MK5 

80W 




STK4042II 

STK4042V 


STK404ZXI 

STK4224MK2 

STK4224MK5 

STK4225MK2 

STK4225MK5 

100W 




STK4Q44II 

STK4044V 

STK4044X 

STK4044XI 

STK4234MK2 

STK4234MK5 

STK4233MK2 

STK4235MK5 

120W 





STK4046V 


STK4046XI 





150W 




STK4048II 

STK4048V 


STK4048XI 





200W 




STK4050II 

STK4050V 








Poznamka: 


P 

K 

iilllil 


Napajaci zdroj 

+UCC -UCC 

/+Ucc -UCC/X2 

+Ucc -Ucc 

Poiet kan^lov 

2 /STEREO/ 

3 /AKTIVNE REPROSUSTAVY/ 

2 /STEREO/ 

impedancia 

3 - 6 Q 

4-80 

2-8Q 

THD 

0,4% 

0,08% 

0,4% 

0,08% 

0,4% 

0,08% 

0,4% 

0,08% 

0,02% 

0,05% 

N6zov serie 

STK401-010 

STK401-210 

STK400-010 

STK400-210 

STK400-450 

STK400-650 

STK41021I 

STK4201II 

STK4121V 

STK4141X 

STK4196X 

Sin. vykon / kanal 

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼▼▼▼▼▼ 

5W 












7W 







STK4102II 





10W 

STK401-010 

STK401-210 

STK400-010 

STK400-210 



STK41121! 





12W 












15W 

STK401-020 

STK401-220 

STK400-020 

STK400-220 



STK4122II 


STK4121V 



20W 

STK401-030 

STX401-230 

STK400-030 

STK400-230 



STK4132II 


STK4131V 



25W 

STK401-040 

STK401-240 

STK400-040 

STK400-240 



STK4142II 


STK4141V 

STK4141X 


30W 

STK401-060 

STK401-250 

STK400-050 

STK400-250 

STK400-450 

STK40Q-650 

STK4152II 


STK4151V 

STK4151X 


35W 

STK401-060 

STK401-260 

STK400-060 

STK400-260 

STK400-460 

STK400-660 

STK4162II 


STK4161V 



40W 

STK401-070 

STK401-270 

STK400-070 

STK400-270 

STK400-470 

STK400^70 

STK4172II 


STK4171V 

STK4171X 


45W 

STK401-080 

STK401-280 

STK400-080 

STK400-280 

STK400-480 

STK400-680 

STK4182II 


STK4181V 



SOW 

STK401-090 

STK401-290 

STK400-090 

STK400-290 

STK400-490 

STK400-690 

STK4192II 


STK4191V 

STK4201X 

STK4196X 

60W 

STK401-100 

STK401-300 

STK400-100 

STK400-300 

STK400-500 

STK400-700 


STK4201II 

STK4201V 



70W 

STK401-110 

STK401-310 

STK400-110 

STK400-310 

STK400-510 

STK400-710 


STK421 111 

STK4211V 

STK4211X 

STK4216X 

80W 

STK401-120 

STK401-320 



STK400-520 

STK400-720 


STK4221H 

STK4221V 



100W 

STK401-130 

STK401-330 



STK400-530 

STK400-730 


STK4231II 

STK4231V 



120W 

STK401-140 

STK401-340 






STK4241II 

STK4241V 



150W 












200W 













Poznamka: u serie STK400-45Q a STK400-650 je vykon L a R kanalu 1/2, vykon stredn6ho kanalu je 1 - udavanfeho v stlpci 


Nastavovaci proces 

Nastavenie vsetkych kritickych pa- 
rametrov nf zosilnovaca (napr.: kl’u- 
dovy prud zosilnovaca), je vykonane 
optimalne uz pri ich vyrobe. Pri vyrobe 
su vybrane pary tranzistorov na vyko- 
novom stupni. Preto pri ozivovam nf zo- 
silnovacov odpada zlozite nastavovanie 
parametrov, spojene casto aj s vymenou 
niektorych suciastok, okrem nastavenia 
napat’oveho zisku. Znacne sa tym zjed- 
nodusi ich vyroba v amaterskej praxi a za- 
bezpeci uspesnost’ stavby konstrukcie. 

Dalsimi vyhodnymi vlastnost’ami, 
ktore spomeniem, je minimalne mnoz- 
stvo externych suciastok aj u najkvalit- 
nejsich konstrukcii a nehorl’avost’ puzdier 
ICs, v akejkol’vek medznej situacii. 

IMST® je ochranna znamka firmy 
SANYO Electric Co. 

Hybridne 10 fy Sanyo je mozne ob- 
jednat’ pisomne na adrese: A.M.I.S., 
spol. s r. o., Kalinciaka 5, 971 01 Prie- 
vidza, alebo telefonicky: 0905/623 676, 
tei/fax-0862/224 89. 

Literature 

Sanyo Semiconductors SANYO Electric 
Co., Ltd. Semiconductor Division (pre- 
hl’adovy katalog polovodicov Features 
of the IMST® Hybrid ICs) 

(Priste konstrukce zesilovace 2x 50 
az 200 W s hybridnimi obvody) 

Krystalem rizeny 
generator 1 Hz 

Generator poskytujici signal pravo- 
uhleho prubehu s periodou 1 s byva 
castou soucasti ruznych casomernych 
pnstroju i jinych pnstroju. Pokud pritom 
zalezi na presnosti periody oscilato- 
ru, je vhodnym resemm jednoduche 
zapojeni z [1] (obr. 1). Jeho zakladm 
cast! je CMOS 10 4521, ktery obsa- 
huje nejen invertor vyuzity pro vytvo- 
reni zakladniho krystalem rizeneho 
multivibratoru kmitajiciho na frekven- 
ci 4,194304 MHz, ale i naslednou kas- 
kadu 24 klopnych obvodu. Z 22. obvodu 
Ize jiz odebirat zadany kmitocet 1 Hz 
(2 22 = 4194304). Pro nektere aplikace 
je vyhodne i to, ze vystupni prubeh 
ma stndu 1:1. Oscilator pracuje pri 
napajeni 3,5 az 15 V, odebira asi 
5 mA. Pri spojeni vystupu s obvody 
TTL ci rychlymi obvody CMOS se vstu- 
pyTTL(HCT)jetreba zapojeni napajet 
napetim 5 V. 

-JH- 

[1] Himpe, V.: Quarzgenauer 1 Hz 
Taktgenerator. Elektor 27 (1995), 7-8, 



Obr. 1. Zdroj presneho kmitoctu 1 Hz 
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Vstupna jednotka VKV 
88 az 108 MHz 

Miroslav Drozda 

Popisovana vstupna jednotka vznikla na zaklade osvedcenej konstruk- 
cie vstupnej jednotky z tuneru KIT 78 AR-B4/79 (upravene zapojenie jednot- 
ky KIT 74 RK6/75), z ktorej prebrala filozofiu prevedenia ladenych obvodov a 
usporiadania. Inovaciou presli obvody vf zosilnovaca a zmiesavaca, ktore 
su teraz osadene MOS tetrodami, cim sa d’alej zlepsili vlastnosti jednotky 
pri udrzani si povodnej jednoduchosti zapojenia. 


Popis zapojenia 

Z antenneho konektoru je vstupny 
signal privedeny cez kondenzator Cl 
na vstupny ladeny obvod LI, L2, C2, 
C3 a D1. Cievka LI sluzi ako antenna 
vazobna cievka. Z vstupneho ladene- 
ho obvodu je signal z odbocky na ciev- 
ke L2 cez kondenzator C4 privedeny 
na riadiacu elektrodu G1 vysokofrek- 
vencneho predzosilnovaca osadeneho 
MOS tetrodou T1, so zvolenym pracov- 
nym bodom U G1S =0 V, U G2S = 4 V a 


L/ DS =10 V. Do kolektoru tranzistoru T1 
je cez rezistor R6 (zlepsuje stabilitu za¬ 
pojenia) pripojene primarne vinutie pas- 
movej priepusti L3 a obvod s C7, C8 a 
D2. Sekundarne vinutie pasmovej prie¬ 
pusti L4 a obvod C9, CIO a D3 su in- 
dukcne viazane s primarnym vinutim 
pasmovej prepusti. Z odbocky cievky L4 
je cez kondenzator C11 privedeny zo- 
silneny signal na riadiacu elektrodu G1 
zmiesavaca T2, pracovny bod bol zvo- 
leny U G1G =0 V, U G2G = 0,35 V a U DS = 
=10 V. Do riadiacej elektrody G2 je pri¬ 


vedeny signal z oscilatoru T3 cez kon¬ 
denzator Cl 3. Do kolektoru tranzistoru 
T2 je cez rezistor R13 pripojene primar¬ 
ne vinutie medzifrekvencnej pasmovej 
priepusti L5 a Cl4. OscilatorT3 pracu- 
je v zapojem so spolocnou bazou. Ko- 
lektor T3 je pripojeny cez rezistor R15 
na odbocku oscilacneho obvodu ciev¬ 
ky L6, Cl 5, Cl 6, D4. Diody D5 a D6 
teplotne kompenzuju oscilator. 

Jednotka VKV je uzatvorena v ple- 
chovej krabicke. Vyvod pre antenu je 
zhotoveny zo sklenenej priechodky 
(napr. zo Zenerovej diody 1NZ70), mf 
signal je vyvedeny koaxialnym kabli- 
kom. 

Zostavenie a ozivenie 

Najprv vyrobime na jednotku kryto- 
vanie, najlepsie z tenkeho pocinovane- 
ho plechu. Nesmieme pritom zabudnut’ 
na uzemnenie prepazok aj uprostred 
steny. Potom vlepime kostricky a navi- 
nieme cievky, a nakoniec osadime su- 
ciastky. Jednotku ozivujeme len s pri- 
pojenym mf zosilnovacom. Po pripojeni 
napajania (jednotka ma zaporne napa- 
jacie napatie U cc = -12 V) skontroluje- 
me aspon kl’udovy odber; ten byva asi 
12 az 18 mA, a dost’ zalezi na pouzi- 
tych tranzistoroch T1 a T2. Pre istotu 
mozeme skontrolovat’ aj napatia na 
tranzistoroch. Potom prikrocime k vlast- 
nemu zladeniu. Kapacitnetrimre nasta- 
vime do stredu, ladiace napatie nasta- 
vime priblizne na 12 V. Vlnomerom 
alebo citacom skontrolujeme, na akej 
frekvencii kmita oscilator a doladime ho 
jadrom cievky L6 zhruba na 97 az 
98 MHz. Potom zvacsime ladiace na¬ 
patie na 25 V a kapacitnym trimrom na- 
ladime oscilator na 119 az 120 MHz. 
Potom na vstup jednotky pripojime vf 
generator a naladime ho na 94 MHz. 
Jednotku pomaly prelad’ujeme, az za- 
chytime signal z vf generators najprv 
doladime mf cievku L5 na maximalny 
signal na vystupe mf zosilnovaca 
(S-meter), potom postupne cievky L2, 
L3 a L4. Generator preladime na 
102 MHz, zvacsujeme postupne ladia¬ 
ce napatie, pokial’ nezachytime signal 
z generatoru a kapacitnymi trimrami C3, 
C7 a CIO doladime na maximum sig- 
nalu na vystupe mf zosilnovaca. Cely 
postup opakujeme niekol’kokrat. 





Obr. 2. Doska s plosnymi spojmi (53 x 75 mm) a rozmiestnenie suciastok 
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Utopenou elektroniku 
- nezahazujte! 

Nedavne zaplavy zpusobily nedozirne skody nejen na majetku. V nasleduji- 
cim clanku bych chtel popsat, jak zachranit co nejvice elektronickych zanzeni. 


Poskozem elektronickych elektro¬ 
nickych zanzeni nemusi byt zcela fa- 
talm. Kdyz jsem se drive venoval opra- 
vam osobmch pocitacu, nezndka jsem 
pouzil pro ocistem totalne „zahumuse- 
nych” dilu vodm lazen. Rovnez ruzne 
elektronicke dily, ktere jsme jako kluci 
obcas ziskali na haldach v kovosrotu, 
casto bez problemu po vyschnuti pra- 
covaly, i kdyz predtim na ne nekolik 
tydnu prselo. 

Elektricka a elektronicka zarizeni, 
ktera jsou mokra, vlhka a zanesena 
bahnem zasadne nepripojujeme na 
napajeni. Svodove proudy mohou na- 
pachat mnohem vets! skody nez docas- 
ny pobyt ve vode. 

Dulezitym krokem pri ozivovam uto- 
penych zanzeni je dukladne ocistem 
„naplavenych” necistot. Nebojte se za¬ 
nzeni znovu namocit. Zanzeni omyje- 
me pod tekouci vodou, na nepnstup- 
nych mistech si pomuzeme stetcem. 
Pred pripojenim napajeni must zan¬ 
zeni dokonale vyschnout. Nepospi- 
chejte - na nepnstupnych mistech 
muze vlhkost vysychat velmi pomalu, 
pri bezne teplote i nekolik tydnu. 

Kompresorova chladnicka 

System chladnicky je hermeticky 
uzavren. Staci proto vycistit a vysusit 
pouze rozvodnou sknnku, tepelne rele 
a prostor za krytem vnitrmho osvetleni. 

Automaticka pracka 

Pozornost venujeme predevsim vy- 
cisteni mechanickeho programatoru a 


vysuseni motoru. Skody by mely byt 
minimalm, pracka byva konstruovana 
tak, aby snasela vlhke prostredi. Ne- 
zapomente take znovu promazat lozis- 
ka bubnu a motoru. 

Rozhlasovy prijimac, 
kazetovy magnetofon, 
video a CD 

Prijimac rozebereme, vycistime a 
vysusime. Problem muze nastat u ladi- 
ciho kondenzatoru. Vlhkost pravdepo- 
dobne znici reproduktory - polove na- 
stavce maji jen malou nebo zadnou 
antikorozni upravu a kmitaci civka re- 
produktoru v mezefe zarezne. Membra- 
na se vlhkost! rozlepi a zkrouti. 

Vaznejsi skody napacha voda na 
mechanice magnetofonu. Kovove dfly, 
tonova hndel a rotor motoru mohou 
zareznout. Cim je mechanika slozitej- 
si, tim bude vycisteni pnstroje naroc- 
nejsi. Videorekordery a prehravace CD 
se pravdepodobne jiz do chodu znovu 
uvest nepodan. 

Televizni prijimac, 
monitor osobniho pocitace 

Sundame kryt, pnpadne pnstroj cas- 
tecne rozebereme, dukladne ocistime 
predevsim desku s plosnymi spoji. Sun¬ 
dame a ocistime koncovku vn kabelu. 
Vn kabel pripojime zpet az uplnem vy¬ 
schnuti pnstroje. V televizi ci monitoru 
je nekolik transformatoru. Ty jsou zpra- 
vidla dobre impregnovany epoxidovym 
lakem a voda jim neublizi. Vetsim pro- 
blemem muze byt vycisteni a vysuseni 


ruznych zakrytovanych modulu. Pri tro- 
se stesti bude treba v televizoru vyme- 
nit pouze reproduktor. 

Osobni pocitace 

Pri trose opatrnosti a jiste davce 
stesti Ize zachranit i to nejdulezitejsi - 
data na pevnem disku. 

Pocitac rozebereme a kazdou desku 
ocistime a ususime zvlast’. Dily zkou- 
sime nejlepe jednotlive na jinem poci- 
taci. Graficke karty, radice disku, zvu- 
kove karty a modemy pravdepodobne 
budou bez problemu pracovat. Hors! to 
bude s mechanikou pruznych disku. 
Vzhledem k cene techto mechanik bude 
nejlepsi ji rovnou vymenit. To se tyka 
take klavesnice a mysi. 

Napajeci zdroj vyjmeme z krytu a 
nejlepe castecne rozebereme. Potize 
mohou nastat pouze se zarezlym nebo 
zadrenym ventilatorem. 

Pevny disk vyjmeme z pocitace. 
Pokusime se vycistit i prostor pod des- 
kou elektroniky. Pri zkousem na jinem 
pocitaci je treba spravne nastavit para- 
metry disku a propojky Master-Slave- 
Single. Vhodnejsi je novejsi pocitac, 
jehoz BIOS nastavi parametry disku 
automaticky. Nefunguje-li disk, zkont- 
rolujte jeste propojeni elektroniky dis¬ 
ku s vlastm mechanikou - paskove pn- 
vody maji casto nekvalitm kontakt. 

Pro dobrou funkci disku je nutne, aby 
se dovnitr disku nedostala voda (a hlav- 
ne necistoty z vody). To by se mohlo 
stat pri hlubokem ponoreni. 

Pravdepodobne se nepodan zachra¬ 
nit prehravece CD-ROM a ruzne me- 
chaniky vymennych disku (SyQuest, 
Bernouli, Zip, MO disky). Vse zalezi 
spise na mire znecistem nez na deice 
pobytu pod vodou. 

Rovnez bude obtizne zprovoznit tis- 
karny a dais! pnstroje s vetsim mnoz- 
stvim pohyblivych mechanickych dilu - 
kopirky, faxy apod. JB 


7.5cm 


Zoznam suciastok 



Obr. 3. Prevedenie vstupnej 
jednotky VKV 


R1 

68 kQ 

R2, R9 

100 kQ 

R3 

56 kQ 

R4 

82 kQ 

R5, R12 

100 Q 

R6 

82 Q 

R7, R8, R14 

33 kQ 

R10 

12 kQ 

R11 

390 kQ 

R13 

150 Q 

R15 

18 Q 

R16 

10 kQ 

R17 

1,2 kQ 

R18 

220 Q 

Cl 

330 pF 

C2, C5, C6, 
C19, C20 

2,2 nF 

C3, C7, 

CIO, C15 

0,5 az 4,5 pF, 

C4, C8, 

C9, C11 

kapacitny 
trimer WK70122 

1 nF 

C12, C19, 
C20 

10 nF 


C13, C17 3,3 pF 

C14 150 pF 

C16 100 pF 

C18 33 pF 

T1, T2 KF907 

T3 KF525 

D1azD4 4KB109G 

D5, D6 KA206 


Udaje cievok 

LI 3 zavity, samonosna I’avotociva 
R 3 mm, drot R 0,3 mm 
L2 6,5+1,5 zavitu na kostricke R 5 mm, 
I’avotociva, drotR 0,5 mm, sjadrom 
M4x8, hmota N01 (cervene) 

L3 5,5+2,5 zavitu na kostricke R 5 mm, 
pravotociva, drotR 0,5 mm, sjad¬ 
rom M4x8, hmota N01 (cervene) 

L4 6,5+1,5 zavitu na kostricke R 5 mm, 
pravotociva, drotR 0,5 mm, sjad¬ 
rom M4x8, hmota N01 (cervene) 

L5 16 zavitov na kostricke R 5 mm, 
I’avotociva, drotR 0,3 mm, sjadrom 
M4x8, hmota N05 (modre) v 
L6 4,5+2,5 zavitu na kostricke R 5 mm, 
I’avotociva, drotR 0,5 mm, sjadrom 
M4x8, hmota N01 (cervene) 
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Jednoduche svetelne poutace 

pro vanocni osvetlovac soupravy 

Vitezslav Vysocky 

Na strankach AR byly jiz mnohokrat publikovany nejruznejsi svetelne pou¬ 
tace. Po petiletem provozu predkladam dve jednoduche konstrukce blika- 
cu, urcene pro jednu nebo dve vanocni osvetlovaci soupravy. 


Blikace delaji radost predevsim de- 
tem, mohou-li klasicke vanocni osvet¬ 
lovaci soupravy (dale jen VOS) blikat. 

Popis zapojem 

Na obr. 1 je uplne zapojem blikace I. 
Znamy casovac NE555 (101) spolecne 
s rezistory R1, R2 a kondenzatorem Cl 
tvon zdroj impulsu. Pri impulsu se na 
vystupu 3 objevi signal, ktery pres re- 
zistor R3 otevre optotriak MOC3020 


peti 220 V a VOS se rozsviti. Pri meze- 
re VOS nesviti a tento cyklus se stale 
opakuje. Prepinac Pri je zapojen tak, 
ze v poloze „blikam” se zaroven zapi- 
na napajeni 9 V. V poloze „stale svice- 
ni” je napajeni 9 V odpojeno. Pri zhas- 
nuti VOS musime Pri prepnout do 
polohy, kdy je vypnuto napajeni 9 V, ji- 
nak se baterie vybije! Dioda D1 1N4001 
slouzi k ochrane proti prepolovam na- 


pajeciho napeti. Optotriak (102) slouzi 
zaroven k dokonalemu izolacmmu od- 
deleni elektronickeho obvodu od sit’o- 
veho napeti. Zmenou Cl, R1, R2 Ize 
zmenit delku impulsu a mezery. 

Uplne zapojem blikace II je na obr. 2. 
Zdroj impulsu je shodny s obr. 1, ma 
vsak „dvoubodove” usporadani vystup- 
niho obvodu - spodm optotriak (102) 
spina, nem-li sepnuty horn! optotriak 
(103) a obracene. 

Prepinacem Pri se prepina blikani 
a stale svicem. Pr2 se zapina napajeni 
9 V. Zde se rovnez pri stalem sviceni, 
nebo pri zhasnuti VOS musi vypnout 
baterie prepinacem Pr2. 

Stavba blikacu 

Konstrukce neskyta zadne zalud- 
nosti, ale musim predevsim upozornit 
na skutecnost, ze blikace pracuji se si- 
t’ovym napetim 220 V a proto je nutne 
pri ozivovani dodrzovat vsechny zasa- 
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Predzesilovac pro mikrofon 
s kompresorem dynamiky 

Predzesilovac Ize pouzit napr. ke kazetovemu magnetofonu nebo k radio- 
stanici, nebot’zajisti kvalitni modulaci bez nastavovam spravneho vybuzem. 


Signal z elektretoveho mikrofonu je 
zesflen stupnem s tranzistoremTI. Ten- 
to stupen ma zisk asi 20 dB. Nasleduje 
promenny delic a zesilovac s OZ1. Take 
tento stupen ma zisk asi 20 dB. Pri vy- 


poctu je nutno vzft v uvahu, ze zesflenf 
OZ1 urcujf nejen rezistory RIO a R14, 
ale take rezistor R5. Nasleduje stupen 
s OZ2. V tomto stupni je napetf za kom¬ 
presorem dynamiky zesfleno na poza- 


dovanou uroven. S uvedenymi soucast- 
kami je zesileni asi 3,5 a vystupm na¬ 
peti priblizne 2 V. 

Z vystupu OZ1 se pres R13 a C7 
odebfra signal pro detektor. Pri slabem 
vstupnfm signalu je tranzistor T3 uza- 
vren, kondenzator C5 vybit a na rfdicf 
elektrode (gate) T2 je nulove napeti, 
proti zbyvajfcfm elektrodam tranzistoru 
(D, S) zaporne. Tranzistor T2 je zcela 
uzavren a signal prochazf delicem ne- 
zeslaben. Pri silnem signalu otevfrajf 
zaporne pulvlny tranzistor T3. Napeti na 
C5 se zvetsuje a T2 se otevira. Po- 
otevreny kanal tranzistoru JFET ma pri 


R6 



+9az 18 V 


vysiup 




Obr. 2. Deska s plosnymi spoji pro predzesilovac s kompresorem dynamiky 


malych napetich charakter cinneho 
odporu; spolu s rezistorem R5 vytvan 
promenny delic a signal zeslabi. 

Usmernovac s tranzistorem T3 ma 
pro ndici signal pomerne znacne zesi- 
leni. Jiz male zvetsem napeti nad jis- 
tou mez na vystupu OZ1 vyvola velkou 
zmenu napeti na C5 a tim i velkou zme- 
nu odporu kanalu tranzistoru T2. Am- 
plituda nf signalu se proto na vystupu 
OZ1 mem jen velmi malo i pri velkych 
zmenach amplitudy vstupniho signalu. 

Predzesilovac pro mikrofon Ize po- 
stavit na desce s plosnymi spoji podle 
obr. 2. V puvodmm pramenu byl na 
miste T1 pouzit tranzistor BF244. Ten¬ 
to tranzistor ma parametry obdobne 
jako typ BF245, avsak jinak zapojene 
vyvody. Pouzit! shodnych tranzistoru T1 
a T2 zmensi riziko mozne chyby. Des¬ 
ka s plosnymi spoji je navrzena pro tran- 
zistory BF245. Tranzistor T3 muze byt 
libovolny typ s vodivosti p-n-p, napr. 
KC308 nebo BC556. JB 

Zpracovano podle clanku: Dinamika- 
kompressor elektretmikrofonhoz. Hob¬ 
by Elektronika c. 4/1997 s. 120. Autor 
neuveden. 


Seznam soucastek Blikac II 


dy bezpecnosti prace s timto napetim! 
Elektronicka cast blikacu je realizova- 
na na deskach s plosnymi spoji podle 
obr. 3 a 4. 

Kondenzatory s vyvody (na stojato) 
a rezistory jsou bezne typy malych 
rozmeru. PrepmacPrl P-KNX2jepac- 
kovy na 250 V (dvoupolohovy a dvou- 
polovy), Pr2 P-KNX1 je rovnez dvou¬ 
polohovy, ale jednopolovy. Dioda D1 
1N4001 je na nejmensi napeti a zati- 
zeni. Triaky Tel, Tc2 jsou prisroubova- 
ny na plocho k desce s plosnymi spoji 
a pro male zatizem nejsou opatreny 
chladici. 


Blikac I 

R1 100 kQ 

R2 300 kQ 

R3 470 Q 

R4 180 kQ 

Cl 10 |jF/10 V 

C2 100 |jF/10 V 

D1 1N4001 

101 NE555 

102 MOC3020 

Tel TIC206M 

Pri P-KNX2 (GM) 

objfmky pro 10, plocha panelova instalacnf 
krabice, sft’ova zasuvka, konektor (klips) na 
baterii 9 V, baterie, flexo snura 


R1 100 kQ 

R2 300 kQ 

R3, R4 470 Q 

R5, R6 180 kQ 

Cl 10 pF/10 V 

C2 100 pF/10 V 

D1 1N4001 

101 NE555 

102, 103 MOC3020 

Tel, Tc2 TIC206M 

Pri P-KNX2 

Pr2 P-KNX1 

objimky pro 10, plocha panelova instalacnf 
krabice, sft’ova zasuvka, konektor (klips) na 
baterii 9 V, baterie, flexo snura 
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Cislicova stupnice 
pro TV prijimac 

se zobrazenfm na obrazovce 

Milos Zajic 


V nekterych pripadech je nutno znat 
presny kmitocet, na ktery je naladen TV 
prijimac. Pnstroje vybavene kmitocto- 
vou syntezou je mozno naladit na urci- 
ty kanal, ale pri rozladeni jiz vetsinou 
zadny udaj nemame. Pro merici a kon- 
trolni ucely je vyhodnejsi plynule lade- 
ni s indikaci kmitoctu. Specialni merici 
prijimace tuto vlastnost maji, ale jejich 
cena je znacna. Napad vytvorit popiso- 
vany doplnek vznikl pri vyvoji citace do 
1,3 GHz, ktery je (mimo jine) vybaven 
funkci pro prime zobrazem cisla TV 
kanalu. Protoze vestavba displeje do 
TV prijimace je problematicka, vzniklo 
toto neobvykle reseni. Hlavni podmin- 
kou bylo programove zvladnout gene- 
rovani udaju do videosignalu. 

Popis funkce 

Doplnek umoznuje zobrazeni priji- 
maneho kmitoctu televizoru. Zobrazu- 
je bud’ kmitocet, nebo pnmo cislo ka¬ 
nalu a odchylku od spravneho kmitoctu 
nosne obrazu, viz obrazek vedle titulku 
clanku (byl ziskan digitalizaci TV sig- 
nalu pndavnou kartou do PC). Je apli- 


kovana kompletni tabulka kanalu vcet- 
ne kabelovych, tak jak je pouzivana 
v CR (klasicke kanaly podle CCIR-D/K 
a kabelove podle CCIR B/G). Men se 
kmitocet oscilatoru kanaloveho volice 
a zmereny kmitocet je mozno korigo- 
vatvzhledem k mezifrekvencmmu kmi¬ 
toctu 38,0 nebo 38,9 MHz. Kmitocet 
a odchylka jsou zobrazovany s pres- 
nosti na 0,1 MHz. 

Namerene udaje jsou vkladany do 
televizniho signalu, takze jsou viditel- 
ne v obraze. Okenko s udaji (15 zna- 
ku) je ve spodni casti obrazu a zobra- 
zene znaky jsou bile na cernem 
podkladu. Zanzem Ize tez prepnout do 
rezimu, kdy generuje kompletni video¬ 
signal s vlastm synchronizacni smesi 
a obrazovou informaci o kanalu (kmito¬ 
ctu). Tento rezim Ize pouzit v pnpade, 
kdy je zobrazovan pouze sum a udaj 
muze byt spatne citelny. 

Popis zapojeni 

Zapojeni stupnice je na obr.1. Vstup- 
ni videosignal prichazi nejdnve na ob- 
novovac stejnosmerne slozky tvoreny 



Ch:R33 +0.O MHz 


D1, C5. Z nej jde potom do analogove- 
ho multiplexeru 102, ktery jiz prepina 
vsechny potrebne urovne signalu: pri¬ 
me video, uroven bile, cerne a sychro- 
nizacni impuls.Tyto urovne jsou nasta- 
veny odporovym delicem, tvorenym R2, 
R3, PI a P2. Trimrem PI se nastavuje 
jas znaku na obrazovce a P2 slouzi 
k nastaveni urovne pro komparator od- 
delujici synchronizacni impulsy. Na vy- 
stupu multiplexeru je jiz jen emitorovy 
sledovac pro dosazem male vystupni 
impedance. 

Zakladem celeho doplnku je bezny 
mikroprocesor ATMEL 89C2051-24. 
Ten smma a generuje vsechny potreb¬ 
ne signaly. Pracuje s hodinovym kmi- 
toctem 24 MHz. Pro dosazem stabilm 
polohy zobrazovaneho okenka musi 
byt kmitocet mikroprocesoru naprosto 
presne synchronizovan se zobrazo- 
vanym TV signalem. Kmitocet oscila¬ 
toru je proto dolad’ovan varikapem D2. 
Fazovy detektor je realizovan progra¬ 
move. 

Synchronizacni signal pro procesor 
je mozno ziskat dvema zpusoby. Prvni 
vyuziva odvozem synchronizacnich 
impulsu z videosignalu, s vyuzitim vnitr- 
niho analogoveho komparatoru v pro- 


101 


+ 12V o 
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XO 

X 

XI 



Y 
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Z 

ZO 
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P16 
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P31 

P14 
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P1 3 
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XI 
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19 


18 
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Obr. 1. Schema zapojeni clslicove stupnice k televizoru 
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cesoru. Jeho vstupy jsou na vyvodech 
PI .0 a PI .1. Je to resem jednoduche, 
ale pracuje dobre pouze pri kvalitmm 
signalu bez sumu a poruch. 

Druha moznost je vyuziti signalu 
z rozkladu TV prijimace. Kvalita syn- 
chronizace je potom urcena pouze kva- 
litou synchronizacmch obvodu televiz- 
mho prijimace. Vhodny pro tento ucel 
je napr. signal slozeneho impulsu SCI. 
Pnklad zapojeni je popsan v casti Apli- 
kace. 

Pro zjistem prijimaneho kanalu se 
men kmitocet oscilatoru v kanalovem 
volici. Signal s kmitoctem v rozsahu asi 
70 az 1000 MHz je nejprve delen 256 
rychlou delickou ECL l03.TranzistorT2 
tvon jednoduchy prevodmk na uroven 
TTL. Potom je signal dale vydelen jes- 
te ctyrikrat v 102, aby max. vstupm 
kmitocet pro procesor byl do 1 MHz. 
V pnpade potreby Ize prepojit 104 na 
delict pomer 16 a pouzit preddelicku 
s delicim pomerem 64 (napr. U664 aj.). 

Posledni cast! je zdroj napeti 5 V 
s integrovanym stabilizatorem 101 
ve standardmm zapojeni. Spotreba je 
asi 70 mA. 

Programove vybaveni 

Obvodove reseni stupnice muze byt 
takto jednoduche jen proto, ze veskere 
cinnosti provadi mikroprocesor. Pritom 
se nejedna o zadny specialni typ urce- 
ny pro tyto ucely. Procesor musi zajis- 
t’ovat tyto funkce: 

a) merem kmitoctu, 

b) cislicovou filtraci mereneho udaje a 
korekci o mf kmitocet, 

c) vyhledam cisla kanalu a vypocet 
odchylky, 


+5V 



Obr. 2. Zapojeni vstupu pro impuls 
SCI 


d) detektor faze pro zajistem polohy 
obrazu, 

e) generovam a vlozem dat do video- 
signalu, 

f) generovani synchronizacm smesi 
v rezimu bez signalu. 

Vzhledem k tomu, ze funkci je mno- 
ho a vetsina z nich bezi v realnem case, 
bylo vytvoreni programu znacne naroc- 
ne. Pritom nebyla jistota zda se nako- 
nec podari vsechny funkce casove 
zvladnout. V rezimu generovani znaku 
byly pouzity urcite nestandardni postu- 
py, protoze jinak by realizace vubec 
nebyla mozna. Vzhledem k velmi spat- 
nym zkusenostem se starsimi konstruk- 
cemi vypis programu neposkytuji. 

Program ma nekolik volitelnych pa- 
rametru pro prizpusobeni dane aplika- 
ci. Volba se provadi propojkami (jum- 
pery) J1 az J4. Jejich vyznam je popsan 
v tab. 1. 

Aplikace 

Zarlzenlje na prvnl pohledjednodu¬ 
che, presto ale nedoporucujijeho stav- 
bu zacatecnlkum. Pro jeho zapojeni do 
TV prijimace jsou nutne urcite zkuse- 


nosti s TV technikou, zvlaste tehdy, vy- 
skytne-li se nejaky problem. Pripojem 
stupnice Ize rozdelit na nekolik bodu: 

a) Pripojem videosignalu 

Predpoklada se pripojeni do mista 
za demodulatorem videosignalu, pred 
oddelovacem synchronizacni smesi. Je 
mozne pouzit tez bezny AV vstup-vy- 
stup, ale podminkou je cinnost celeho 
vstupniho dilu i pri prepnuti na AV. Ve- 
likost vstupniho signalu by mela byt 1 
az 2 V §§ . Podle navaznosti na dalsi stu- 
pen je nutno zvolit spravne polaritu vy- 
stupniho kondenzatoru C6 (muze byt 
opacne nez na schematu). 

Pro zkusene zajemce existuje take 
jeste jeden jednoduchy zpusob, ale bez 
moznosti nucene synchronizace. Jde 
o pripojeni do obvodu videozesilovace 
napr. TDA3505, konkretne vstupu pro 
extern! RGB signal a klicovaciho vstu¬ 
pu. Usetn se tim 102 a zobrazeny udaj 
muze byt v barve (podle toho, ktery 
vstup RGB pouzijeme). Signaly z pro- 
cesoru maji potrebny prubeh. Pro ten¬ 
to ucel Ize zapojit uprostred desky 
s plosnymi spoji dva rezistory, ktere jsou 
normalne neosazeny. 





Obr. 4. Deska s plosnymi spoji a rozmistenl soucastek (neoznacene rezistory neosazeny) 
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Tab. 1. Vyznam propojek v zanzem 


X 

spoje no 

rozpojeno 

SI 

synchr. INT 

synchr. EXT 

J1 

kanaly 

kmitocet 


od kmitoctu 


J2 

oscilatoru je 
odecten 

kmitocet oscilatoru 


mf kmitocet 


J3 

mf=38,0 MHz 

mf=38,9 MHz 

J4 

rezerva 



b) Pripojem do kanaloveho volice 

K tomuto ucelu jsou nejvhodnejsi 
kanalove volice napr. OTF 6PN 387 273 
osazene obvodem TDA5330 (5331). 
Tento obvod ma jiz vystup oscilatoru 
vyresen. Protoze vystup je oddeleny 
a slouceny z oscilatoru pro vsechny 
pasma, je pripojem prakticky bezpro- 
blemove. Pokud je to mozne, pouzije- 
me symetricky vystup, protoze delicka 
ma vstup take symetricky. Deska 
s plosnymi spoji je na to pripravena, sta¬ 
ci prerusit u C8 spojku na zem. Spoje 
mezi delickou a kanalovym volicem by 
nemely byt pnlis dlouhe. Jinak by bylo 
lepsi delicku 103 umistit na samostat- 
nou desticku do tesne blizkosti KV a jeji 
vystup vest do hlavm desky. 

Take je mozno pouzit upraveneho 
kanaloveho volice s kmitoctovou syn- 
tezou. Integrovany obvod kmitoctove 
syntezy je treba odpojit. Pak vyuzijeme 
vystupu oscilatoru a pripojime ladici 
napeti. 

Pri pokusu pouzit starsi typ KV 
(z diskretmch soucastek) se asi nevy- 
hneme laborovam. Je nutne zvolit vhod- 
ne misto a zpusob smmam signalu os¬ 
cilatoru a jeho sloucem ze vsech 
pasem. 

c) Pripojem synchronizace 

Podle naroku na kvalitu se muzeme 
rozhodnout. Prvm jednodussi resem 
(zapojeni podle obr. 1) dava dobre vy- 
sledky pouze pri kvalitmm signalu. Pro¬ 
to doporucuji druhou, o neco pracnejsi 
variantu. 

Pri pouzit! synchronizace z rozkladu 
televizoru je zobrazeni citelne uz pri 
naznaku obrazu v sumu. Je to dano tim, 
ze v prijimaci jsou pouzity specialni ob- 
vody pro synchronizaci. Jejich kvalita 
je prirozene vets! nez v prvnim pnpa- 
de. Procesor by tuto cinnost take zvladl, 
ale nesmel by delat nic jineho. 

Vhodny synchronizacni signal je 
napr. slozeny impuls SCI, nebo signal 
vznikly sloucenim signalu zpetnych 
behu horizontalniho i vertikalniho roz¬ 
kladu. Zapojeni prizpusobovaciho ob- 
vodu pro pouzit! SCI je na obr 2. Je 
umisten na desce s plosnymi spoji. 

d) Napajem 

Diky stabilizatoru na desce a male- 
mu odberu najdeme v kazdem TV 
vhodne misto bez problemu. Pro vstup- 


m napeti 12 V nemusi mit stabilizator 
101 chladic. 

Jako pnklad konkretni aplikace je 
uvedena vestavba stupnice do prijima- 
ce Manes Color. Typ prijimace v pod- 
state nehraje roli, muze byt i cernobily. 
Pripojeni stupnice nam velmi usnadni 
dokumentace k danemu televizoru. 
U pouziteho prijimace Manes byl kana- 
lovy volic vymenen za novejsi typ s ka- 
belovymi kanaly. Desticka se stupnici 
byla umistena primo na tento volic. 
Schema pripojeni je na obr. 3. Cislova- 
m soucastek v modulu „0” odpovida fi- 
remm dokumentaci. Vypnuti stupnice 
pro bezny provoz je reseno prerusenim 
synchronizacniho signalu. 

Stavba a oziveni 

Do vyvrtane desky osadime postup- 
ne vsechny soucastky, krome CIO 
a Cl 3. V pnpade pouzit! synchroniza¬ 
ce z rozkladu nezapojime propojku J5, 
ale propojku vyznacenou carkovane. 
Pro ozivovam musime zapojit desku uz 
do televizoru. Zatim staci bez pnvodu 
od kanaloveho vodice. Trimry nastavi- 
me do stredni polohy. Pripojime provi- 
zorne CIO aC13. Nejpracnejsi cast! 
ozivovani je doladeni kmitoctu oscila¬ 
toru na presne pozadovany kmitocet. 
Bohuzel rozptyl parametru krystalu je 
znacny i od jednoho vyrobce. 

Po zapnuti a nastavem rezimu vnitr- 
ni synchronizace se objevi na cerne 
obrazovce nejake udaje. Jejich vyznam 
neni zatim podstatny. Trimrem PI na- 
stavimejas techto udaju. Nyni prepne- 
me do rezimu zobrazeni v obraze a na- 
ladime nejakou stanici s kvalitmm 
signalem. Okenko s udaji by melo zu- 
stat zhruba na stejnem miste. Pri pou- 
ziti synchronizace z videosignalu na- 
stavime co nejstabilnejsi polohu 
trimrem P2. V ostatnich variantach 
zapojeni je trimr P2 neucinny a jeho 
nastaveni nema zadny vliv na funkci. 
Okenko s udaji se bude pravdepodob- 
ne pohybovat a po dosazem urcite 
polohy se skokem vrati zpet. Nym se 
pomoci Cl2 snazime dosahnout za- 
staveni a dosazeni stabilm polohy. 
Pokud rozsah nestaci zmemme kapa- 
citu Cl3, pnpadne jeste CIO. Kapaci- 
ta Cl 3 by nemela presahnout 56 pF, 
protoze pak jiz oscilator vetsinou pre- 
stava kmitat. Potom nezbyva nez pou¬ 
zit jiny krystal. Kapacita Cl 0 je zavisla 
na parametrech D2, a mela by byt nej- 
vyse 47 pF. Spravne nastaveni je ta- 
kove, kdyz pri prepnuti na jinou pred- 
volbu dojde prakticky k okamzitemu 
ustalem polohy okenka. Zajimave je, 
ze odchylka zakladniho radkoveho 
kmitoctu od predepsaneho je dosti vel- 
ka napr. u ruznych satelitnich stanic. 

Pokud synchronizace spravne pra- 
cuje, zapajime definitivne CIO a Cl3. 
Nyni staci jiz pripojit signal z kanalove¬ 
ho volice a nastavit propojky J1 az J4 
podle tab. 1. Zobrazovany udaj by jiz 
mel odpovidat naladene stanici. Pre- 
kontrolujeme funkci merem v celem 


rozsahu kmitoctu KV. Pnpadne nedo- 
statky muze mit na svedomi R5. Jeho 
odpor je zavisly na zesilovacim ciniteli 
T2. Ve vetsine pnpadu by mel vyhovet. 
Pnpadnou zmenou odporu tohoto re- 
zistoru nastavime symetricke omezeni 
signalu na kolektoru T2. 

Vzhledem ktomu, ze v televizoru 
muze byt dosti vysoka teplota, je vhod¬ 
ne prekontrolovat nastaveni Cl2 po 
dels! dobe provozu v zakrytovanem 
stavu. 

Zaver 

Cilem pnspevku bylo popsat dosti 
neobvyklezanzeni. Principy overene na 
teto konstrukci by bylo mozno vyuzit 
v mnoha dalsich aplikacich. Jako pn¬ 
klad „meziproduktu vyvoje” uvedu vel¬ 
mi jednoduchy dekoder na kodovane 
videokazety (procesor + 1 10). 

Naprogramovany mikroprocesor 
pro tuto konstrukci (cena 500 Kc + pos- 
tovne) Ize ziskat na adrese autora: 
Milos Zajic, Halkova 739, 289 11 Pec- 
ky. V pnpade dostatecneho zajmu 
i stavebnici. 

Seznam soucastek 


rezistory 

100 Q 

R7 

180 Q 

R2 

330 Q 

R3 

470 Q 

R4 

1 kQ 

R6 

5,6 kQ 

R1, R8, R9, R13 

10 kQ* 

R5 (viz text) 

6x 10 kQ 

R10 

10 kQ 

R11, R12 

250 Q 

trimr P2 

IK 

trimr PI 

kondenzatory keramicke 

22 pF 

trimr Philips C12 

33 pF 

CIO (viz text) 

47 pF 

Cl 3 (viz text) 

100 pF 

C7, C8, C11 

2,2 nF 

C3, C9, C16 

kondenzatory elektolyticke 

2,2 pF/50 V 

C15 

10 pF/35 V 

Cl, C2, C4 

220 pF/16 V 

C6 

kondenzatory foliove 

330 nF/64 V 

C5 

diody 

1N4148 

D1 

KB 105 
(BB139) 

D2 

tranzistory 

BC546 

T1 

BC556 

T2 

integrovane obvody 

7805 

101 

4053 

102 

SAB6456 

103 

74HC393 

104 

89C2051-24 

105 

(programovany) 

krystal 

24 MHz 

jumper 

J1 az J4 
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Konvertor 50 az 52 / 28 az 30 MHz 


Jiz jednou jsme nasim ctenarum pri- 
nesli schema konvertoru pro pasmo 
6 m, ktere u vetsiny transceiver^ nebo 
prijimacu nem doposud obvykle. Bylo 
to vsak schema spise ideove, i kdyz tez 
funkcm. Dnes prinasime podrobny na- 
vod na zhotovem takoveho konverto¬ 
ru, navic osazeneho soucastkami u nas 
beznymi, vcetne nazorneho popisu vy- 
roby civek. 

Navod je prevzat z casopisu Mega¬ 
hertz magazine 1/97 (FI ASK conver¬ 
ter 50 MHz) a doufame, ze prispeje 
k vets! popularity tohoto zajimaveho 
pasma jak mezi posluchaci, tak mezi 
radioamatery vysilaci - u tech alespon, 
aby si v letm dobe overili, oc prichazeji 
ve chvilich, kdy se toto pasmo „otevre“. 

Pasmo 50 MHz pouzivali radioama- 
teri jiz pred druhou svetovou valkou, 
o experimentech u nas existuji doklady 


jiz z tricatych let. Tento konvertor bude 
mit urcite lepsi vlastnosti, nez superre- 
akcni prijimace tehdy pouzivane. Sche¬ 
ma vidime na obr. 1. Jedna se v princi- 
pu o klasicke zapojeni vf zesilovace + 
smesovace, ktere jsou osazeny dvou- 
bazovymi MOSFET BF981 a BF961, a 
oscilatoru s oddelovacim stupnem 
s tranzistory JFET. Pri pouziti presne- 
ho krystalu v oscilatoru (22 MHz) bude 
souhlasit i stupnice prijimace (28 MHz 
= 50 MHz), pro prvm pokusy muzeme 
pouzit libovolny krystal v okoli 22 MHz. 

Signal z anteny je privaden na dve 
antiparalelni diody 1N4148, ktere by 
mely omezit pnp. poskozeni vstupniho 
zesilovace prepetim - nejsou vsak ne- 
zbytne. Vf zesilovac a smesovac jsou 
vazany kondenzatorem 2,2 pF. Civky 
L2 a L3 muzeme navinout bud’ na feri- 
tove krouzky (v originale Neosid T37/ 



\/ 

V 

loop!?' 

JL J 




. D3 


Obr. 3. LI, L2, L3 

/12), nebo na jadra o 0 5 mm osazena 
na desku vertikalne. Civky oznacene ve 
schematu jako L4 a L5 (obr. 4) jsou 
v miniaturmch krytech. 

Krystal kmita na zakladmm kmitoctu 
22 MHz, oscilator je napajen pres sta- 
bilizacni 10 78L08, cely konvertor pak 
napetim 12 V pres diodu, abychom za- 
branili nezadoucimu prepolovam. 

Deska s plosnymi spoji je oboustran- 
ne platovana, ale snadno se da zhoto- 
vit i amaterskymi prostredky vzhledem 
k minimalnimu mnozstvi spoju. T1 a T2 
jsou osazeny ze strany spoju. Blizsi pro- 
zradi instruktivni nakresy provedeni ci¬ 
vek a rozmistem soucastek. 


T1 112 
BF981 


lin 


2N5245 = BF245 
BF247.BF264B 78L08 


8V 12 V 
vystup nopajeni 



antena 50 MHz 


Obr. 2 a. Deska s plosnymi spoji 
a rozlozeni soucastek (druha 
strana desky viz obr. 2 b) 
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Seznam soucastek 


Polovodicove soucastky 
D1 1N4004 

D2, 3 1N4148 

T1 BF981 

T2 BF961 

T3 J310 

T4 BF245, 2N5245 ap 

101 78L08 

Kondenzatory 
1x2,2 pF 
1x8,2 pF 
lx 15 pF 
1x22 pF 
2x 27 pF 
2x100 pF 
2x 10 nF polyester. 

2x0,1 pF/63 V elektrolyt. 
1x10 pF/25 V dolacT. 

3x 4 az 40 pF 
1x22 pF 





<- 96 -> 


Rezistory 
lx 56 Q 
4x 100 Q 
2x 390 Q 
lx 1 kQ 
lx 10 kQ 
lx 18 kQ 
1x22 kQ 


Obr. 

lx 100 kQ 
2x 470 kQ 
Civky 

LI 8 z dratu o 0 1 mm na 0 
8 mm s mezerami asi 2 mm; 

L2, 3 bud’ 12 z na ferit. krouzek 
T37/12 nebo 17 z na feritovou ty- 


2 b. Druha strana desky s plosnymi 

cinku 0 0 5 mm, obojf lak. dratem 
o 0 0,5 mm (vinout dvema draty stej- 
neho prumeru, po zafixovanf jeden 
odmotat); 

L4 primarm vinutf 18 z, sek. 3 z 
dratem CuL o 0 0,3 mm na kostric- 


spoji konvertoru (pozor - negativne!) 

ku o 0 5 mm v originate s jadrem 
Neosid 10T1; 

L5 22 z dratem CuL o 0 0,5 mm 
na kostricce o 0 5 mm - jako L4; 
feritova perlicka na vyvod T1 

QX 


NOVE 

KNIHY 
_> 


Navratil, Pavel: OS/2 Warp verze 4 - 
prakticky pruvodce. Praha 1997, 248 s., 
290 Kc. 

Od predchozfho, uz tak velmi kvalitnfho 
systemu Warp se zmenilo mnohe - na prvnf 
pohled je patrna trfrozmerna grafika. Na pra- 
covnf plose je nynf v podobe listy Warp Cen¬ 
trum, ktere je potomkem prfrucnfho panelu 
a zaroven vychozfm bodem pro praci s OS/ 
2. Rozsfrena je take podpora pfsem True 
Type, byla vestavena podpora plug and play 
- OS/2 je nynf schopen detekovat vas hard¬ 
ware. Nezanedbatelnou novinku, kterou se 
nemuze pochlubit kazdy operacnf system, 
predstavuje Voice Type, funkce ovladajfcf 
OS/2 hlasem. K uzitecne knize nakladatel- 
stvf nabfzf take cenne doplnky: disketu s po- 
pisem zakladu jazyka REXX, prfklady k to- 
muto jazyku, prfkazy operacnfho systemu, 
popis souboru CONFIG.SYS - a to vse jako 
standardnf ASCII soubor formatu .txt, jako 
wordovsky dokument .doc a take ve forma¬ 
tu stranek HTML. 

Osif, Michal: Windows NT Server ver¬ 
ze 4.0. Praha 1997, 384 s., 490 Kc. 

Komu je tato kniha predevsfm urcena? 
Bylo by snadne rfci, ze vsem; operacnf sys¬ 
tem pro server vsak nenf hrackou pro do- 
macf pocftace. Proto ji Ize doporucit zejme- 
na administratorum sftf se servery Windows 
NT, prfpadne spravcum sftf se smfsenym 
prostredfm Windows NT a Novell NetWare. 
Ackoliv je kniha venovana popisu prace 
v systemech s procesory Intel, vzhledem ke 
stavbe Windows NT je system az na nepa- 
trne odlisnosti shodny i se vsemi ostatnfmi 
systemy - publikace bude cennym pruvod- 
cem i tern, kdo pracujf se systemy MIPS 
R4xx0, Digital Alpha nebo PowerPC. 


Wagner, Dietlind: PowerPoint 7 pro 
Windows 95 (Kompletni kapesnf pruvod¬ 
ce). Praha 1997, 360 s., 340 Kc. 

Jako obchodnf zastupce casto nabfzfte 
sve produkty mimo kancelar. Vase firma se 
pripravuje na veletrh a uvazuje o efektnf, ale 
financne nenarocne prezentaci. Prednasfte 
casto posluchacum latku a mate pocit, ze 
jste je dostatecne nezaujal. V kazdem prf- 
pade potrebujete dokonalou prezentaci. 
Mnozf k tomu jiz pouzfvajf notebook a Power¬ 
Point. Treba k nim patrfte i vy - nebo vas to 
prave napadlo jako vhodne resenf.Ale vsich- 
ni obcas marne lovfme v hlave navod, jak 
udelat neco konkretnfho a nemuzeme si 
vzpomenout. A prave v tom je uzitecna pub¬ 
likace, ktera vychazf v edici Kompletnfch 
kapesnfch pruvodcu- urcenych vsem, kterf 
s popisovanym programem pracujf a obcas 
potrebujf vyhledat podrobnejsf informace 
o nektere funkci nebo moznosti, kterou po¬ 
uzfvajf mene casto. Pro funkci kapesnf re¬ 
ference prfrucky tyto publikace predurcuje 
nejen vnitrnf usporadanf, ale tez prakticky 
kapesnf format a strucny obsah na obalce. 

Knihy si muzete objednat na adrese: 

Grada Publishing, 

U Pruhonu 22, 170 00 Praha 1, 
tel. (02) 20 386 401-2 
fax (02)20 386 400 
e-mail: grada@login.cz on-line 
prodej: http://www.medea.cz/grada 

nebo ve firemnfch prodejnach: 

Dlouha 39, 110 00 Praha 1, 
tel. (02) 231 00 51 

Divadelni 6, 657 46 Brno, 
tel. (05) 42 213 787 

Namesti Svatopluka Cecha 1, 

702 30 Ostrava - Prfvoz, 
tel. (069) 224 509 

Laurinska 14, 811 08 Bratislava 
tel. (07) 332 164 

Moyzesova 34, 040 01 Kosice 
tel. (095) 622 07 35 


j fmavosti 

• Kdo se zucastnil radioamaterske- 
ho setkanf ve Friedrichshafenu, mohl 
tam jako exponat uvidet krasne prove- 
deny transceiver pro pasma 20, 15 a 
10 m od DK4SX, nazvany QRP 14. Vy- 
kon prepfnatelny - 5 nebo 1 W, RX 
s citlivostf 0,15 pV a to vse v krabicce 
o rozmerech 150x70x110 mm. Jako 
stavebnice nebo hotovy vyrobek se ten- 
to exponat nedodava, ale zajemci si 
mohou autorovi napsat a za 40 DM ob- 
drzf 150strankovou knihu s presnym a 
podrobnym popisem a dokumentacf ke 
stavbe. 

Adresa: Ulrich Graf, DK4SX, Sei- 
dlheck 19, D-89081 Ulm, Germany. 

• Podle bandplanu IARU by meli mft 
radioamateri 1. oblasti IARU kdispozi- 
ci pro experimenty rovnez kmitoctovy 
segment 135,7 az 137,8 kHz. 

• Z Litvy jiz muzete take pracovat bez 
zvlastnfho povolenf v ramci licence 
CEPT! Znamena to, ze dnes jiz vsech- 
ny tri pobaltske republiky pristoupily 
k umluve CEPT. Muzete tam zfskat 
i vlastnf licenci, pokud nejmene 10 dnu 
pred svym prfjezdem zaslete kopii vlast¬ 
nf licence CEPT na VRDT, coz je tam- 
nejsf urad jako u nas CTU, a dostanete 
licenci LY2A.. platnou do konce kalen- 
darnfho roku. 

• Znama firma DATONG, ktera vy- 
rabela doplnkova zarfzenf pro radioa- 
matery, oznamila, ze s touto vyrobou 
koncf a v obchodech se budou pouze 
doprodavat ty prfstroje, ktere jsou za- 
tfm na skladech. Servis bude firma za- 
jist’ovat i nadale, ale vyroba bude nynf 
zamerena na profesionalnf radiove za- 
merovace a specialnf prijfmace. 

QX 
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CB report 


CB autoantena 
zcela zadarmo 

Dnes jiz inkurantm radiostnice RF-11 
mely ve sve vybave ocelovou prutovou 
antenu o deice 150 cm. Vzhledem kjejim 
vlastnostem se nabizi jeji pouziti jako mo- 
bilni anteny pro CB pasmo (obr. 1). Me- 
chanicke upevnenf Ize resit bud’ pouzitim 
puvodniho keramickeho drzaku z RF-11, 
prfpadne vyuzitim pouze dutinky s areta- 
ci, kterou vestavime do specialne zhoto- 



veneho izolatoru ze silonu, ve kterem je 
skryt i prizpusobovaci obvod a konektor 
PL. Je mozne i vyriznout zavit na drfk an¬ 
teny a tu pak do izolatoru uchytit napev- 
no. Sam pouzivam variantu silonoveho 
izolatoru s odnimatelnou antenou, oboji 
pripevnene na stresnim snimatelnem nos- 
niku na predni strane strechy SI20. Mon- 
taz anteny vcetne stresniho nosniku je 
zalezitosti nekolika minut. 

Elektricky je na vystup vysilace ante- 
na prizpusobena obvodem LC s temito pa- 
rametry: na feritovem toroidnim jadru (po- 
uzil jsem cervene oznacene jadro 
z produkce Prametu Sumperk, hmota N1) 
je navinuto 7 zavitu dratu o 0 0,8 mm 
s celkovou indukcnosti 1,4 pH a odboc- 
kou na 0,7 pH od spodnfho konce. Roz- 
mery jadra byly 20/11/8 mm. Pokud by 
cinilo potize sehnat vhodny toroid, Ize mis- 
to neho pouzit bezne TV dvouotvorove ja¬ 
dro o rozmerech 8/12/15 s vinutim podle 
vyobrazeni (obr. 2). Zivy konec kabelu je 
na odbocku pripojen pres kondenzator 
o kapacite 69 pF. Tato kapacita ma spolu 
s dobrym propojemm opleteni kabelu na 
nosnik zasadni vliv na CSV. Nejlepsi je 
umistit antenu na strese auta, pripojit sti- 
neni na nosnik a mfsto pevneho konden- 
zatoru pouzit ladici kondenzator C L o ka¬ 
pacite asi 100 pF. Zmenou C L nastavime 
nejmensi CSV(byl lepsi jak 1:1,1), zmeri- 
me kapacitu a nahradime pevnym kon- 
denzatorem. Pokud by po teto operaci byl 
CSV horsi, nez byl s ladicim kondenzato- 
rem, pridame jeste paralelne kondenza¬ 
tor s kapacitou asi 5 az 8 pF jako nahradu 
za kapacitu prfvodu C L . Zarucuji, ze takto 
upravena antena se zcela vyrovna mno- 
hasetkorunovym profesionalmm vyrob- 
kum a navic pusobi jako dusevnf doping 
z prokazane vlastni dovednosti. 

OK1ACP 

Lektorska poznamka: 

Principialne jde o antenu A/4 nad pro- 
tivahou, ktera je zkracena indukcnosti na 


skutecnou delku 150 cm, tj. 0,135 A. Zkra- 
cenim anteny o 50 %se z men si I jej\ vyza- 
rovaci odpor asi na 8 Q. Tento maty vyza- 
rovaci odporje spolu se vsemi ztratovymi 
odpory transformovan na impedanci na- 
pajece (50 Q) odbockou na prodluzovaci 
civce. Celkova ucinnost takto prizpusobe- 
ne anteny je ovsem ovlivnena vf kvalitou 
prizpusobovaciho obvodu, oceloveho za- 
rice a protivahy. 

OK1VR 

Nerri kopec jako kopec! 

K napsani tohoto clanku me inspirovalo hned 
nekolik vyletu na vysoke kopce nasi vlasti za uce- 
lem navazani dalkoveho spojeni (DX) v pasmu CB. 
Nekdy to stalo i hodne potu dostat se na nektre 
koty a ja tehdy vyzbrojen rucni stanici Dragon 
SY101 a teleskopickou antenou jsem byl najed- 
nou prekvapen, ze se proste nikam nedovolam. 
Az pozdeji jsm zjistil, ze pricinou neuspechu byl 
jednoduse receno spatny kopec a nekdy take 
v dane situaci pouzita spatna antena. Mnoho uspe- 
chu a neuspechu presne zapisovanych dalo do- 
hromady tento navod, jak najit vhodny kopec a po¬ 
uzit vhodnou antenu pro DX spojeni povrchovou 
vlnou v danych podminkach. Je to tudiz navod za- 
lozny spise na praktickych zkusenostch, ktere byly 
vsak nekolikrate overeny. 

Jako prvni je vhodne urcit si vhodny kopec co 
se tyce dostupnosti i s uvazenim nasi kondice. Nej- 
vhodnejsi pro tento ucel je podrobna turisticka 
mapa, kde se dozvime nektere podrobnosti o da- 
nem kopci a o terenu kolem nej. Volme vzdy ko¬ 
pec v otevrene krajine pokud mozno s nadmor- 
skou vyskou co nejvetsi. Pokud je vice kopcu 
priblizne stejne nadmorske vysky blizko u sebe, 
volime kopec otevreny do nami nejvice zadaneho 
smeru nebo kopec alespon o 20 m vyssi nez kop¬ 
ce okolni. Musime totiz pocitat se zalesnenim okol- 
nich kopcu a dostat se vyskove alespon na uro- 
ven vrsku stromu okolnich kopcu, jinak budou 
signaly pri prijmu i vysilani citelne slabsi. 

Pokud si vybereme osamoceny kopec ve vol- 
ne krajine, vzdy budou lepsi vysledky z kopce 
s prudkym stoupanim oproti kopcum stejne vyso- 
kym nebo o malo vyssim s povlovnym stoupanim 
a rozlehlym vrcholem. Z tohoto hlediska jsou nej¬ 
lepsi skaly a skalnate vrcholy a samozfejme vyso¬ 
ke rozhledny a stavby na vrsku kopce. Podmin- 
kou je vsak pochopitelne moznost stavet anteny 
natechtomistech. 

Vseobecne je lepsi kopec nezalesneny s na- 
horni planinou nebo vrcholovym skaliskem. Hraje 
zde vsak roli pouzita antena, protoze zavesne 
anteny (ktere se nejvice pouzivaji jako prenosne) 
proste nejaky ten strom potrebuji. Lze doporucit 
pro hole kopce „rucku” s teleskopickou antenou, 
anebo antenu samonosnou, ktera je vsak tezka, 
neskladna a jeji stavba a kotveni jsou narocne na 
cas i vybaveni. Tyto anteny pri optimalni instalaci 
davaji vsak velmi dobre vysledky. Pro anteny za¬ 
vesne je lepe volit ridce porostle vrcholy, ale po¬ 
kud mozno s vysokymi stromy. Huste zarostle vr¬ 
choly jsou nevhodne, protoze porost absorbuje 
vetsinu vysilaneho vykonu. 

Dalsim dulezitym aspektem je geologicke pod- 
lozi daneho kopce. Teoreticky vzato, cim horsim 
je podlozi vodicem, tim budou vetsi ztraty v zemi a 
budejen mala cast vykonu ucinne vyzarena ante¬ 
nou. Pritom vsak prijem muze byt velmi dobry. 
Prakticky jsem zjistil, ze jako podlozi se nejlepe 
chova znelec a cedic, naopak nejhure pisek a pis- 
kovcove podlozi, a to zejmena vyprahle a suche. 
Nectnosti vodivych podlozi se nejvice projevi pri 
pouziti rucnich stanic, kdy je mozno az uplne ztra- 
tit spojeni i s mistnimi stanicemi. Tyto nectnosti Ize 


vsak vyvazit vhodnou antenou a jeji vhodnou in¬ 
stalaci. 

Antena jetedy velmi vyznamnym zarizenim pro 
navazani DX spojeni a jejim spatnym zvolenim 
nebo spatnou instalaci muzeme znehodnotit jinak 
velmi dobre podminky prijmu. Pro DX spojeni po- 
uzivame zasadne anteny nezkracene, tzn. pine 
delky, a to vcetne protivah. Anteny zkracene ne- 
boli redukovane nedavaji tak dobre vysledky a jsou 
znacne uzkopasmove. Ja osobne pouzivam a 
uznavam pro mne nejlepsi antenu ctvrtvlnnou 
se sikmymi neredukovatelnymi protivahami. 
Pri porovnavani ruznych typu anten antena 
ctvrtvlnna jednoznacne zvitezila a mohu ji tedy 
zodpovedne doporucit. Tato antena ma radu 
vyhod, na ktere se v dnesni ere ,petiosmin’ casto 
zapomina. Podrobnejsi a vycerpavajici infor- 
mace nejen o techto antenach Ize najit vAR-B 
c. 1/94. 

Jednou z velkych vyhod anten cvrtvlnnych je, 
ze jejich protivahy pusobi jako umela zeme, cimz 
rusi neblahe ucinky spatne vodivych podlozi. Musi 
byt vsak zaveseny co nejvyse nad zemi, minimal- 
ne 3 m. Vhodne by patrne bylo i pouziti anteny 
petiosminne s nezkracenymi protivahami. Tyto an¬ 
teny jsou vsak velmi drahe, rozmerne, tezke a tu¬ 
diz velmi spatne prepravitelne. 

Pokud shrneme vyse uvedene poznatky, zjis- 
time, ze nejlepsi kopec pro DX spojeni by mel vy- 
padat asi takto: Kopec s co nejvetsim stoupanim 
a nadmorskou vyskou v otevrene krajine s podlo- 
zim znelec nebo cedic (nekdy byva uvadeno v tu- 
ristickych mapach) a holym nebo jen ridce zales- 
nenym vrcholem. Antenu pouzivat nejlepe 
ctvrtvlnnou, neredukovanou a zavesenou alespon 
3 m nad zemi. 

Pokud takovy kopec proste k dispozici neni, 
rid’te se vyse uvedenymi radami a vyberte kom- 
promisni reseni; i tak byvaji vysledky v zavislosti 
na okolnostech dobre. 

Tento clanek je venovan vsem opravdovym 
,portejblistum’, kteri nosi antenu, stanici a oloveny 
ci jiny akumulator na zadech vysoko do kopcu a 
mrznou ve stanech pri rannim vysilani. Preji vam 
co nejlepsi podminky a at’je vam tento clanek uzi- 
tecnym. 

Zdenek Usti - Zdenek Korab 


O „sibicku” na diskete 

Nejakou dobu uz je u nas v prodeji dis- 
keta s nazvem „Provoz a technika CB- 
SSB”. Motivem vzniku teto dikety byl pre- 
devsim nedostatek ucelenych informaci 
o CB. Obsah diskety je rozdellen do tri 
casti: 

1. Spojeni: prakticke poznatky potreb- 
ne pro prvni kroky provozem SSB (Q-ko- 
dex, prefixy zemi, pasmo majaku v pas¬ 
mu 28 MHz). 

2. Technika: prakticke rady odAdo Z, 
anteny pro CB, mereni vykonu, sireni elek- 
tromagnetickych vln. 

3. Fotobaze CB radiostanice Presi¬ 
dent, ktera bude v budoucnu rozsirena 
o rubriku DXpres s informacemi o CB klu- 
bech a DX aktivitach ve svete. 

Prosime zajemce, kteri maji o informa- 
ce tohoto druhu zajem, aby nas kontakto- 
vali. Pokud nas bude hodne, budeme tuto 
databazi pravidelne upgradovat. 

Tato elektronicka „knizka” je zpraco- 
vanana na diskete v nekolika formatech, 
ktere jsou beznym vybavenim standard- 
niho PC. Na diskete je asi 100 stranek 
formatu A4 a jeji cena je 200 Kc. 

Muzete si ji objednat na adrese: 

CB-CENTRUM, 503 43 Cernilov 119, 
tel.: (049) 59 21 155, 0603-43 11 68 (viz 
inzerat CB CENTRUM v inzertni priloze 
v tomto cisle PE-AR). 
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vychova duchovni 


INTERNET - CD-ROM - SOFTWARE - HARDWARE 


Rubriku pripravuje ing. Alek Myslik, INSPIRACE, alek@inspirace.cz, V Olsinach 11,100 00 Praha 10 
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V okne editoru lze velmi pohodlne 
a intuitivne pomerne rychle sestavit celou 
publikaci s propracovanou strukturou. 


*£) zacilek 
Ahim$a 

*£) Aparigrsha 

*E) Sstja 

*§) Brahma^arja 

*E) Sauca 

«§1 SanlASa 

*{i)Ta£.as 

+Q SvadhjSja 

+El l^vara Pranidhapa 


Prohtizec loner Context pak umozhuje 
pohodlne tistovanl a rychle vyhledavani 
v hotovych publikactcb. 


Prvni dva stupnS radlajDgy, popsane v Patafidzahho 
Jogacutfe. jsou jama a nijama, ID principu jdgove etiky: 
ahimsa, asteja, aparigraha, satja, brahmaCa^a, sauCa. 
s-antosa, tap as. svadhjajia a ISvara pranidhana. Potize pn 
jejich vyklgdu vidim dv£. 

11 pauJVane pojmy majf rrmoho vyznamovych 
vrsEev; 

2) vidime vidy ty vyznamcvS vrsivy. kier& odpovfdaji' 
naSemu dosaSenemu -stiupni poznSni. 

Je v tom kr&sa i riziko - jdeme-li stale dal. odkryvaji 
se nSm narvG a nov6 pohledy a souvislosti Zastavime-li 
se, vidime jen je den pohled a myslime si. ie uz jsme 
uchopili PRAV'DU. 

Ta k se mi jevi i vykla d jamy a nijamy -. zb sad j6gov^ 
mor^lk/ nebo Cake moudrych sign&lnfch ukazatelu na 
ceste s j6gou. Nevfm, co pPesne vyjadkijf. Snaiim se jim 
vtt fy znovu naslouchat, rozumSt, parovnSvat s nimi svou 


D Kruh zenu 
gLxladirrv (an 


| is^tl 

b zreknutr so 

| rests LaO'£ 


FG skryva moznost vySSfho 
vt vfe^ w *> tchuv ejiho soucasneho zivota 

.. -- Vote sirs in a vznesenejS 1m, 

P— . . kazde vyjimeene bytosti 

a ...- j-j. _Jence ijeji osobni reakei na 

Eyto okolnosti. Co lidske mentalni vedomi nezna a nemuze, 
toto vedomi zna a kema. Je jako sv^tlo zarici ve stfedu 
bytosti a prosvetlujici huste vrslvy vedomi vn^jsiho. 

Nekteri nejasne tusi jeho pfitomnost. Mnoho d£ti podleha 
fe ho vi ivu, kte ry s e n E kdy zre te I n § projevuj e v j ejich 
spontannich cinech a dokonce i v tom, co nkaji. RodiCe 
vsak nejcasteji norozumi tomu, co se vjejich diteti deje, 
nereaguji dobre a viechna jsjich vychova jakoby m£laza 
ci I jcinit dite v teto sfere co nejmert^ v^dome a soustredit 
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ELEKTRONICKE PUBLIKOVANI 


Ing. Alek Myslik, INSPIRACE 

Elektronicke publikovam ma oproti papirovym publikacim mnoho vyhod a nektere nevyhody, Ty nevy- 
hodyzatim, afespoh z hlediska jeho masoveho rozsireni, prevazuji: ka cteni potrebujete pocitac, ten kazdy 
nema, a kdyz ma, muze si cist jen tam, kde pocitac stoji. Vyhody jsou vyznamne - publikace nezabira 
prakticky zadne misto, velmi rozsahla kniha se vejde na disketu a na CD-ROM se takovych knih vejdou 
stovky. Jeji vyroba je podstatne levnejsi nez tisk. Lze ji sirit i „nehmotne“, po Internetu nebo po telefonu. 
Usetri se mnozstvf papiru a tim i lesu. Ctenar se v publikaci muze mnohem snaze orientovat a pohybovat. 
Rychle vyhleda jakykoliv pojem, na poznamky, vysvetlivky nebo souvisejici kapitoly se dostane okamzite 


pouhym t’uknutim mysi. K ruznym 
by opet bez nasledku odstranit. 

Elektronicke publikace jiz existuji 
dlouhou dobu, Dlouho slo prakticky 
o texty uschovane v elektronicke podo- 
be s bezjakekolivgraficke upravy nebo 
pouze s minimalnfm formatovanim, Od 
urcite doby se zacai prosazovat tzv. hy¬ 
pertext. Vyznamna slova v hypertextu 
jsou oznacena a umoznuji okamzity 
prechod na jine misto publikace, do- 
koncecastoi dojine publikace, Zdoko- 
nalovanim uzivatelskych rozhrans ope- 
racnich systemu i aplikaci pak postup- 
ne zacal byt holy text doplnovan obraz- 
ky, grafikou a formatovanim a elektro¬ 
nicke publikace zacaly byt i „hezke‘'. 

S pfichodem novych technologii mo- 
hou byt doplnovany i zvukem a video- 
zaznamy a vzil se pro ne nazev multi- 


mistum textu si muze delat vlastni 

medialni publikace, S prudkym rozvo- 
jem publikovanl na Internetu se grafic- 
ka stranka elektronickeho publikovanl 
dafe zdokonaluje. 

Mezi nejznamejsi otevrene publi- 
kacni systemy (otevrene znamena, ze 
jsou volne dostupne programy k jejich 
tvorbe) path system pro tvorbu soubo- 
ru napovedy Help v operacnim syste¬ 
mu Microsoft Windows - dokonaly hy¬ 
pertext s moznosti odkazu do ruznych 
souboru, zarazovanlmobrazku, spous- 
tenim dalsich programu, klasickym i pl- 
notextovym vyhledavanim. Program 
k prohlizeni je automaticky k dispozici 
v operacnim systemu Windows. Velice 
rozsireny je i system Adobe Acrobat , 
ktery zachovava „knizni“ vzhled publi- 


poznamky, ktere lze v pfipade potre- 

kaci (veeine moznosti jejich vytisteni 
v knizni podobe) a pridava vsechny 
prednosti elektronickeho zpracovani. 
Program k prohlizeni, Acrobat Read¬ 
er , je zdarma volne siritelny, Svymi 
moznostmi prakticky bezkonkureneni 
zacina byt system publikovanl pro In¬ 
ternet, postaveny na jazyku HTML. 
Publikace lze prohfizet v Microsoft In¬ 
ternet Exploreru, ktery je siren zdarma 
a slouzi i (hlavne) k prohlizeni interne¬ 
ts V letosnim roce se objevil na trhu 
puvodni cesky produktpro elektronicke 
publikovanl, program Confexf firmy 
Zoner software, Prace s nrm je velice 
pnjemna jak pfi tvorbe publikace, tak 
i pfi jejim procitani a proto vas s mm 
chceme blsze seznamit. 
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Zoner Archiv je pomuckou k organized obrazku ve vasich adresarich 


Publikacm system Zoner Context \e 
nabizen ve tfech variantach. Zjednodu- 
sena variants LITE Je urcena pro za- 
kladni jednoduche eiektronicke publi- 
kovanE. Pfipousti pouze jeden druh pis- 
ma a vkladani obrazku pouze ve for¬ 
matu BMP. V publikadch nelze vyhle- 
davai. Varianta STANDARD je zaklad- 
ni varianta pro vytvafeni sirokeho spek- 
tra elektronickych pubiikaci. Oproti va¬ 
riants LITE nabfzi navic vkladani vek- 
torovych obrazku, pouziti vsech pEsem 
TrueType, slyly odstavcu, postupne vy- 
hledavanE v pubiikaci, rejstrik a po- 
znamky. Varianta PROFI je urcena pro 
profesionalni vydavatele elektronic¬ 
kych a multimedialnich pubiikaci. Ob¬ 
sah uje navtc fulltextove vyhledavani, 
vkladani zvuku WAV a MID a videoza- 
znamu AVE, moznost propojovani vice 
dokumentu, spousteni externich pro- 
gramu, vice jazykovych variant prohlE- 
zece. 

Prohlizec Zoner Context je univer- 
zaini a Ize v nem cist publikace vytvo- 
rene v kterekoliv variante publikacnlho 
system u. 


Zoner Context 2*0 

Zakladnl zpusob prohlEzem hyper- 
textoveho dokumentu je v Zoner Con¬ 
text doplnen o prohlizeni pomoci struk- 
turovaneho obsahu - stromu. Autor mu- 
ze dokument rozdelit do stromu podob- 
ne, jak jsou organizovany adresafe, 
podadresafe a soubory na disku poci- 
tace K jednotlivym vetvim stromu se 
vytvofi vazby na jednotlive stranky tak, 
aby se po fuknutl na polozku obsahu 
zobrazila pfislusna stranka, Zoner 
Context umozhuje libovolne vytvaret 
stranky, ktere k tomuto stromu majl 
nebo nemaji vazbu, pricemz cely doku¬ 
ment muze byt vytvofen, aniz by byl za- 
lozen strom, Na jednu stranku se Ize 
odkazovat z vice vetvi stromu. 

Pfi tvorbe publikace Ize vytvofit libo¬ 
volne rozvetvenou strukturu (strom) je- 
jiho obsahu jeste drive, nez je jakako- 
liv cast publikace napsana. Nazev 
stranky a nazev polozky v obsahu jsou 
na sobe naprosto nezavisle a mohou 
se tedy lisit Obsah se vytvafi v samo- 
statnem okenku a podobne je zobra- 
zen I pri cteni. Jednoduchou obsluhou 
- vyvolamm nabidky pravym tlaoitkem 


mysi - pak k jednotlivym polozkam ob¬ 
sahu tvofite odpovidajici texty - i kdyz 
se nazyvaji stranky, jejich delka nenl 
nikterak omezena, protoze text v okne 
pro ctens publikace Ize posunovat 
(skrolovat). Prave pro pripady delsich 
, f stranek“ editor umozhuje i tvorbu ob- 
sahu stranky , ktery je zobrazen v sa- 
mostatnem okenku a t'uknuti na jeho 
polozku vas prenese do pozadovane- 
ho mista textu. Texty muzete bud' pri¬ 
me psat v pomerne dobre vybavenem 
jednoduchem textovem editoru progra- 
mu (vcetne pouzivani stylu, stinovani, 
ramecku, pozadi ap,), nebo je tarn im- 
portovat vcetne formatovani z jineho 
prog ra mu (ve formatu RTF). Pfi mo pri 
psani nebo pfi konecnem zpracovava- 
ni publikace pak muzete kamkoliv vkla- 
dat hypertextove odkazy (odskoky) - 
oznacite cast textu (obvykle slovo nebo 
nekolik slov) a pomoci nabidky vyvola- 
ne opet pravym tlacitkem mysi mu pri- 
radite oznaceni mfsta (stranky), na kte¬ 
re se ma prejtt. Velmi jednoduse (oz- 
nacovanim zvolenych slov) Ize vytvo- 
fit hypertextovy rejstrik cele publikace. 

Zoner Context umozhuje vkladani 
bitmapovych obrazku ve formatech 
BMP, PCX, GIF, TIF, JPG, WPG, TGA, 
ICO a MAC a vektorovych obrazku 
WMF, velmi zajimava je moznost pra- 
ce s animovanymi obrazky GIF, pou- 
zfvanymi na Internetu. Obrazky Ize po- 
hodlne a pfesne umist'ovat mysi do 
zvoleneho mista, menit plynule jejich 
velikost a volit zpusob obtekani textu. 
Obrazky Ize vyuzit i pro odskok do ji- 
nych mist publikace, Pfi konecne upra- 
ve pro distribuci tvori cela publikace 
bez obrazku jediny soubor, Mohou k ni 
byt pfipojena pouzita pisma TrueType, 
coz zajisti, ze bude vzdy opravdu vypa- 
dat tak, jak jste m£li v umyslu. Obraz¬ 
ky mohou zustat jednotlive nebo je Ize 
spojit do dalsiho samostatneho sou- 
boru. 

Varianta Context Standard nabizl 
sekvencni (postupne) prohledavani, 
kdy se vyskyt slova v textu hieda po¬ 
stupne jeho prochazenim. Varianta 
Profi umozhuje vytvofit pfi prEprave 
publikace k distribuci fulltextovy rej¬ 
strik, cozje velmi zjednodusene fece- 
no pomocny soubor se seznamem vy- 
skytu vsech slov publikace. Diky tomu- 
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to souboru je prohledavans v libovolne 
dlouhem dokumentu velice rychle. 

Kzajimavymfunkcim patri moznost 
ochrany publikace heslem, moznost 
zablokovat nejen tisk ale i kopirovanl 
na clipboard nebo uprava dokumentu 
vnitfni kompresi, ktera zmensi hlavni 
soubor asi na polovinu. Varianta Profi 
umozhuje automatickou konverzi pub¬ 
likace do formatu HTML pro zverejneni 
na Internetu nebo intranetu. 

Prohlizec Zoner Context 

Prohlizec je samostatny program 
v jedinem souboru, takze ho Ize spustit 
i pfimo z diskety nebo z CD-ROM. 
S publikacemi, vytvofenymi v editoru 
Zoner Context , Ize prohtEzec sifit zdar- 
ma. V zakladni podobe se publikace 
zobrazuje v okne rozdelenem do dvou 
casti. V leve casti je obsah publikace, 
pripadne obsah stranky, odkazy na pfi- 
buzna temata a po vyhledavani i se- 
znam vyhledanych vyskytu. V prave 
casti je vlastni text publikace s obraz¬ 
ky. Okenka s obsahy Ize I odstranit ne¬ 
bo zmensit do pouheho prouzku, z kte- 
reho Ize hypertextovy obsah docasne 
vyvolatfuknutim mysi. Prohlizec si pa- 
matuje, v jakem poradi jste listovali 
strankami publikace, a umozni vam se 
rychle vratit na kteroukoliv z drive pro- 
hlEzenych stranek. Pokud vas pri cteni 
neco zaujme, muzete si vytvofit zaloz- 
ku, abyste toto misto snadno znovu 
nasli, nebo si muzete pnpsat E vtastni 
poznamky. 

Z prohlizece muzete i tisknout (ne- 
ni-li to pfi tvorbe publikace zakazano) 
- bud'jednotlive stranky nebo i eele vet- 
ve obsahu, Kopirovat na clipboard Ize 
(opet neni-li to pfi tvorbe publikace za¬ 
kazano) bud 1 cele stranky, nebo kurso- 
rem mysi oznacene bloky. Obrazky ko¬ 
pirovat nelze. Pokud byl autory vytvo- 
fen, ma ctenar k dispozici i rejstrik kli- 
covych slov. 

Zoner Archiv 

Zoner Archiv je samostatny pro¬ 
gram, urceny k praci s obrazky. Umoz¬ 
huje prohlizet, kopirovat, pfesouvat 
a mazat obrazky na disku, umi konver- 
tovat obrazky z jednoho formatu do 
jineho a muzete si v nem vytvofit kata¬ 
log s nahledy (80 x 60 pixelu) obraz- 
ku, ulozenych v ruznych adresarich 
disku vaseho pocltace, Ke kazdemu 
obrazku Ize ulozit tfi az patnactiznako- 
va klicova slova, coz nasledne usnad- 
huje jejich vyhledavani. 


Se systemem Zoner Context se 
kazdy nauci velmi rychle pracovat, jeho 
ovladani je intuitivni a graficke, neni 
nutne nikam psat zadne kody a pouzi- 
vat jakekoliv „odborne Ji postupy. Vy- 
sledkem je prijemna a hlavne na rozdil 
od mnoha jinych uzavrenych systemu 
pfehledna publikace s moznosti kvalit- 
mho a rychleho vyhledavani. 

Firma Zoner software sidli v Brne 
(Kozeluzska 7) a na Enternetu ji najde- 
te na adrese www.zoner.com. 
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Windows Strategy for Business 

Complete family of Windows choices 


Knowledge 


Portable PC 
': ewnparton 


Document Publishing 


♦ All Office documents can 
be repurposed for the Web 

♦ Save fo HTML 

> Microsoft Excel 

> Word 

4 PowerPoint Animation Play 


!fl IS S 


issnnm 


What Is NetShow? 


4 A client/server solution to deliver 
rich multimedia 

♦ Enable next-generation services for 

Web-based content and software developers 




Complete Communication 
& Collaboration 


Messaging 


Coiiforcticiiig 


Broadcasting 


Authoring 


Zacatkem prazdnin se na fran- 
couzskem Azurovem pobfezi 
v Nice uskutecnila nejvetsi ev- 
ropska teehnicka odborna kon- 
fere nee - trad i cm Tech Ed firmy 
Microsoft. Bezmala 4000 delega¬ 
te z 35 zeml {pres 100 z Ceske re- 
publiky) cele ctyfi dny vstrebava- 
lo nejnovejsi technicke a strate¬ 
gic^ informace o vyvoji softwaru 
prirno od zdroje - od spickovych 
pracovmku Microsoftu, kteri jej 
tvorili a tvori. 


Acropolis v Nice, kde se konference 
konala, je jedno z nejvetslch a nejlepe 
vybavenych evropskych kongresovych 
center. Ve tfech podlazlch klimatizo- 
vanych prostor se uskutecnilo celkem 
temef 2G0 prednasek. Typicky probiha- 
lo 15 prednasek soucasne a delegate 
si volili svoji ucast podle zajmu. Pfed- 
nasky byly rozdeleny podle technicke- 
ho zamerem do sesti skupin: Prace 
s dafy(pffstup aplikaci kdatilim, sdilenl 


dat, informace o pfislusnych rozhra- 
nlch, data na Internets SQL Server, 
komunikace s ma infra my), Architektu- 
ra podnikovych informaenfeh systemu 
(budovam a udrzovani podnikoveho 
pocitacoveho systemu, volba operac- 
nich systemu, sprava site a zajistenl 
pfistupovych prav, spoluprace mezi 


Dynamic HTML 

Transforming Web content 
to media-quality content 


4 Richer titles 

> 2D layout, animation controls, transitions 
4 Programmable 
I, Rich object model'-' 
y Data binding. manipulate any element 
4 Enhanced client performance 
^ F;ewer server transactions 
and HTML page reloads 


ruznymi operacnimi systemy, Microsoft 
Transaction Server, architektura Win¬ 
dows NT, clustering ap.) ( Technoiogie 
Internetu (Active Platform Microsoftu - 
obecne feseni pro zvefejnovani a zis- 
kavani informaci a k provozovani ob- 
chodnlch aplikaci na Internetu i intra- 
netech, FrontPage a Visual InterDev, 
skripty, ActiveX Controls, Active Ser¬ 
ver Pages, nove funkce Internet Explo¬ 
re ru ad.), Pfedavanizprav a skupinova 
spoluprace (Microsoft® Exchange Ser¬ 
ver a jeho nove funkce pro planovani 
a skupinovou spolupraci postavene na 
Internetu a otevrenych standardech, 
navrh a zavadenl informacnl infrastruk- 
tury v podniku, bezpecne aplikace na 
bazi BackOffice a Microsoft Office, Mi¬ 
crosoft Outlook ad.), Sifova infrastruk- 


crosoft Windows, Microsoft Visual C++ 
a Visual Basic 5.0 pri tvorbe aplikaci 
pro operacni systemy Windows 95, 
Windows NT a platformu Windows CE 
pro spotrebni elektroniku). 

Po dobu konference bylo v provozu 
komunikacni centrum, vybavene 600 
pocltaci pfipojenymi k internetu, Rovna 
stovka vystavovatelu po celou dobu 
nabizela sve (pfevazne softwarove) 
produkty. 

Zajimavou a pusobivou demonstra- 
ci komunikacnich technologiI Microsof¬ 
tu byla prednaska Billa Gatese, sefa 
Microsoftu, a jeho odpovedi na dotazy 
delegatu, zajist'ovane zive pfimym sa- 
telitnim spojenlnn mezi ustfedlm Micro- 


tura (tvorbe a udrzba infrastruktury 
k podpore kllcovych obchodnlch ap¬ 
likaci, Point-to-Point Tunneling Proto¬ 
col, propojeni interns pocltacove site 
s Internetem, doladeni site pro opti- 
malni vykon), Vyvoj aplikaci v MS Offi¬ 
ce (Microsoft Office 97 ajeji nove funk¬ 
ce pro tvorbu feseni a vyvoj aplikaci, 
Visual Basic for Applications, integrace 
internich podnikovych dat, komunikac- 
nlho systemu a Internetu), Moznosti 
Windows (tvorba feseni s vyuzltim gra- 
fickych a muitimedialnlch sluzeb po- 
skytovanych operacnlm systemem Mi¬ 


softu v Redmondu v USA a mistem ko- 
nani konference v Nice (obraz, zvuk, 
prezentace, vse v „hifi 4J kvalite), 
Prestoze prevazna cast prednasek 
byla vysoce odborna a vymykajici se 
zamefem naseho casopisu, pfinesla 
konference mnoho zakladnrch infor- 
macl o vyvojovych trendech, novych 
technologilch s sirokym dopadem, o 
novych funkclch pfipravovanych dab 
slch verzl operacmch systemu - o ve- 
cech, ktere mohou zajimat kazdeho, 
koho M bavi" pocltace, K nekterym tern- 
to tematum se proto jesfe vratime 
v prfstlch clslech. 

Alek Mysltk 
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INTERNET 

RUBRIKA PC HOBBY, PftlPRAVENA VE SPOLUPRACI S FIRMAM! MICROSOFT A SPINET 


Vyznam Internetu pro celosve- 
tovou informovanost je nenahra- 
ditelny. Ones to dokumentujeme 
na atraktivnt prilezitosti - pfistani 
americke kosmicke sondy Path¬ 
finder na Marsu, 

Na Internetu jsou vefejne pristup- 
ne veskere technicke podrobnosti 
o sonde, letu, navadeclch systemech, 
komunikaci, mnozstvi neuvefitelne do- 
konalych barevnych i cernobilych ob- 
razku z dosavadnlho vyzkumu a video- 
zaznamu z prace pojizdneho robota 
Sojourner. Vse prakticky okamzite, ten 
samy den f mnohdy zive (samozfejme 
s ohledem na dobu prenosu signalu 
z Marsu na Zemi) a prime od zdroje, 
z pozemske ndici stanice teto americ¬ 
ke kosmicke mise. Obrazky by vas me- 
ly nalakat k vlastni zkusenosti, vhod- 
ne adresyjsou na daisi strane.. Titulek 
Live from Mars- Zive z Marsu -jsme si 
vypujeili ze stranek pro americke skoly. 



Aipkii Fffirfofi X-mjf Speztvtfimt#r (mwmtod to R&vsr) 



Na stovkach siranek 
naleznete udaje a in - 
formace opravdu ze 
vsech oblasti teto mise 
- napr. / vykres ceie 
stanice Pathfinder s u- 
mfstenim vozitka/ro- 
botka Sojourner (vle- 
vo) nebo ukazky inier- 
fejsu k prijmu a vyhod- 
nocovani telemetric - 
kych dat vysilanych 
pravideine z Marsu na 
Zemi (vpravo) 
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Mars Palftfintfei Landing site ■ Microsoft Internet Explorer PlfS] pj- 


'Fife:' EdU : : : Vi-eW: Favorite*• ? rff'aip. 


1(1 Mill 111! 11 

Seventeen high-resolution Viking Orb iter images covering I he 9 a rget landing 
area in the southern pari of the map below. 
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Here is an all version of this page 


The Latest 
News 


Mars, the 
Red Planet 


Soioumer 

Rover 


MarsWateh M 
1 396-97 # 


Landing 

Site 


Mission 



Mission 

Operations 


Education 
& Outreach 


Having download problems? Check out I scat Mars Pathfauter Mirror Sites' 


Pohied na misto pfistani Pathfinderu (vievo) a domovska stranka 
tohoto kosmicke ho zafizeni (nahofe) 


Fraktic ka dcktromka 


A Radio 
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Obrazek z Marsu pfinaslme v teto vefikosti nejen pro jeho atraktivnost f ale hlavne proto, 
aby vynikla kvalita predavanych fotografii. Tento obrazek by I v originple cernobfiy, ale po- 
dobne obrazky jsou k dispozict v barevnych provedenlch TrueColor Zaber by! poftzen 
s IMP (Imager for Mars Pathfinder) tret I den po pristant. Barnacle Bill (maly kamen vlevo) 
a Yogi (vetsi baivan vpravo nahofe) byly prozkoumany spektrometrem a kamerami, umiste- 
nymina vozitku-robotkovi Sojourner Vlevo dole je videt rampa, po ktere Sojourner sjef na 
povrch Marsu a vpravo dole je videt splaskly vzduchovy vak, pouzity pro mekke pnstani 


Nasledujicl servery zrcadli (kopiruji) vsechny informace ze za- 
kladniho mtsta NASA {muzete se tedy pfipojit na kterykoiiv z nich): 


Kaldy den vy - 
davana predpovecf 
pocasl pro Mars 
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http://mars-sgi.com 
http://entertafnment.digitaLcom/mars/JPL 
http://mars.compuserve.eom 
http ://www. su n. com/mars 
http://mpfwww.jpl.nasa.gov 
http://www.ncsa.uiuc.edu/mars 
http://www.mars.UGar.edu 
http://mars.sdsc.edu 
http://mpfwww.arc.nasa.gov 
http://www.ksc.nasa.gov/mars/ 
http://wwwJpLnasa.gQv/mpfmir 
http://mars.nlanr.net 
http://mars.pgd.hawaii.edu 
http://mars.tksc.nasda.go.jp/JPL 
http://sunsite.auc.dk/mars 
http://www “mars.cnes.fr 
http://tid.cdscc.nasa.gov/mars 
http://www.lki.rssi.ru/jplmirror/mars 
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Mars Pathfinder 
Welcome to Mars! 


Rover 

Status 


Soi 9 

12 July 
1997 

12:30 pm 
Pacific 
Daylight 
Time 


The Mars Pathfinder Lander has been officially 
hono red with the name 

Sagan MsmoFial Station 

Check out the latest Science Data 
(APXS results an Barnacle Bill!) 


\ Flight controllers reestablished radio contact wilh the 
; M a rs P athfi nd er 1 an d e r 1 o night a nd re po sttio ne d t he 
Sojourner rover after an initial communications 
• session did not take place because the spacecraft's 
computer reset itself. 

Beginning at about 3 p.m. Pacific Daylight Time 
Friday, the night team sent commands lo Ihe 
| Palhfinder lander Inslructing the Sojourner rover to 
-jback away from a rock nicknamed Yogi. The rover had 
been lodged against the rock since Wednesday 
evening: it was believed that commands sent 
; Thursday to move the rover were not received by the 
lander because of an error in the timing of a radio 
uplink session. 
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( Prakticka elektronika 


A Radio 





























Microsoft Internet Explorer splyne s pnsti verzi operacmho syste- 
mu Microsoft Windows a bude volitelne tvorit jeho uzivateiske ro- 
zhrani. V minulem cfsle jsme popsali zakiadni zamery pri navrhu jeho 
verze4,0 (dalejen IE4), dnes pokracujeme popisem nekterych novych 
obsazenych technology pro Internet. 


2 hlediska vykonu, tj« funkci a rych- 
losti, jsou na IE4 nejpodstatnejsi dve 
zdokonaleni - pouzivani dynamickeho 
HTML a kompifator jazyka Java v real- 
nem case. Dynamicky HTML umoz- 
nuje autorum obsahu webu tvorit m no¬ 
hem bohats! a interaktivnejsi stranky, 
nez bylo mozne s HTML 3.2, a to do- 
konce s nizsimi naroky na prenosove 
pasmo. Diky rychlemu kompilatoru 
jazyku Java pracuji applety Java rych- 
leji nez kdykoliv predtim. Podpora nove 
komprimacni technologie (zpetne kom- 
patibiim) umoznuje rychlejsf nahravani 
knihoven nebo jejich instalaci na pev- 
nem disku. 

Dynamicky HTML 

Omezeni technology stavajidch 
prohiizecu casto nuti autory k volbe 
mezi interaktivitou a rychlosti. Je-Ei 
stranka nahrana, kazda zmena obsa¬ 
hu nebo zobrazeni obvykle vyzaduje 
opakovane nahrani (download) cele 
stranky. K odstraneni techto omezeni 
ma Internet Explorer 4.0 nekolik funk- 
cE spolecne nazyvanych dynamicky 
HTML. Tyto funkce tvoff urcltou inte- 
ligenci a flexibilitu na klientske strane, 
t.j. v prohlizeci, a umozhuji tvorbu 
stranek, ktere dynamicky meni svuj 
vzhled i obsah pouze na klientskem 
pocitaci, aniz by vyzadovaly jakekoliv 
dalsi serverove prostfedky ci funkce. 

Microsoft spolupracuje s W3C 
a dalsimi normalizacnfmi skupinami na 
vytvofenf otevfeneho prostfedi pro 
tvorbu efektivniho interaktivniho mul- 
timedialmho obsahu pro web. Dyna¬ 
micky HTML predstavuje v teto spolu- 
praci dalsi krok. V pfedchozim kroku 
se Microsoft ucastnil usili konsorcia 
W3C o definovani a propagovanf znac- 
ky OBJECT pro pfidavani objektu na 
stranky v HTML. Vysledkem bylo uzi- 
vani prvku ActiveX - objektu, ktere mo- 
hou autori vkladat do stranek HTML 
a uzivatele je mohou snadno prohlizet 
a spoustet. Soucasne usili je snahou 
o rozsirenE teto myslenky do standard- 
mho HTML. 

Zakiadni funkce 
dynamickeho HTML 

Dynamicky HTML je souborny na- 
zev pro nekolik inovaci. Spadaji do 
nasledujicich kategom: 

• Dynamicke styly 

# Umist'ovani na strance 


• Dynamicky obsah 

• Filtrovam, pfechody a animace 

• Prace s daty 

Kombinace techto funkci umozhuji 
autorum dynamicky menit styly a atri- 
butyjednotlivyeh prvku stranky a pridsa¬ 
ve!, odstranovat nebo upravovat tyto 
prvky a text, ktery obsahuji, i pate, co 
byla stranka pfenesena do prohlizece. 
IE4 stranky automaiicky aktualizuje. 
Nektere z techto funkci nevyzaduji 
skripty, zatfmco ostatni jsou tvoreny 
objekty, k nimz Ize pfistupovatze skrip- 
til a dalsich prvku stranky (applety Ja¬ 
va, ovladace ActiveX). Gbjektovy mo¬ 
del je nadmnozinou objektoveho mo- 
delu JavaScript v Netscape Navigator 
3 a je s mm tedy zpetne kompatibilm. 

Dynamicke styly 

VIE4 mohou auton dynamicky me¬ 
nit styl kazdeho prvku HTML v doku- 
mentu. Styly jsou pfifazovanyjako atri- 
buty jednotlivych prvku nebo v ramci 
CSS (cascading stylesheets). Objek¬ 
tovy model dynamickeho HTML pojima 
vsechny prvky HTML v dokumentu vce- 
tne jejich atributu a vlastnosti CSS. Po- 
moci jednoduchych skriptu mohou au- 
ton jednoduse zjisfovat a menit hod- 
noty techto atributu a vlastnosti CSS. 
Napf. mohou skryt. nebo znovu ukazat 
prvek{textse napf. objevi pouze voka- 
mzlku f kdy pfejizdite mysi pres graficky 
objekt), menit velikost, barvu, pismo 
a dalsi parametry textu {napr. pri pre- 
jizdeni nadpisu mysi se zmeni jeho 
barva a velikost), zmenit umlsteni prv¬ 
ku na strance (tak Ize tvorit napf. ani- 
mace). 

Na rozdil od ostatnich prohiizecu 
muze EE4 menit styl a obsah stranky 
kdykoliv, i po jejim nahrani do prohli¬ 
zece. Obmehuje pritom pouze ty casti 
stranky, kde doslo ke zmene, aniz by 
prekresloval celou stranku. Napf. pri 
skryti urcite casti textu, napf. seznamu, 
automaticky upravi zbytek stranky tak, 
aby tam nezustala nevypinena mezera. 


Umist’ovani prvku na strance 

Na rozdif od dosavadnich moznosti 
podporuje IE4 umist'ovani prvku HTML 
v pfesnych souradnicich x a y a do- 
konce i ve vrstvach. Drzf se pritom pri- 
slusneho doporuceni konsorcia W3C. 
Obrazky, text i ovladaci prvky (tiacitka 
ap.) Ize tak umisfovat na libovolne 
misto stranky a jejich umisteni neni o- 



vlivnovano ostatnim obsahem stranky, 
Jednotlive prvky se mohou i navzajem 
prekryvat. 

Zmenou soufadnic a dynamickych 
stylu prvku pomoci skriptu mohou au- 
tofi plynule presouvat tyto prvky po cele 
strance a vytvafet tak pusobive anima- 
ce. I graficke koiaze se vytvareji sna- 
ze, protoze jednotlive obrazky Ize pre- 
kryvat a neni tak nutne vytvafet prac- 
ne velke kombinovane obrazky. 

Dynamicky obsah 

Krome zmdny stylu na strance mo¬ 
hou autofi dynamicky menit i jeji obsah. 
Mohou pfidavat nebo skryvat jednotlive 
prvky a modifikovat obsazeny text. 
Skripty mohou v podstate aktualne tvo- 
fit a menit obsah dokumentu Skript 
mCize napf. identifikovat vsechny prvky 
na strance, automaticky vytvorit jeji ob¬ 
sah a vlozit ho na zacatek stranky. Ten- 
to obsah muze navic byt M zivy" - muze 
obsahovat hypertextove odkazy na pfi- 
slusna mista. 

Na rozdil od soucasneho stavu, kdy 
zmena obsahu je mozna pouze v ram¬ 
ci prspojen! k danemu mistu na Inter¬ 
nets se nyni popsanym zpiisobem da 
menit obsah i po nahrani stranky do 
pocitace a odpojeni od Internetu. 

Filtry, prechody 
a ovladani animaci 

IE4 obsahuje animacni a multime- 
dialni funkce, ktere Ize vyuzit k apltko- 
vani vizualnich efektu na jednotlive 
prvky stranky nebo na stranku jako ce- 
lek bez jakychkoliv skriptu. Tyto funkce 
podporuji filtrovani, animace a pfecho- 
dy. Prechody Ize pouzfvat pro jednot¬ 
live prvky nebo pro prechod mezi stran¬ 
ka mi. 

Prace s daty 

Mnoho stranek HTML je postaveno 
na datech, ulozenych v databazich ne¬ 
bo souborech. IE4 obsahuje nekolik 
funkci, integrujicich data se zakiadni- 
mi prvky HTML. 

• Automaticke generovani radku 
tabuiky z datovych zdroju. Propojenim 
tabulky se zdrojem dat muze IE4 auto- 
maticky generovat z kazdeho zaznamu 
databaze jednu radku tabulky. Ma to 
nekolik vyhod: 

- rozsifovam tabulky je dynamicke. 

Uzivatel muze prohlizet stranku jiz 

v dobe, kdy se tabulka postupne 





(jj Internet Explore! 4.0 Platform Preview - Microsoft Internet Explore! 


•Fite Edit View So Favorites Help ________ 



SEARCH j SUPPORT j SHOP | WRITE US 


m ^ Micros oft 5 * hm M jrn dk 

Internet Explorer 4.0 
Platform Preview 

Author* A Suitnes* Partner* ErHf Pr*tt* 'ttte 

4? Be valorem #Sokrtlorrs #Ptrifcn &Ut«n •»*»» Msjt 


Introducing the Platform Preview of 
Internet Explorer 4,0! 

Warning: Peveloner Release Only 

Wew; Read About internet Explorer 4.0's Security 
Advances! 

This preview release is intended to give software developers and IT 
professionals a head start in building offerings that take advantage of 
the many new features that Internet Explorer 4.0 wilt deliver with its 
final release later this year. It is not intended to be run on people's 
primary work computers. Be sure that you Leadshewarninc at the ud 
.hpttom ^ th:v. riafui .hathwhefherrp rhjt£h {n ia u< .. 



vyplnuje. V pfipade generovani ta- 
bulek serverem musl server nejpr- 
ve vygenerovat kompletni tabulku 
a pak ji teprve odeslla klientovi. 

- tabulka muze byt upravovana 
{napr. filtrovana nebo setfidena) na 
strane klienta, aniz by muselo pro- 
bihat spojeni se serverem. 

• Propojenl prvku HTML s urcb 
tym zaznamem v databazi - oznacenlm 
zaznamu jako aktualni zaznam a pro- 
pojenfm poll zaznamu s prvky stranky 
jsou data z aktualnfho zaznamu zobra- 
zena jako soucast prvku HTMLvdoku- 
mentu, 

* Formularova polejsou propoje- 
na s daty - k tvorbe formulary HTML 
Ize vyuzit vazeb mezi poli databaze 
a poll formula re a dosahnout toho, ze 
po vyplnem a odeslani jsou data za- 
psana prime do odpovldajicich poll da¬ 
ta baze. 

Funkce, umoznujid IE4 tuto praci 
s daty, uzlvaji ofevrenou architekturu - 
v kazde takove strance je objekt zdro- 
je dat (data source object). Je to „nevi- 
ditelny" prvek ActiveX, ktery , r umi“ ko- 
munikovat se zdrojem dat (napr. s da¬ 
tabazi), (E4 umi propojit prvky HTML 
s poli tohoto objektu zdroje dat, Urn! 
pracovat s daty oddetenymi carkami 
v souborech, s daty v SQL serveru 
a dalsich ODBC zdrojlch a v JDBC 
zdrojich. Pornod prvku ActiveX a ap¬ 
plets Java fze vytvorit i propojenl s dal- 
simi typy zdroju dat. 

ActiveX 

ActiveX umoznuje softwarovym 
komponentum vzajemnou interakei 
v sifovem prostredi, bezohledu na pro¬ 
gram ovaci jazyk, ve kterem byly vytvo- 
reny. Zahrnuji standard™ techno I ogii 
COM Microsoft i Java a umoznuji stej- 
ne snadne psanl aplikaci pro Internet 
jako pro operacnl system. Navic mo- 
hou autori opakovane vyuzit techto 
komponentu ve stavajicich slfovych 
i samostatnychaplikacich. Ridici prvky 
ActiveX ( ActiveX Controls) jsou soft- 
warove komponenty, poskytujicl inter- 
aktivni a uzivatelem ovladatelne funk¬ 


ce, Jsou male, jednoduohe a mnoho- 
ucelove a otviraji neomezeny prostor 
pro tvorbu atraktivniho obsahu pro 
web. Lzeje tvofitve vetsine programo- 
vacich jazyku veetne Java a Microsoft 
Visual Basic. V IE4 maji ridiei prvky 
ActiveX piny pfistup k dynamickym 
objektum HTML a mohou tak tibovol- 
ne upravovat celou stranku, 

Otevrena komponentova architek- 
tura ActiveX umoznuje tvurcum vytva- 
renl dynamlckeho obsahu pro web a in¬ 
tern e to vych aplikaci, S vyuzitim prove- 
feneteohnologie COM, skriptu, softwa- 
rovych komponentu (veetne appletu 
Java) a samostatnych aplikaci spofu 
mohou navzajem komunikovat. Kom¬ 
ponentova architektura umoznuje 
spoustet aplikace a softwarove kompo- 
nenty v Internet Exploreru a naopak 
spoustet Internet Explorer (jako kom- 
ponent) z jinycb aplikaci. Napr. applet 
pro pfistup k databazi muze spustit 
skript ktery zobrazf multimedialnl gra- 
fickou prezentaci dat v Internet Ex¬ 
ploreru. 

Java 

Microsoft se snazi poskytovat nej- 
rychfejsi a nejodolnejsi vyvojove na- 
stroje pro programovaci jazyk Java i je- 
ho run-time implementace. Jazyk Java 
prinesl na web dynamicky, interaktivni 
obsah. V IE4 se stavaji aplikace Javy 
jeste vykonnejsl. Je zdokonaleno i za- 
bezpeceni, zajisfujici bezpeonou pra¬ 
ci $ temito moenymt aplikacemi. Bylo 
dosazeno pine Integrace mezi ActiveX 
a Java Beans. Novy objektovy model 
IE4 byl zapracovan do knihoven Java, 
coz umoznuje programatorum v jazyku 
Java dynamickou praci se strankami. 
Do viceplatformovych knihoventrld pro 
Javu byly vestaveny vseohny funkce 
DirectX pro kompletni praci se vserni 
medii, Podpora fontu Unicode umoz¬ 
nuje tvorbu mezinarodnich aplikaci ve 
vetsine jazyku a snadnou lokalizact. 

ActiveX Scripting 

Podporou skriptu ActiveX poskytu- 
je IE4 rychlou, kompletni a jazykove 


nezavislou moznost zpracovam skrip¬ 
tu. Umoznuje prohllzet stranky uziva- 
jicl kterykoliv z popularnlch skriptovych 
jazyku, veetne VB Script a JScript. 
Podpora skriptu umoznuje pokiadat 
dotazy, odpovidat na dotazy, kontrolo- 
vat uzivatelska data, vypocltavat vyra- 
zy, propojovat se $ dalslmi programy 
a s prvky OLE, $ appiety Java a 3D ani- 
macemi. 

Multimedia 

Internet Explorer 4.0 obsahuje na- 
sledujici multimedialnl funkce: 

• Sequencer. Snadne ovladani 
casove posloupnosti udafosti na stran¬ 
ce. 

• Strukturovana grafika. Posky- 
tuje vysoce kvalitni zveisovam, zmen- 
sovanl a otaceni grafickych objektu. 

• Sprajty. Tvorba animovanyeh 
obrazku. 

• Sprajtova tlacitka, Tvorba ani- 
movanych vtcestavovych tlacitek. 

• Posouvam. Snadne posouvanl 
objektu v dvojdimensionalnfch soufad- 
ntclch. 

• Mixer. Dynamicky smesuje vi¬ 
ce souboru WAV. 

• Efekty. Umozhuji menit ktery- 
koliv objekt na strance aplikaci grafic¬ 
kych filtru. 

• Pfechody. Premena ktereho- 
kollv prvku na strance nebo cele stran¬ 
ky v prubehu casu.. 

• Hot spot. Vymezuje oblasti ob- 
razovky, ktere umejl vy hod notit fuknuti 
mysi. 

Vsechny tyto prvky jsou transpa¬ 
rent™, nepotrebuji vlastni okno a mo¬ 
hou byt snadno integrovany do we- 
bovske stranky. 

NetShow 

Microsoft NetShow 1.0 je nejjedno- 
dussi bezpecny zpusob zavedeni mul- 
ticastingu na vas intranet. NetShow 
jako multimedialnl platforma pro Micro¬ 
soft Internet Information Server (IIS) 
3.0 je zabudovana do IE4. Poskytuje 
zive M vysifani" prubeznych (streaming) 
nebo uzavrenych zvukovych souboru, 
ilustrovanych zvukovych souboru (ob- 
razky synchronizovane se zvukem) 
a videa, Obsahuje i soubor nastroju pro 
tvorbu multimediainiho obsahu. 

Interactive Music Control 

Microsoft Interactive Music control 
poskytuje dynamicky hudebni dopro- 
vod a softwarovou wavetable syntezu. 

Interactive Music kombinuje to nej- 
lepsi ztechnology MIDI a WAV. Posky¬ 
tuje nekonecne flexibilni hudebni vy- 
stup, Vytvafi hudbu prubezne podie ak- 
tualnich ri udalosti M na strance. Hudba 
muze reagovat i na zasahy uzivatele 
a jine vstupy, Pracuje se softwarovou 
wavetable syntezou, zajisfujici konzis- 
tentni a nastavitelne pfehravani hud- 
by prostfednictvim kterekoliv zvukove 
karty. 

(Pokracovani priste) 
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RIFED 

Autor: Soft atelier. 

HW/SW pozadavky: VGA, mys, MS- 
DOS, 

Editor rastrovych fontu urceny vsem 
program atoriim, ktefi programuji v gra- 
fickem modu DOS a potrebuji zobrazo- 
vat proporcionalnt pismo na obrazov- 
ce. Soucasti editoru je knihovna Indy 
RIFONT v C++, ktera je dodavana ve 
zdrojovem tvaru a muzete ji podle po- 
tfeby upravovat. 

Registracni popiatekje 992 Kc, pro¬ 
gram je v souboru cv472.zip na CD- 
ROM Cesky vyberil firmy Spidla Data 
Processing. 

TVGen pro TP a pro BC++ 

Autor: Bocian Software. 

HW/SW pozadavky: PC 286, EGA/ 
VGA, DOS 3.1* 

Sharewarove verze generatoru 
zdrojovych textu, ktery na zaklade vi- 
zualniho navrhu uzivatelskeho rozhra- 
ni budouci apiikace vygeneruje zdrojo- 
vy text v syntaxi jazyka TurboPascal 
(verze 6.0 nebo 7.0) resp. Borland C++, 
Od podobnych produktu se list zejme- 
na svoji schopnosti generovat zdrojo- 
vy kod cele apiikace, a to vcetne me¬ 
nu, stavoveho fadku, zpracovani uda- 
Iosti, napovedy, setrice obrazovky 
a mnoha dalsich vymozenosti apllkaci 
TurboVision. 

Autorem je ceska firma, takze tu- 
zemsky uzivatel ma snadny pristup 
k updatum a upgradum za vyhodne ce- 
ny. TVGen ma dva vykonnejsi „bratry", 
jeden z nich generuje zdrojovy kod pro 
ObjectWindows, Produkt TVGen obdr- 
zel oceneni CHIP Tip] 

Registracni popiatekje399 Kc, pro¬ 
gram TVGen je v souboru cv254.zip 
resp. cv253.z/pna CD-ROM Cesky vy- 
ber !l firmy Spidla Data. Processing, 

Databazove apiikace 

Autor: AS Studio. 

HW/SW pozadavky: PC 386, MS- 
DOS 3.1, 

Program Distributor slouzi drobnym 
prodejcum kosmetiky, prostfedku pro 
domacnost a jineho zbozi, pracujicich 
predevsim systemem multilevel marke¬ 
ting, pro evidenci zakazniku, zbozf a je- 
ho pohybu, Pouziva dva zakladni cisel- 
niky a to ciselnik zakazniku a ciselnik 
zbozi. Program Videob£ze\e urcen pro 
evidenci domacf videoteky a pomaha 
zlepsit orientaci a pfehled ve videoka- 
zetach, Audiobaze je jednoduchy pro- 
gram pro evidenci zvukovych kazet. 
U prohlizeni a editace je moznost se- 
trideni, zaroveh se i podle zvoleneho 
klice vyhledava. CD baze je jednodu¬ 
chy program pro evidenci kompaktnich 
disku, Program pro evidenci jtzd auto- 
mobilem je urcen pro domaci pouziti. 

Registracni poplatek je u jednotli- 
vych programu od 50 do 500 Kc, sada 
prog ram u je v souboru cv266.zip na 
CD-ROM Cesky vyber If firmy Spidla 
Data Processing. 
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SouborfDntu muze obsahovat jednoduche 
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Jednotlive dny predvedou metody trfdy RIFONT. 
Tatotndaje soucasti editoru rastrovych fontu 
|e dodana ve zdrojovem K/aru, vsechny metody 
Ize upravovat podle potreby. 

Dny se "zapinaji" kfiknutim leveho tladtka mysi 
nazalozku dne. 

Demo je dodana i ve zdrojovem Varu pro ucety 
studia a pochopenr praktickeho uziti teto tndy. 
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SINBAS 

Autor: Pavel Napravnik. 

HW/SW pozadavky: PC 236, MS- 
DOS 3,1, 

Programovaci jazyk BASIC pro 
PC napsany tak, ze je temef stopro- 
centne kompatibilni s jazykem BASIC 
pocitace Sinclair ZX Spectrum, Fun- 
guji v nem bez uprav temef vsechny 
programy v BASICu napsane pro ten- 
to pocitac. Ma vsak dalsi vylepseni 
a doplhky, napf. debuger programu 
a manazersouboru na magnetofono- 
ve pasce. Je kompatibilni se soubo- 
ry .TAP pro program Z80-Spectrum 
emulator (pfenositelnost souboru me- 
zi temito dvema programy). Dialog 
s uzivaieiem probiha v costine. Sou- 
cast! je i pomerne propracovany pro¬ 
gram pro tvorbu horoskopu. 

Registracni poplatek nem uveden, 
program je v souboru cv214.zip na 
CD-ROM Cesky vyberii firmy Spidla 
Data Processing. 

TOPTOOLS 

Autor: Afexandre Araripe. 

HW/SWpozadavky.PC 386, Win¬ 
dows 3<x, 

Osmnact funkci progra¬ 
mu CoreiDraw na pouhe kli- 
knuti mysi! £im vie je pro- 
gramu stoolbarem, fim vie 
v oblibenem CoreiDraw tla- 
citka s nasiroji chybi. Nejen 
ze fada nasiroju se musi vo- 
lit pomoci klavesovych zkra- 
tek, nekolik dalsich zkratku 
ani nema a kdyz je chcete 
pouzit, musite pracne pro- 
chazet nabidky. Toptoofs je 
maly plovouci sloupecek 
s prihodne vyobrazenymi 


nastroji. Protoze zustava vzdy n a ho re, 
muze byt kdekoli na pracovn! plose. 
Toptools si rozumfs Corel Draw anglic- 
ke verze 3 a 4, Program je vytvofen ve 
Visual Basic 2.0 a k jeho provozu je tak 
nutny modu I VBRUN200.DLL v adresafi 
Windows, Protoze v nasich zemich je 
hojne rozsifena ceska mutace Corelu, 
rozhodli se ve firme SWChip za pomo¬ 
ci autora Toptools pro cestinu upravit - 
i tato verze je na diskete. 

Program Toptools je freeware bez 
registracniho poplatku (pohlednice)aje 
v souboru cv529.zip na CD-ROM Cesky 
vyberil firmy Spidla Data Processing. 

TETRAMED 

Autor; Sunrise software 

HW/SW pozadavky: MS-DOS. 

Tetra Music Editor je program pro 
editaci zvukovych souboru (napf. typu 
MOD, MDS, NST, STM, STS). Vystup 
muze byt smefovan na reproduktor va- 
seho pocitace nebo na zvukovou kartu 
kompatibilni se standardem Sound Bla¬ 
ster (i Pro) a AdLib. 

Registracni popiatekje 100 Kc, pro¬ 
gram je v souboru cv494.zip na CD- 
ROM Cesky vyberil firmy Spidla Data 
Processing. 
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Microsoft Press 

Start Faster* Go Farther* 


Vydavatelstvl pocitacove literatury Microsoft 
Press zmenilo svoji adresu na Internetu - najde- 
te ho nym na 

mspress.microsoft.com 

Podsvali jsme se tarn za vas a nabizfme vam 
nekolik zajimavych knth a seznam novinek pri- 
pravovanych na letosni leto. 

V cervenci by meiy vyjit tyto tituly; 

Active Visual 

Advanced Microsoft ® Visual Basic® 5 

Condernned m : inside Moves, The 

Microsoft Press ® Computer Dictionary. Third Edition 

Microsoft® Exchange 5.0 Field Guide 

Microsoft® Word 97 Step by Step , Complete Course 

Understanding Bandwidth 
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Computing Starts Here ™ -Fall 97 Promo 
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Microsoft Press® Online Bookstore! 


Here's your online opportunity to view detailed information about more than 
150 Microsoft Press books and interactive products. If you know what you're 
looking for, then view bv title . If you want to browse through topics of interest 
then view by subject . 


Check out our Store Listings page lo find a store near you Also, for your 
convenience you can order directly from Microsoft Press by phone, fax, or 
mail. See How to Order for details. 


NOTE: Oniy orders within the United States and Canada are currently 
being accepted , 
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Microsoft® Excel 97 Step by Step , Advanced Topics 
Microsoft !® Excel 97 Step by Step, Complete Course 
Microsoft® internet Gaming Zone: Fighter Ace 
Microsoft®) Jet Database Engine Programmer’s Guide 
Microsoft®) Office 97 Professional 6-in-1 Step by Step 
Microsoft® Systems Management Server Training 
A na zari se chysta netrpelive ocekavany titul 
Introducing Microsoft® Windows® 9X 


Goosebumps Escape 

from Horrorfand 

The PC Press, Inc. 

Dalai z pfirucek ke hram rady 
Inside Moves- tentokrat k novemu 
produktu DreamWorks interactive. 
Ve hfe se s Lfzou, Lukem a Clayem 
dostanete do hororovehozabavnt- 
ho parku. Hledate skryte poklady, 
resite hadanky, setkavate se s de- 
rmony a mate zachranit sve pfatele. 
Bez teto pri rucky - jak se pravi v je- 
jim popisu - to ve zdravi nepfezi- 
jete. 

ISBN: 1-57231-591-1, 152 str., 
cena 16,99 USD 


Microsoft© Office 97 
-Visual Basic® 

Step by Step 

David Boctor 

Kniha, klera vam nabizi rychle a snadne zvladnuti 
programovani apllkaci ve Visual Basic for Application, 
programovacim jazyku r ktery je soucastf vsech aplikaci 
Microsoft Office 97, Svyrrt vlastnim tempem muzete po- 
stupovat lekei za lekcL nebo se muzete na preskacku 
ucit jen to, co prave potrebujete. Naucite se pouzivat 
Visual Basic vkazdem z programu Microsoft Office a in- 
tegrovat vase aplikace s Internetem, 

ISBN: 1-57231-389-7, 368 str., 1 CD, 
cena 34,99 USD. 


Microsoft I 

Radikalne'novjj' 
typ osobnibo infer- 
macniho manaze- 

ru (je soucasti Mi- ' WSSBB 

crosoft Office 97). 

Nastroje k ofektiv- 

nimu organizovani kontaktu, projektu, 
ukolu, casu a korespondence. Na teto vi- 
deokazete vas s nimi v kratkych a pre- 
hlednych lekclch seznami expert!, Men 
do uzivani Outlooku zaskolovali i pracov- 
nrky samotneho Microsoftu. 

ISBN: 1-57231-546-6, cena 24.99 
USD. 


Understanding Electronic Commerce 

David Kosiur 

Technicti manazeri i dalsi zajemci ziskajizteto 
knihyjasnou predstavu o technologirch on-line tran- 
sakef a jejich strategickem vlivu na obchod. Podle 
analytiku bude behem peti let objem on-line trans- 
akei na Internetu vetsi nez 100 miliard dolaru rocne. 
Kniha vysvetluje zaklady elektronickeho obchodo- 
vani, strategie k jeho vyuziti, otazky bezpecnosti, 
zpusoby maloobchodnfho placeni, elektronickou 
administrativu (objednavky, faktury ap.) a dalsi tren¬ 
dy do budouenosti. Uvadf \ prakticke pnklady. 

ISBN: 1-57231-560-1, 304 str., cena 19,99 USD. 


Tyto i dais! knihy ziskate se slevou pro ctenaFe AR v prodejne PLUS v Jireckove 15, Praha 7 {i na dobirku) 

IA Radiol 
























ITR3T TFLtVTSKJN t.AMV.RA 



RADIO „Nostalgie 


i t 


Z vasich dopisu 

Valecne elektronky 

Pan Eduard Frank z Prerova je vyu- 
cenym radiomechanikem a jako clen 
radioklubu OK2KJU se zajimal take 
o radioamaterske vysflam. Koncem lon- 
skeho roku delal poradek ve svych pi- 
semnostech a narazil na katalog ne- 
meckych vojenskych elektronek z doby 
II. svetove valky. Jsou tam uvadeny 
charakteristiky a podrobne udaje o elek- 
tronkach napr. typu RV12P2000, 
RV2,4P700, RL12P35, LV1, RL12P10 




Obr. 1. Vysilaci 
pentoda typu 
RL12P35 


a technicke informace o spouste dal- 
sich elektronek (beznych i specialmch), 
ktere vyrabela predevsim firma Telefun- 
ken. Katalog vydala po valce prazska 
firma Fusek, ktera mela obchod na Vac- 
lavskem namestt c. 25, asi v tech mis- 
tech, kde je ted’ obchodm dum Krone. 
Jeji vykladm skrm byla magnetem a do- 
stavemckem radioamateru, kteri si tam 
davali schuzky. Stacilo se zastavit, pro- 
hlizet si vystavene pnstroje a za chvil- 
ku se objevil nekdo znamy nebo se clo- 
vek dal s nekym do reci a hned mel 
pntele spolecnych zajmu. Pan Frank 
nam poslal kopii Fuskova katalogu, vy- 
daneho v unoru 1946 (dekujeme!), tak- 
ze muzeme zajemcum poskytovat in¬ 
formace. 

OK1YG 

Pred 50 lety byla zalozena 
firma HEATHKIT 

Zakladatel, Ed Heath toho nemel 
mnoho spolecneho s elektronikou, ale 
jiz v roce 1926 zalozil leteckou spolec- 
nost Heath Aeroplane Company, ktera 
vyrabela stavebnice letadel. Sam se za- 
bil pri jednom z pokusnych letu v roce 
1931. 

Jeho nastupce pokracoval v tomto 
oboru a navic vyrabel i elektronicke sou- 
casti pro letadla. V povalecne dobe se 
slibne rozvijela hlavne tato oblast vyro- 
by a Howard Antony Heath se zacal 
v roce 1946 zabyvat myslenkou doda- 
vat merici pnstroje ve stavebnicich. 

Prvnim takovym produktem, ktery byl 
nabizen v roce 1947, byla stavebnice 


osciloskopu s petipalcovou obrazovkou, 
model 0-1. Prislo mnoho dalsich: elek- 
tronkove voltmetry, signalm generato- 
ry, Wiliamsonovy zesilovace ke gramo- 
fonum, prijimace, vysilace a zesilovace 
pro radioamatery (zname HW-101, SB- 
-202), ktere jsou v tisicich exemplanch 
dodnes v provozu. 

Merici pnstroje firmy Heathkit jste 
mohli v padesatych letech nalezt v kaz- 
de americke laboratori nebo opravaren- 
ske dilne. Konec teto ery znamenal rok 
1979, kdy firma presla do rukou novych 
majitelu a ti meli zajem o rozvoj jen 
v oboru vypocetm techniky. Presto byly 
nektere stavebnice nabizeny v inzera- 
tech casopisu jeste v roce 1990. 


K pocatkum televize 

V PE-AR 3/97 (s. 41) jsme prinesli 
informaci o J. L. Bairdovi v souvislosti 
s vyznamnym vyrocim prvnich dalko- 
vych prenosu obrazu. Dalsi vedci pra- 
covali na opacne strane Atlantiku. 

Jednim z nich byl Philo Taylor Farn¬ 
sworth. Ten se narodil 19. 8. 1906 ve 
state Utah a rodina se brzy presteho- 
vala do Rigby ve state Idaho, kde mohl 
Farnsworth junior navstevovat vyssi 
skolu. V roce 1922 si precetl popularne 
vedecke pojednam ruskeho televizni- 
ho technika Borise Lvovice Rosinga 
o „elektrickych prenosech jednodu- 
chych obrazu na dalku“. Tato myslen- 
ka ho natolik zaujala, ze se sam podob- 
nym pokusum venoval. 

V letech 1923-25 navstevoval uni- 
verzitu v Provo (Utah) a podarilo se mu 
ziskat penize na realizaci sveho vylep- 
seneho televizniho systemu. To byl 
pocatek jeho vyzkumu a brzy spatrila 
svetlo sveta jeho elektronicka snimaci 
televizni kamera. Jako predpoklad dal- 
siho rozvoje se mu podarilo vyvinout 
v roce 1928 elektronickou smmaci elek- 
tronku zvanou „dissektor”, coz byl za- 
kladni prvek jeho nove kamery, ktera 
jiz umela plosny obraz elektronicky roz- 
clenit na jednotlive body. 

Ve stejnem roce obdrzel na tento 
zpusob rozkladu obrazu patent a nove 
moznosti, ktere tento princip prinesl, 
demonstroval ve Franklinove institutu 
ve Filadelfii. Jeho kamery se pak vyra- 
bely dels! dobu prumyslove a jeste 
v roce 1936 nemecka televizni spolec- 
nost vyrabela kameru na tomto princi- 
pu s nazvem „Olympijska kamera". 
I pres nesporny pokrok v kvalite prena- 
seneho obrazu vsak stale nebylo moz- 
ne souperit se zaznamem obrazu na fil- 
movy pas. 

Ke komercmmu vyuziti svych vyna- 
lezu zalozil tento nadany vedec v roce 
1932 spolecnost Philo Corporation ve 
Fort Wayne (Indiana). Tam se od roku 
1938 vyrabely i televizni prijimace, az 
do vstupu USA do valky. Behem valec- 
nych let se Farnsworth venoval vylep- 
sovani tehdejsi radarove techniky. 



Philo T; Parnsworth 


Dalsim vynalezcem, ktery posunul 
vyvoj v oboru televizni techniky o stu- 
pen vyse, byl Rus zijici v Americe Wla- 
dimir Kosma Zworykin (1889-1982), ne- 
kdejsi student u Rosinga. 

Ve sve kamere na pine elektronic- 
kem principu pouzil jako snimaci elek- 
tronku ikonoskop a to znatelne zlepsilo 
kvalitu ziskavaneho obrazu. Zworykin 
pracoval pro RCA, coz byla pro Farn- 
sworthovu spolecnost silna konkuren- 
ce. Proto Farnsworth nakonec vytvoril 
v roce 1949 spolu s dalsimi spolecnost- 
mi jeden z nejvetsich koncernu, Inter¬ 
national Telephone and Telegraph 
Company - ITT. 

Farnsworth sam pak jeste pracoval 
v oboru vyuziti atomove energie a do 
sve smrti 11. 3. 1971 v Salt Lake City 
ziskal pres 300 patentu. Mozna vice nez 
technici jej dnes znaji filateliste - jeho 
portret najdeme i na americkych znam- 
kach (viz obr.). 



ajfmavosti 


• 28. zan lonskeho roku zemrel Noel 
Beattie Eaton, VE3CJ, ve veku 86 let. 
V letech 1974 az 1982 byl prezidentem 
IARU, soucasne viceprezidentem 
ARRL a dodnes je jeho jmeno pojmem 
nejen pro kanadske radioamatery v Ka- 
nade, ale v celem svete. Jako prezident 
IARU navstivil 48 zenm. Za valky slou- 
zil u leteckych sil jako vedouci spojovy 
dustojnik a v roce 1945 byl penziono- 
van. 

• V nocmch hodinach z 9. na 10. pro- 
since 1996 probehl opakovany historic- 
ky pokus - skupina anglickych radioa¬ 
materu pod vedemm G3TSK po 75 
letech opet uslysela signaly ze severo- 
americkeho kontinentu v pasmu 160 
metru - tentokrat stanici W1 BCG, kdyz 
byly pouzity repliky puvodmch vysilacu 
a prijimacu z roku 1920. Mimochodem 
- popisy prijimacu, pnp. vysilacu z 20. 
a 30. let se mnozi v nejruznejsich za- 
hranicnich casopisech a stavba techto 
zanzeni je v zahranici velmi popularni. 

• Spolkove ministerstvo post v Ne- 
mecku instalovalo zacatkem letosniho 
roku v Bad Godesbergu vystavu s na¬ 
zvem „50 let povalecneho radioamater- 
stvi“. Vystaveny bylyjednak vsechny pi- 
semnosti dokumentujici postupny vyvoj 
az k dnesnim koncesnim podminkam, 
ktere jsou platne pro vsech 70 000 kon- 
cesovanych radioamateru v Nemecku, 
i nektere technicke exponaty. Vystava 
byla otevrena do 1. dubna t.r. 

OK2QX 
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Zprava ze zeme VE7 

Zdenek „Sid” Sperling, VE7CZP 


Sid, VE7CZP (vpravo) na navsteve v letnim ham-shacku Petra Hustolesa, 
0K1HT. Na stole je zarlzenl „Husline” (all home made) z r. 1980: prijlmac, 
zdroj a reproduktor, vysllac pro KV a PA 400 W4x GU50; nahore zarlzenl pro 
VKV FM145 MHz. Na strese jsou anteny pro VKV 2x 9EL F9FT, krlzova Yagi 
a kolinearnl 2x 5/81; pro KV Windom FD4, GPpro hornIpasma ZACH a Inv. 

Vee 2x 19,5m 


Kanada je konstitucm monarchie, jejiz hlavou 
je vladnouci britsky krai, to. kralovna Alzbeta II. 
Je to federace deviti provincn a dvou samosprav- 
nych uzemi (territory), majici jednu federalni vla- 
du a devet vlad provincialnich, jejichz pravomoci 
se vetsinou neprekryvaji s pravomoci vlady fede¬ 
ralni. Rizeni spoju a tedy i amaterskeho vysilani 
je zalezitosti federalni vlady. 

Zeme VE7 pak je provincie Britska Kolumbie 
rozprostirajici se na uzemi od Skalistych hor po 
Tichy ocean. Na plose odpovidajici uzemi Fran- 
cie a Nemecka dohromady se „tisni“ asi 3 miliony 
obyvatel. Zhruba polovina z nich zije v rovinate 
delte Fraserovy reky, ktera je velka asi jako osmi- 
na Cech. Tam lezi take Vancouver, nejvetsi mesto 
provincie, majici (s predmestimi) pres milion oby¬ 
vatel. 

V Kanade je asi 43 400 (udaj z r. 1996) regis- 
trovanych radioamateru, kteri maji dve ustredni 
organizace: „Radio Amateur du Quebec" pro „fran- 
kofony", tj. Kanad’any, hovorici francouzsky, a 
„Radio Amateurs of Canada" pro ty ostatni, hovo- 
rici prevazne anglicky. Tyto dve organizace for- 
malne zastupuji radioamatery pri jednani s vlad- 
nimi urady apod. Krome toho jsou radioamateri 
cleny mnoha mistnich klubu, ktere tvori jadro ra- 
dioamaterske cinnosti. Organizace na urovni pro- 
vincii v zasade neexistuji, organizace „Radio 
Amateur du Quebec" se odlisuje spise jazykove 
nezprovincialne. 

Cinnost radioamateru je administrativne rize- 
na uradem ..Industry Canada", coz je federalni 
urad priblizne odpovidajici Ceskemu telekomuni- 
kacnimu uradu. Industry Canada pripravuje po- 
trebna zakonna opatreni, udeluje licence, vybira 
prislusne poplatky apod. Je take spojovacim clan- 
kem mezi kanadskou vladou a Mezinarodni tele- 
komunikacni unit (ITU). 

Protoze zakonodarstvi tykajici se radioama- 
terskeho provozu je na federalni urovni, ma pred- 
nost pred zakonodarstvim provincialnim a mist- 
nim. Proto mistni urady - teoreticky - nemohou 
napr. omezit pravo radioamatera ke zrizeni ante¬ 
ny. Jak je vsak znamo, kdo chce psa bit, vzdy si 
hul najde, takze federalni prednost neni skalopev- 
na. V pripade sporu pak zalezi hlavne na tom, 
kolik ma kdo penez na pravnika. 

Aby ziskal opravneni k provozovani radiosta- 
nice (licenci), musi se budouci radioamater podro- 
bit zkousce, ve ktere musi prokazat znalost: 

a) prislusnych predpisu, 

b) radioamaterske teorie a praxe, 

c) vysilani a prijmu v Morseovych znackach 
(pro urcite tridy). 


Na zaklade slozene zkousky obdrzi uchazec 
osvedceni (certificate) podle ctyr kvalifikacnich 
stupnu: 

1) zakladni, 

2) Morse mod - 5 slov/min, 

3) Morse mod -12 slov/min, 

4) pokrocily. 

Tyto kvalifikacni stupne urcuji, ktere druhy pro¬ 
vozu a s jakym vykonem muze radioamater pou- 
zivat, jak znazornuje tab. 1. 


Tab. 1. Kvalifikacni tridy kanadskych radioama¬ 
teru 


Tr. 

Pasmo 

Vykon 

Mody 

1 

>30 MHz 

<250 W 

vsechny 

2 

Tr. 1 + <4 MHz 

<250 W 

vsechny 1 ) 

3 

vsechna pasma 

<250 W 

vsechny 

4 

vsechna pasma 

<1000 W 

vsechny 2 ) 3 ) 


^ Technicke podminky povoluji pro kmitocty 
<4 MHz jen uzkopasmovy provoz, jako CW. 

2 ) Pro provoz CW musi mit drzitel kvalifikacni- 
ho stupne 4 (pokrocily) take kvalifikaci 3. 

3 ) Smi stavet vysilac, provozovat prevadec a klu- 
bovni stanici, pouzivatdalkove rizenou stanici. Dr- 
zitele nizsich kvalifikacnich stupnu toto nesmeji. 

Kdyz radioamatersky pulec ziska osvedceni 
o zakladni kvalifikaci, muze obdrzet licenci a vy- 
dat se na vlny eteru o kmitoctech nad 30 MHz. 
Velka cast radioamateru tarn uz pak zustane, pro 
cozje nekolikduvodu: 

1) Jak vidno ztab. 1, pro postup do „vf ligy" je 
treba ziskat kvalifikacni stupen 4 nebo slozit 
zkousku z Morse kodu rychlosti 12 slov/min, coz 
neni prilis popularni. 

2) Na kmitoctech nad 30 MHz (VHF, UHF) je 
dost moznosti se „vyradit“. 

a) V dusledku relativni cenove pristupnosti zari- 
zeni pro VHF/UHF mnoho klubu provozuje pre- 
vadece, ktere mohou byt pripojeny i na telefonni 
sit’ a poskytnout tak sluzby temer rovnocenne bun- 
kovemu (celularnimu) telefonu za mnohem men- 
si cenu. 0 oblibe tohoto provozu svedci, ze ve 
Vancouveru a okoli, kde sidli asi 1 milion obyva¬ 
tel, je asi 60 prevadecu. 

b) V pasmech VHF a UHF pracuje vetsina radio- 
amaterskych satelitu. Tento druh provozu dnes 
sice vyzaduje pocitac, avsak ten je v kanadske 
domacnosti bezny a jeho cena je mensi nez cena 
ostatnich casti systemu pro satelitni provoz. 

c) Dalsi moznost uplatneni radioamaterske licen¬ 
ce v pasmech VHF/UHF je v pripadech nouzove 
pomoci (emergency). Na rozdil od „Stareho sve¬ 


ta“ a jmenovite Evropy, severoamericky kontinent 
je „obdaren“ mnohem vetsi cetnosti prirodnich ka- 
tastrof, jako rozsahlych lesnich pozaru, povodni, 
hurikanu a zejmena obavanych zemetreseni, tech 
hlavne na pacifickem pobrezi. Protoze severoa- 
mericke staty (USA, Kanada) maji relativne velmi 
skrovnou armadu, ktera v evropskych statech je 
nasazovana v postizenych oblastech, pomoc 
americkych radioamateru pri nouzovem spojova¬ 
cim provozu je nejen vitana, kdyz se neco stane, 
ale i zajist’ovana podporou amaterske cinnosti 
v dobe, kdy se zatim nic nedeje. Diky teto praxi 
mnoho amaterskych klubu vlastni pojizdnou sta¬ 
nici dobre vybavenou pro nouzovy provoz, se kte- 
rou mohou velmi rychle aktivovat nouzovou spo- 
jovaci sit’. Za timto ucelem se pravidelne konaji 
cviceni, ktera probihaji nekdy v meritku mensim 
(pouze jeden radiokub), jindy v meritku velkem, 
kdyjeden nebo nekolik radioklubu spolupracuje 
se zachrannou zdravotni sluzbou, policii, hasic- 
skymi sbory a prip. i vojskem. 

d) Podobny raz maji radioamaterske akce zajis- 
t’ujici spojeni na velkych shromazdenich obcanu, 
kdy 20 i vice stanic pracuje v siti s ustrednou a az 
se dvema ridicimi operatory. Prukopnikem toho¬ 
to druhu cinnosti byl Tony Craig, VE7XQ (tcraig 
@direct.ca), ktery je take mistnim zastupcem or¬ 
ganizace AMSAT, cozje organizace zajist’ujici pro¬ 
voz amaterskych spojovacich satelitu. 


Radioamateri, kteri se kvalifikovali do „vf ligy", 
vyvijeji cinnosti obvykle v techto pasmech, jako 
je ucast v soutezich apod. Souhrnne se tomu rika 
„sbirani tapet" (= diplomu, wallpaper collection). 
Jakozto obyvatel severoamerickeho kontinentu se 
autor citi v teto souvislosti opravnen si postezo- 
vat na skutecnost, ze pri „honbe“ za diplomem 
DXCC jsou americti radioamateri v nevyhode 
oproti svym evropskym kolegum, nebot’ zatimco 
Evropane mohou na uzemi Evropy uskutecnit te- 
mer polovinu z pozadovanych 100 QSO, Ameri- 
cane ze zhruba stejneho uzemi maji platna jen tri 
spojeni. 

Cinnosti celkem malo znamou v Evrope je 
predavani zprav (message forwarding). Radioma- 
teri smeji predavat zpravy pro treti osoby, pokud 
jsou osobniho razu a bezplatne. Pro casto ome- 
zeny dosah amaterskych stanic je treba stafeto- 
ve spoluprace a radioamateri, kteri tuto cinnost 
provozuji, jsou nazyvani „brass pounders” (brass 
=mosaz, to pound=tlouci, busiti, kterezto oznace- 
ni vzniklo v dobe, kdy amaterskym provozem byla 
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prevazne CW. Nejbeznejsim materialem pro vy- 
robu telegrafnich klicu byla a je mosaz). Tato cin- 
nost je dulezita zejmena v ridce obydlenych uze- 
mich Kanady a USA. 

V oblasti Vancouveru je take velmi zivo na 
kanalech, kdejsou prenaseny pakety (PR); jejich 
pro tento ucel vycleneno pres 25. Stoji za zmin- 
ku, ze Vancouver byl kolebkou teto radioamater- 
ske cinnosti, kdyz koncem sedmdesatych let 
Douglas Lockhart, VE7APU, se sesti spolupra- 
covniky vyvinul prvni uzlovy radio - TNC (termi¬ 
nal node controler). D. Lockhart je tez autorem 
topologie amaterskeho paketoveho systemu, ale 
stejna myslenka byla pozdeji uverejnena jinym 
autorem v americke publikaci. 


Zajimava je organizace QSL sluzby v Kana¬ 
de, a zejmena v zemi VE7, kde se autor jako dob- 
rovolmk take ucastnil trideni listku. 

Kanada nema ustredni QSL sluzbu. Tato sluz- 
ba je organizovana vjednotlivych obvodech vola- 
cich znacek (prefixu), napr. VE7. To vetsinou 
odpovida provincilm, kdejeden vetsi ci aktivnejsi 
mistni klub prebira funkci QSL kancelare. Pricha- 
zejici QSL listky jsou dorucovany kazdemu ama- 
terovi, ktery dotycnemu klubu slozil zalohu na pos- 
tovne a pridruzene rezijni vylohy (obalky apod.), 
bez ohledu na clenstvi. S kazdou zasilkou se pri- 
slusny obnos odepisuje „z konta“. Listky jsou ode- 
silany, kdyz se jich nahromadi vice nez 10, ale 
ne casteji nez 1 x za mesic a nejdele za 6 nebo 12 
mesicu mene aktivnim stanicim. Za odesilane list- 
ky do zahranici se plati jednotny poplatek (ne 
z „konta“), ktery je mensi nez postovne. 

Balicky listku jsou rozesilany z centralniho 
kanadskeho QSL byra (box 51, St. John, New 
Brunswick, E2L 3X1) jednotlivym QSL kancela- 
rim Ixza mesic. Listky tridi dobrovolnici, ostatni 
prace obstarava „QSL-manazer“, ktery je volenym 
cinovnikem klubu; prakticky to byva nadsenec - 
dobrovolnik. 

Popsany zpusob je praktikovan v zemi VE7. 
V ostatnich obvodeh se muze lisit v detailech. 
Vyhody tohoto systemu jsou: 

1) Je pomerne rychly, pro aktivni stanice list¬ 
ky nelezi v klubu dele nez 1 mesic. 

2) Amateri plati zhruba podle toho, jak system 
uzivaji. Nevyhodou je administrativa dosti obsah- 
la pri pouziti pocitace. 


Ceske radioamatery mohou tez zajimat pod- 
minky, za kterych cesky „HAM“ muze vysilat 
v Kanade. 

Ceska republika je jednou ze zemi, ktere 
s Kanadou maji dohodu o vzajemnem uznavani 
amaterskych kvalifikaci. Proto cesti radioamate- 
ri, kteri navstivi Kanadu, smeji vysilat z kanad- 
skych stanic a mohou i ziskat licenci k provozo- 
vani vlastni stanice bez skladani zkousek 
v Kanade. 

Podminky pro cinnost ceskeho radioamatera 
v Kanade jsou zhruba tyto: 

1) Bez zvlastniho jednani je mozno vysilat ze 
stanice koncesovaneho kanadskeho radioamatera 
pod jeho volaci znackou v ramci platnosti ceske¬ 
ho opravneni. 

2) K provozovani vlastni stanice pod kanad- 
skou volaci znackou je treba zazadat o licenci, 
ktera v teto dobe stoji asi C$ 25 za 1 rok. Tuto 
licenci je mozno obdrzet podle zminene dohody 
na zaklade ceskeho opravneni od Jndustry Cana¬ 
da, Radio Regulatory Branch, 300 Slater Street, 
Ottawa, Ontario, KIA0C8 11 . Kzadostije treba pri- 
lozit kopii ceskeho opravneni (s prekladem), a 
uvest, ktere druhy cinnosti opravneni povoluje (pri- 
kon stanice, vysilaci mody, pasma). 

Ackoli kanadske urady, jmenovite Jndustry 
Canada 11 , jsou podle autorovy dosti davne zkuse- 
nosti celkem pruzne ve vyrizovani licenci, pripad- 
ny zadatel nemuze pochybit, jestlize o licenci po- 
zada nekolik mesicu pred chystanou cestou do 
Kanady. 

Tento prispevek je z velke casti zalozen na 
informacich od Johna Nightingalea, VE7AOV, kte- 
remu autor na tomto miste srdecne dekuje. 


_PR_ 

Setkani pnznivcu 
paket radia (PR) 

porada v sobotu dne 20. 9. 1997 radio- 
klub OKI RKV v prostorach spolecenskeho 
salu pohostinstvi PRODEX v Karlovych 
Varech - Tasovicich (konecna autobusu lin- 
ky c. 16). Tematicky bude zamereno na SW 
a HW podporu radioamaterum, kteri PR 
z nejruznejsich duvodu dosud nevyuzivaji 
jako vyznamne radioamaterske informacni 
medium. 

Program: 

8.30-12.00 prezentace, burza; 

od 13.00 prednasky a videoprojekce. 

Pri prilezitosti setkani bude vydan sbor- 
nik na tema PR. 

Prihlasky do 10.9.1997 na adresu: Ra- 
dioklub OKI RKV, Ceska 145, 360 18 Kar¬ 
lovy Vary (uved’te, zda mate zajem o obed 
a sbornik) nebo v siti PR na: OK1FXM@ 
OKOPKL.#Bohemia, CZE.EU. 


Sit’ PR ve Slovinsku 

Jiz jednou jsme se na strankach PE-AR 
zminili o tom, ze ve Slovinsku je sit’ nodu 
typu Super Vozelj a linku tyto nody propo- 
jujici nejmodernejsi a nejrychlejsi v Evro- 
pe, navic s vlastnim nejen hardwarovym, 
ale i softwarovym vybavenim. 

Tehdy ovsem byla vrcholem prenosova 
rychlost 38 kb/s; vzhledem k prenosum, kte¬ 
re tarn uskutecnuji, zahy zjistili, ze i tato 
rychlost je nedostacujici. Proto se nyni po- 
stupne (na podzim 1996 uvadeli do provo- 
zu prakticky jeden link za mesic) buduji lin- 
ky s rychlosti 1,228 Mb/s (!). K 1. 1. 1997 je 
techto linek v provozu 8 v zapadni casti pri- 
lehle k Italii, 7 dalsich je v provozu s rych- 
losti 0,768 Mb/s v centralnim Slovinsku ko- 
lem Ljubljany. Jen nekolik mistnich noduje 
s touto siti propojeno linkami 19,2 kb/s, vcet- 
ne mezistatniho propojeni s Rakouskem a 
Mad’arskem. 

Vetsi rychlosti pochopitelne zabiraji vetsi 
sirku pasma, ale vzhledem ke smerovosti 
anten Ize provozovat na jednom kanale 
i nekolik linek v relativne male vzdalenosti 
od sebe nebo krizicich se. Tyto rychle linky 
nejsou samoucelne. Krome skutecnosti, ze 
tamnejsi prechod z PR na Internet umoz- 
nuje komunikaci s E-mailem a prenos in- 
formaci ze stranek WWW, kdy komunika- 
ce „klasickymi“ PR rychlostmi je jen ztratou 
casu a take penez za dobu propojeni, jsou 
na uzemi Slovinska 4 vzajemne propojene 
hlasove BBSky s prenosem digitalizovane- 
ho hlasu protokolemAX25 (nejmene jedna 
dalsi je samostatna) a 5 FM ATV prevade- 
cu z pasma 13 do 23 cm. 

Filozofie vystavby nodu a linku tarn je 
odlisna od nasi a je urcite efektivnejsi. Otaz- 
kou je, zda a o kolik i financne narocnejsi. 
Zakladni sit’je obhospodarovana organizaci 
ZRS, coz je zkratka Zveza radioamaterjev 
Slovenije. Na letosni rok je vycleneno pro 
vystavbu a udrzovani site prevadecu 
(vsech, nejen pro PR !) 2 000 000 tolaru, 
coz odpovida asi 400 000 Kc; na druhe stra- 
ne je treba vedet, ze je tarn povinne clen- 
stvi v ZRS vsech radioamateru (vcetne ope- 
ratoru klubovnich stanic) a celorocni clensky 
prispevek koncesionare je 3900 tolaru (asi 
800 Kc), slevu na 50 % maji dalsi operatori 
se stejnym QTH, na 10 % invalide. Za tech¬ 
to podminek Ize zakladni sit’ udrzovat na 
skutecne profesionalni urovni. 

QX 


VKV 

Kalendar zavodu na zan 

2.9. NordicActivity 144 MHz 17.00-21.00 

6.-7.9. IARU Reg.I.-VHF Contest 1 ) 144 MHz 

14.00-14.00 

9.9. NordicActivity 432 MHz 17.00-21.00 

9.9. VKV CW Party 144 MHz 18.00-20.00 

14.9. P. Bonio Memor. Day (I) 144 MHz 06.00-16.00 

21.9. AGGHActivity 432 MHz-76 GHz 07.00-10.00 

21.9. OE Activity 432 MHz-10 GHz 07.00-12.00 

21.9. Provozni aktiv 144 MHz-10 GHz 08.00-11.00 
20.-21.9. Citta di Spoleto Cont.(l) 144 MHz 14.00-14.00 

23.9. NordicActivity 50 MHz 17.00-21.00 

23.9. VKV CW Party 144 MHz 18.00-20.00 

27.9. AGCW DL VHF/UHF Cont. 2 ) 144 -432 MHz 

16.00-19.00,19.00-21.00 

27.28.9. Lombardia VHFCont.(l) 144 MHz 14.00-14.00 


^ podminky viz AMA 1/1997 a PE¬ 
AR 2/1997, deniky na OKI MG 

2 ) kategorie: A - do 3,5 W; B - 3,5 az 
25 W; C - nad 25 W; kod: RST, cislo 
spojeni/kategorie/WW LOC; 1 prekle- 
nuty km = 1 bod; den Ik na: Oliver Thye, 
DJ4QZ, Hammer Str. 367 b, D-48153, 
Munster, BRD 

OKI MG 

OSCAR ~ 

MARS 

V dobe, kdy pisi tyto radky, prave pri- 
stala sonda PATFIFINDER na povrchu 
Marsu. Diky Internetu (napr. mpfwww.jpl.- 
nasa.gov) si muzeme prohlizet dokonale 
snimky, jez sonda posila na Zemi, a tak 
se alespon pasivne ucastnit teto nadher- 
ne expedice. 

Muze se zdat, ze pro radioamatery je 
Mars jiz „nezajimavym” objektem. Chci 
vas vsak seznamit s nekterymi uvahami, 
ktere svedci o opaku. V lohskem cerven- 
ci usporadaly Univerzity ve Stuttgartu a 
v Marburgu konferenci s nazvem „AMSAT 
P5A Mars Mission Kick-off Meeting”, tedy 
zahajovaci konferenci o projektu AMSAT 
P5A, jehoz cilem by melo byt vypusteni 
sondy k Marsu. Po zakladnich vypoctech 
se totiz ukazalo, ze teleso druzice P3D 
vcetne motoroveho a stabilizacniho sys¬ 
temu by po pomerne malych upravach 
mohlo vyhovet i pro tuto misi. Z teto mys- 
lenky projekt vychazi. Misto, ktere je 
v P3D obsazeno transpondery, by bylo 
nabidnuto prevazne evropskym vedeckym 
tymum k instalaci pristroju pro ruzna fyzi- 
kalni mereni v blizkosti Marsu, kolem 
nehoz by se sonda na vysoke elipticke 
draze dlouhodobe pohybovala. Sonda by 
take mohla slouzit jako retranslator mezi 
ruznymi pristroji, ktere budou v blizke bu- 
doucnosti pracovat na povrchu Marsu 
v ramci jinych projektu, a Zemi. Autor rub- 
riky byl v teto souvislosti pozadan, aby 
propocital radiove spojeni s takovou son- 
dou a vysledky na konferenci prednesl. 

Uvazovali jsme s uplinkem v pasmu 
2,4 GHz a downlinkem v pasmu 10,4 GHz. 
Pro zakladni telemetrii a povelovani son¬ 
dy pri prenosove rychlosti 400 bitu/s by 
stacila na Zemi parabola o prumeru 3 m 
pri vykonu vysilace 600 W a sumove tep- 
lote pozemniho prijimace 50-100 K. Son¬ 
da by mela parabolickou antenu o prume- 
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ru 2 m (jedna stena stavajici druzice), vy- 
kon vysilace 70 W a sumovou teplotu pri- 
jimace 100 K. V obou smerech jsme uva- 
zovali minimalni pomerenergie pripadajici 
na jeden bit ke spektralm hustote sumu 
Et/A/o = 5 dB pri modulaci BPSK. Zpozde- 
m radiovych signalu v jednom smeru se 
pohybuje mezi 3,2 az 19,8 min podle vzda- 
lenosti. Orientace sondy vuci Zemi musi 
byt lepsi nez jeden uhlovy stupen. Nesrov- 
natelne tvrdsi podminky by vsak nastaly, 
kdyby sonda ztratila orientaci a i s tim se 
musi pocitat. 

Projekt P5Aje zatim na uplnem zacat- 
ku. Jeho dalsi osud zavisi na uspesne cin- 
nosti P3D a na tom, jestli zainteresovane 
instituce z rad vedeckych pracovist’ seze- 
nou na projekt penize. AMSAT bude 
v tomto projektu vystupovat predevsim 
jako dodavatel technologie a sluzeb spo- 
jenych s provozem sondy. 

OK2AQK 


Keplerianske prvky 


NAME 

EPOCH 

INCL 

RAAN 

ECCY 

ARGP 

MA 

MM 

DECY 

REVN 

AO-10 

97169.11805 

25.97 

141.81 

0.6066 

126.85 

305.49 

2.05380 

1.3E-6 

10537 

UO-11 

97168.98670 

97.B4 

150.19 

3.0012 

5.86 

354.2B 

14.69560 

7.7E-7 

71137 

RS-1D/1I 

97169.19201 

82.93 

237.99 

0.0010 

214.90 

145.14 

13.72379 

3.5E-7 

50037 

F0-2D 

97168.96820 

99,05 

130.41 

0.0541 

15.69 

346.02 

12.83233 

-3.9E-7 

34480 

AO-21 

97169.14648 

82,94 

50.87 

3.0034 

268.35 

91.3B 

13.74583 

9.3E-7 

32028 

RS-12/13 

97168 . B0115 

82.92 

278,11 

•3.0028 

29B.15 

61.6B 

13.74082 

3.7E-7 

31924 

RS-15 

97169.04897 

64. B1 

151.44 

3.0149 

132.56 

228.81 

11.27528 

-3.9E-7 

10203 

JO-29 

97169.17635 

98.54 

210.27 

3.0351 

183.52 

176.35 

13.52632 

1.0E-7 

4125 

RS-16 

97169.01278 

97.28 

74.06 

3.0009 

86.20 

274.03 

15.31445 

1.7E-5 

1621 

UO-14 

97169.14805 

98.52 

250.80 

3.3010 

203.19 

156.8B 

14.29963 

-1.8E-7 

38635 

AO-16 

97169.16275 

98.54 

253.74 

0.0011 

205.IB 

154.89 

14.33011 

-5.QE-8 

38637 

DO-17 

97168,79876 

98.54 

254.25 

0.0011 

204.13 

155.93 

14.33154 

-8.0E-8 

3B635 

WO-IB 

97169.14647 

98.54 

254.48 

0.0011 

205.IB 

154.8B 

14.33121 

1.7E-7 

38640 

L0-19 

97169.18365 

98,54 

255.19 

0.0012 

203.12 

156.94 

14.33236 

2.5E-7 

3B643 

110-22 

97169.22057 

98.30 

229.73 

0.0007 

251.75 

10B.30 

14.37073 

-1.0E-7 

31063 

KO-23 

97168.98858 

66.08 

143.55 

0.0010 

211.60 

148.44 

12.85303 

-3.7E-7 

22785 

AO-27 

97169.18514 

98.55 

243.39 

0.0008 

243.02 

123.02 

14.27729 

-1.1E-7 

19421 

10-26 

97169.22359 

98.55 

243.67 

0.0008 

237.35 

122.6B 

14.27839 

1.8E-7 

19423 

K0-25 

97169.18753 

98,54 

243,72 

■3.0009 

221.16 

138.89 

14.23182 

3.9E-7 

16235 

NOAA-9 

97169.15814 

98.90 

239.39 

0.0015 

3.44 

359.6B 

14.13863 

5.9E-7 

64534 

NOAA-10 

97169.15938 

98.55 

162.16 

0.0014 

13.10 

353.04 

14.25039 

8.0E-7 

55872 

MET-2/17 

97168.94092 

82,54 

116.15 

0.0017 

345.06 

15.01 

13.84776 

6.5E-7 

47414 

MET-3/2 

97169.19342 

82.54 

267.42 

0.Q01B 

41.61 

318.64 

13.16983 

5.1E-7 

42765 

N0AA-11 

97169.15206 

99.16 

202,20 

3.0011 

298.24 

61.76 

14.13135 

-1.9E-7 

45013 

MET-2/18 

97169.05362 

82.52 

349.36 

0.0016 

33.36 

326.85 

13.84434 

4.5E-7 

41945 

MET-3/3 

97169.22656 

82.55 

231.50 

0.0007 

121.29 

233.8B 

13.04421 

4.4E-7 

36592 

MET-2/19 

97169.11763 

82,55 

57.25 

0.0016 

314.09 

45.90 

13.84127 

1.2E-6 

35236 

MET-2/20 

97169.03673 

82.53 

353.21 

0.0012 

213.37 

143.67 

13.83655 

3.6E-7 

33943 

MET-3/4 

97168.93741 

82,54 

114.21 

0.0013 

334.68 

25.37 

13.16477 

5.0E-7 

29566 

NOAA-12 

97169.13595 

98.54 

183.37 

0.0012 

295.74 

64.25 

14.22723 

1.2E-6 

31649 

MET-3/5 

97169.12178 

82.55 

62.02 

0.0014 

342.65 

17.41 

13.16854 

5.1E-7 

2B0G3 

MET-2/21 

97169.11784 

82,55 

57.14 

0.0023 

34.69 

325.SB 

13.83077 

8.0E-7 

19171 

NOAA-14 

97169.09234 

98.99 

120.38 

0.0009 

296.32 

63.70 

14.11674 

6.5E-7 

12707 

OKEAN-1/797168.84723 

82.54 

82.63 

0.0026 

335.69 

24.31 

14.74109 

2.7E-6 

14440 

SICH-1 

97169.14685 

82.53 

223.69 

3.0027 

304.19 

55.67 

14.73561 

1.1E-6 

9672 

POSAT 

97169.13868 

98.54 

243.76 

3.0009 

223.29 

136.75 

14,28166 

1.5E-7 

19426 

MIR 

97169.39366 

51.65 

79.81 

3.0006 

157.56 

202.57 

15.59495 

2.2E-5 

64721 

HUBBLE 

97169.02337 

28.47 

32.45 

3.0015 

202,02 

157.97 

14.86461 

2.8E-6 

19318 

GR0 

97169.15491 

28.46 

162.73 

3.0005 

244.96 

115.05 

15.19259 

4.5E-6 

22645 

UARS 

97169,13424 

56.98 

83.34 

0.0005 

105,55 

254,61 

14.96598 

-1.5E-6 

31514 


. . K V - 

Kalendar na srpen a zan 


16.-17.8. 

SEANET contest 

SSB 

00.00-24.00 

16.-17.8. 

Keymen’s club (KCJ) CW 

CW 

12.00-12.00 

16.-17.8 

Am/Can Island Test CW+SSB 

17.00-23.00 

17.8. 

SARL contest 

CW 

13.00-16.00 

23.-24.8. 

TOEC Grid contest 

CW 

12.00-12.00 

29.8. 

Zavod k vyroci SNP* 

CW 

04.00-06.00 

7.9. 

Provozni aktiv KV 

CW 

04.00-06.00 

6.-7.9. 

AIIAsia DX contest 

SSB 

00.00-24.00 

6.9. 

SSB liga 

SSB 

04.00-06.00 

6.9. 

DARC Corona 10 m 

DIGI 

11.00-17.00 

6.-7.9. 

LZ DX contest 

CW 

12.00-12.00 

6.9. 

AGCW Straight Key HTP40 CW 

13.00-16.00 

6.-7.9. 

Concurso la Gomera Isla 


14.00-14.00 

6.-7.9. 

SSB Field Day 

SSB 

15.00-15.00 

8.9. 

Aktivita 160 

CW 

19.00-21.00 

13.-14.9. 

Europ. contest (WAEDC) 

SSB 

00.00-24.00 

13.9. 

OM Activity 

CW 

04.00-04.59 

13.9. 

OM Activity 

SSB 

05.00-06.00 

13.-14.9. 

ARI Puglia contest 

MIX 

13.00-22.00 

21.9. 

AMA Sprint 

CW 

04.00-05.00 

20.9. 

OK-SSB zavod 

SSB 

05.00-07.00 

20.-21.9. 

ScandinavianActivity 

CW 

15.00-18.00 

27.-28.9. 

CQ WW DX contest 

RTTY 

00.00-24.00 

27.-28.9. 

Elettra Marconi 

MIX 

13.00-13.00 

27.-28.9. 

ScandinavianActivity 

SSB 

15.00-18.00 


* Do uzaverkyjsme nezjistili, ktere nove 
okresy plati pro tento zavod. 


Podminky zavodu naleznete v predchozich roc- 
nicich cerveneho AR, prip. PE-AR nasledovne: 
SEANET viz AR 6/95, Zavod k vyroci SNP AR 7/95 
(pozor - nove okresy!), Provozni aktiv a SSB liga 
AR 4/94, All Asia a IARU FD AR 5/95, DARC Co¬ 
rona AR 6/94, HTP 40 (pozor - zmena adresy vy- 
hodnocovatele: F. W. Fabri, DF10Y, Grunwalder 
Str. 104, D-81547 Munchen, BRD) a SAC AR 8/95 
(v letosnim race je poradatelem Norsko a deniky 
se zasilaji na adresu: LA9HW, Jan Almedal, Her- 
slebsgt 9, N-0651 Oslo, Norway), TO EC viz PE-AR 
5/96, Aktivita 160 PE-AR 6/97, SARL HF contest 
PE-AR 8/96, Keymens Club PE-AR 7/96, WAEDC 
PE-AR 7/97, OM Activity PE-AR 2/97, AMA Sprint 
AR 2/95, ARI Puglia a Elettra Marconi viz PE-AR 8/ 
96. 

Podminky nekterych KV zavodu: 

OK-SSB zavod (pozor -zme- 
na doby zavodu!) vyhlasuje Cesky 
radioklub a kona se vzdy treti so- 
botu v zan od 05.00 do 07.00 UTC 
(tzn. pri letnirn case od 07.00 do 
09.00 die nasich hodinek). Zavodi 
se vyhradne provozem SSB na kmi- 
toctech 1860-1900 kHz a 3700- 
3775 kHz ve dvou jednohodinovych 
etapach. Zavodu se mohou zucast- 
nit ceske i slovenske stanice. Vyhodnocena bude 
kazda zeme zvlast’ v kategoriich: a) obe pasma, b) 
pasmo 3,5 MHz, c) stanice QRP do 5 W vykonu - 
obe pasma, d) posluchaci. Vymenuje se /coofsloze- 
ny z RS a petimistne skupiny pismen, kde prvni tri 
pismena udavaji okresni znak, posledni dve si kaz¬ 
da stanice zvoli libovolne a v prubehu zavodu je 
nemeni. Kazde spojeni se hodnoti jednim bodem, 
nasobici jsou jednotlive okresni znaky na kazdem 
pasmu zvlast’, bez ohledu na etapy. Deniky je treba 
zaslat do 14 dnu po zavode na: Radioklub OKIOFM, 
c/o Pavel Pok, Sokolovska 59, 323 12 Plzen. 

LZ DX contest se kona kazdoroc- 
ne prvni sobotu v zan od 12.00 do ne- 
dele 12.00 UTC. Kategorie: a) jeden 
operator - vsechna pasma, b) jeden 
operator - jedno pasmo, c) klubovni 
stanice - vsechna pasma, d) poslucha¬ 
ci. Zavodi se pouze telegrafnim pro¬ 
vozem v segmentech: 3510-3590, 

7005-7040, 14 010-14 090, 21 010- 
-21125 a 28 010- 28 125 kHz. Vyzva 
je CQ LZ, vymenuje se kod slozeny z RST a ITU 
zony. Spojeni s LZ stanici se hodnoti sesti body, 
spojeni se stanicemi na vlastnim kontinentu vcetne 
vlastni zeme jednim bodem a spojeni se stanicemi 
jinych kontinentu tremi body. Nasobici jsou ITU zony 
na kazdem pasmu zvlast’. Denlk se zasila do 30 
dnu po zavode na adresu: BFRA contest, P. O. Box 
830, Sofia, Bulgaria. Vitezove jednotlivych katego- 
rii v kazde zemi obdrzi diplom, navic stanice, ktere 
behem zavodu navazi potrebny pocet spojeni nut- 
nych k ziskani diplomu NRB, 5 band LZ, Black Sea, 
Sofia, W-100-LZ, W-28-Z maji moznost ziskat tyto 
diplomy bez pozadavku na predkladani QSL listku. 
Je vsak treba spolu s denikem ze zavodu zaslat 
i zadost o vydani prislusnych diplomu. 

American and Canadian Islands Contest je 

vypsan i pro posluchace a smyslem zavodu je na- 
vazat spojeni s maximem americ- 
kych a kanadskych ostrovu, za kte¬ 
re se vydavaji diplomy USI a CISA. 

Termln: druhy vikend v zari, od so- 
boty 17.00 do nedele 23.00 UTC. Pro 
OK stanice je urcena kategorie B. 

Stanice vysilajici z ostrovu predavaji 
RST, cislo USI nebo CISA a nazev 
ostrova, nase stanice predavaji RST 
a zkratku statu (CZE). Spojeni s kaz- 
dou stanici plati jednou na pasmu, 
bez ohledu na druh provozu; existu- 
ji vsak stanice „rover“, ktere se premist’uji z ostrova 
na ostrov; pak plati jedno spojeni z kazdeho ostro¬ 
va. Bodovanl: 5 bodu za kazde spojeni. Nasobice: 





ruzne americke staty a kanadska teritoria. Deniky 
musi obdrzet do 31.10. Rees Jenkins, VE7IU, 2647 
Dunlevy St., Victoria, BC Canada V8R 5Z4. 




CQ 




CQ/RTTY Journal WW RTTY DX contest se 

kona vzdy posledni sobotu a nedeli v zari, s pouzi- 
tim digitalnich modu. Stanice 
s jednim operatorem mohou za- 
vodit nejvyse po dobu 30 hodin. 

Prestavky musi byt nejmene ve 
trihodinovych blocich. Doby od- 
pocinku musi byt v deniku vyzna- 
ceny. Pri delsim provozu se do 
zavodu zapocitava pouze prvnich 30 hodin. Ope- 
ratorske tridy: 1) stanice s jednim operatorem, pra- 
ce na vsech pasmech nebo na jednom pasmu, zde 
se pripousti, aby stanice, ktera pracovala na vsech 
pasmech a ma na jednom pasmu dobry vysledek, 
se prihlasila krome kategorie prace na vsech pas¬ 
mech i v kategorii prace na jednom pasmu; 2) sta¬ 
nice s jednim operatorem s asistenci, vsechna pas¬ 
ma; 3) stanice s vice operatory, jednim vysilacem, 
vsechna pasma. V teto kategorii je povoleno pra- 
covat jen s jednim signalem na jednom pasmu be¬ 
hem deseti minut, cas poslechu se pocita za cas 
provozu. Vyjimka: na jedno a pouze jedno pasmo 
je mozno odskocit tehdy a jen tehdy, kdyz spojeni 
tarn navazane da novy nasobic; 4) stanice s vice 
operatory a s vice vysilaci, vsechna pasma, kdy 
muze byt pouzit libovolny pocet vysilacu, ale na 
kazdem pasmu smi byt vysilan pouze jeden signal 
soucasne a vysilace musi byt rozmisteny v okruhu 
500 metru od mista uvedeneho v koncesni listine. 
Anteny musi byt fyzicky ukonceny dratem ve vysi¬ 
laci. Druhy provozu: BAUDOT, ASCII, AMTOR (FEC 
nebo ARQ), PACKET. Neni pripustny provoz v si- 
tich nebo pres digit, prevadece. Pasma 80 az 10 m 
mimo WARC. S jednou stanici je platne na kazdem 
pasmu jen jedno spojeni bez ohledu na pouzity druh 
provozu. Predava se RST, a cislo CQ zony, stanice 
USA a Kanady navic zkratku statu nebo provincie. 
Prvni stanice z USA a Kanady je platna jak pro na¬ 
sobic zeme, tak statu (ev. oblasti). Za spojeni s vlast¬ 
ni zemi se pocita 1 bod, za spojeni sjinymi zememi 
2 body a za spojeni s jinymi kontinenty 3 body. Na¬ 
sobici jsou na kazdem pasmu zvlast’: a) jednotlive 
americke staty (48) a kanadske oblasti (13); b) zeme 
podle seznamu DXCC a WAE; c) jednotlive CQ 
zony. Deniky je treba zaslat nejpozdeji do konce 
listopadu na adresu CQ nebo primo na manazera: 
Roy Gould, CQ WW RTTY DX contest Director, 
P. O. Box DX, Stow, MA 01775 USA. 

QX 


Silent key 

30. maja 1997 sa slovenski radioamate- 
ri rozlucili s Ondrejom Oravcom, OM3AU. 
Bol clenom radioklubu pri VST Kosice, 
OM3KAG. Venoval sa hlavne praci cez kos- 
micke prevadzace a sireniu radiovych vln 
odrazom od meteorickych stop. Svoje sku- 
senosti odovzdaval ostatnym ako lektor pri 
radioamaterskych sympoziach a v odbornej 
literature. 

9. cervna 1997 zemrela 
Vojteska Hradova, OK2PEP 
(ex OL6AKA). Byla clenkou 
kunstatskeho radioklubu 
OK2KFP, kde se hlavne v 70. 
letech venovala vychove radi- 
oamaterske mladeze. 


16. cervna 1997 nas opustil Miloslav 
Karlik, OK1JP, z Prahy dlouholety aktivni 
radioamater a funkcionar Ceskeho radioklu¬ 
bu. 




Citat ze smutecniho oznameni OK1JP: 
Zadna smrt neni zla, 
predchazi-li ji zivot dobry. 

(Kramerius) 
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O cem pisi jine 
radioamaterske 
casopisy es 

QST 5/1997, Newington. Pusobte na sve souse- 
dy. AMSAT potrebuje vasi pomoci. Ultrajednoduchy pri- 
jimac signalu W1 AW. Digitalnf kmitoctovy displej na za- 
klade PIC. Velmi ucinny vykonovy zesilovac tridy E. Jeste 
jednou: HAM na velitelskem stanovisti. Nove knihy: 
W6SAI HF Antenna Handbook. Problemys rotatorem 
pro smerovku VHF/UHF. Zahnuty dipol. Petiprvkova mi- 
niantena pro 2 m. Cas pracuje pro vas (casova sluzba: 
radio, Internet, GPS). Transceiver ICOMIC-756 MF/HF/ 
VHF. Prijimac Japan-Radio Co. typu NRD-535D (0,1 az 
30 MHz). Uprava sikme anteny pro vetsi zisk. Valka pro- 
ducentu WEB. 

CQ HAM RADIO 6/1997, Tokio. Predzesilovace - 
jakje vyrabet ajakjich pouzivat (45 stran). Spinaci pri- 
stroj pro amaterskou tisnovou sluzbu. Linearni zesilo¬ 
vac 200 W (1,8-28 MHz). Morseovka na amaterskem 
tisnovem kmitoctu 4630 kHz. Analyzatory stojatych vln 
MFJ-219 (420-450 MHz) a MFJ-259 (1,8-170 MHz). In- 
terfejs ASCI I/Morse. Mysjako mikrofonni prepinac. Pri¬ 
jimac amaterske televize na 10 GHz. 

RADIO AMATOR 4/1997, Kijev. Amateri o vystav- 
ce SAT TV 97. Prostredky individuals spojove techni- 
ky. Soucasnetelefonni pristroje. Prislusenstvi ktelefon- 
nim kabelum. Princip vystavby celularnich systemu. 
Druzicove valky. Kontrola urovne TV signalu v kabelo- 
vych rozvodech. Kabelova televize odAdo Z. Mikrovln- 
ny integrovany teleradioinformacni system (MITRIS). Jak 
vylepsit Internet? TV magistrate s aktivnimi rozdelovaci. 
Kapacitni rele. Blok pevne nastavenych ladicich clenu. 
Dvoutonovy generator pro magnetofony. Pristroj ke zkou- 
seni tranzistoru o libovolne vodivosti. Mustkovy zesilo¬ 
vac s kompenzaci zkresleni signalu. Logicky analyzator 
ze dvou integrovanych obvodu. Antena DMB. Zpetny vf 
trakt transceivru SSB. Elektrolyticke hlinikove konden- 
zatory s netuhym elektrolytem UK-50-08. 

FUNK 6/1997, Baden-Baden. Albrecht AE-501, 
transceiver pro 2 m do ruky. AlbrechtAE-550, transcei¬ 
ver pro mobilni provoz na 2 m. Transceiver ICOM IC- 


-756 (prijimac od 30 kHz do 60 MHz). Specialni meric 
stojatych vln AEA SWR-121 V/U - graficky analyzator 
anten VHF/UHF. Maly, slaby, vlastnorucne „sbastleny” 
a prece funguje (transceiver pro 40 m)l PACTOR - dal- 
nopis s rozsirenou korekci chyb. Kratkovlnny prijimac 
DC2000 s primym smesovanim. Jednoducha zapojeni 
elektronickych klicu. Umela antena vlastni vyroby. QRP 
- uspechy s malym vykonem (12. pokracovani). Skener 
PRO-70:4 m, 2 m, 70 cm. M-400 od fy Universal: Svet- 
lo v dzungli dat (dekoder). Nova antena s uzaviracim 
„hrncem” pro VHF/UHF od fy Helmut Bensch. Moderni 
koncepce prijimacu s digitalnim zpracovanim signalu. 
Transekvatorialni sireni na 50 MHz. „Deutsche Welle" 
vsiti. 

FUNKAMATEUR 7/1997, Berlin. Mini-Computer 
PSION firmy Siena. Z historie pocitacu. Zakon o ama¬ 
terskem vysilani. Dvoupasmovy transceiver IC-207H pro 
mobilni provoz. Kratkovlnna stanice Nauen investuje do 
budoucnosti. Kostel v Sacrow - prvni nemecka radio- 
stanice (pokusy Slaby-Arco pred 100 lety). Pres analo- 
govy prenos obrazu z druzic k digitalnimu prenosu 
s malou rozlisovaci schopnosti. Konvertor k prenosu po- 
casi z druzic s ST6220. Rozeznavaci zarizeni reci IBM 
(ovladani pocitace hlasem). Hlasovy ovladac IBM 3.0. 
Programovani Windows s GFA-Basic: Prijem dat ve 
Windows 95. Zkusebni karta POST s modernimi sta- 
vebnimi prvky. Vf „vobler” s velkym kmitoctovym rozsa- 
hem. HiFi predzesilovac CA3. K cemu zapojeni boot¬ 
strap? Mereni fazovych uhlu ve slysitelnem rozsahu. 
Zaklady kmitoctove modulace. Feritova prijimaci ante¬ 
na pro 160 m. VMOSFET ve vysilaci a v zesilovaci krat- 
kych vln. Pojistka proti prepeti u zdroje GSV3000. Me- 
reni impedanci antennimi analyzatory. Vsestranna 
soucastka do stanice: Multi-Mode-Controller PTC2. 

RADIO HOREN 7/1997, Baden-Baden. Norddeich 
Radio, 90. narozeniny. Signaly od sopky (Puy de Dome). 
Radio 101, nezavisly rozhlas v Zagrebu. Rozhlasova 
technika treti generace. Skener ICOM typu IC-R7100 
(25 MHz-2 GHz). Realisticky PRO-2042, rychly skener 
(25-520,760-1300 MHz). 

WELTWEIT HOREN 7/1997, Erlangen. Vysilac 
Freies Berlin. Hit-radio 03 - vsecko digitalne. Zesilovac 
pro dlouhe, stredni a kratke vlny WA-50. 

Dr. Ing. J. Danes, OK1YG 



ajfmavosti 


• Norska radioamaterska liga upozornuje, 
ze pro vetsinu JW stanic nezajist’uje doru- 
covani QSL, ponevadz vetsinou nejsou cle- 
ny norske organizace a to ani v pripade, ze 
je manazerem LA5NM! Zasilejte proto QSL 
direkt na adresy manazeru: JWOA - SP2HMT; 
JWOE, H - LA5NM; JWOB, C, D - SP2DVH; 
JWOG - SP5IDK; JWOF - SP2GOW. Podob- 
ne dopadl Rolf, DL6ZFG, ktery delal mana- 
zera pro fadu stanic byvaleho SSSR. DARC 
mu jednoznacne oznamil, ze pokud chce 
dostavat tyto QSL pres byro, must zaplatit 
clenske prispevky do DARC za kazdou znac- 
ku, pro kterou dela manazera. 

• Zajimava zprava prisla z Burmy, dnes 
Myanmaru. Jakmile se objevila stanice XZ1A 
(japonska expedice), ktera pracovala sou- 
bezne s XY1HT, prijel do Myanmaru i Bill 
Kenamer, ktery ma dnes hlavni slovo 
v DXCC. Platnost obou znacek pro DXCC 
byla odsouhlasena, ovsem predstavitele 
tamniho Ministerstva spoju zavazne prohla- 
sili, ze tyto stanice byly prvni, ktere ziskaly 
licenci od roku 1964. Z toho je zrejme, ze 
Romeo Stepanenko ani z Burmy nepraco- 
val (pokud ano, tak nelegalne, bez povole- 
ni). Presto byla platnost spojeni s jeho znac- 
kou (XYORR) pro DXCC ponechana, 
vzhledem k ohromnym administrativnim pro- 
blemum, ktere by zruseni prineslo. 

• Ve Svycarsku byl letos vubec poprve 
pouzit prefix HB5 pro stanici HB5CC, ktera 
pracuje do 31. 10. t.r. u prilezitosti 50. vyro- 
ci zalozeni radioamaterske organizace v St. 
Galen a kazdorocniho setkani clenu USKA. 

QX 


Predpoved’ podminek sireni KV na srpen 


Pripojene predpovedni krivky jsou vypocteny po dosazeni vyhlazeneho cisla skvrn 
R 12 =18. Na prvni pohled to neni mnoho a v porovnani s minulou predpovedi se nejed- 
na o velky vzrust. Podstatnejsi je ale skutecnost, ze si muzeme byt v podstate jisti tim, 
ze minimum jedenactileteho cyklu probehlo jiz vloni a v nejblizsich mesicich a letech 
nas ceka dalsi zrychleni tempa vzrustu. Po nem budeme moci pripadne korigovat jiz 
tenner rok starou (a zatim bez podstatnejsich zmen platnou) predpoved’ maxima cyklu - 
- R 12 =160 v race 2000). Zatim je minimalnim udajem R 12 =8,3 z lonskeho kvetna a 
poslednim znamym R 12 je rovnych 10 za lonsky listopad, spoctene s pouzitim kvetno- 
vehoR=18,5. 

Co nas v srpnu ceka (a nemine) je pocatek konce leta v ionosfere (podstatne drive 
nez v troposfere, kde je hystereze zmen delsi). Cetnost vyskytu sporadicke vrstvy E a 
shortskipu na nejkratsich pasmech bude valem ubyvat (dobre to bude znat po poklesu 
meteoricke aktivity). Ranni a odpoledni maximum chodu kritickych kmitoctu se k sobe 
budou priblizovat a ve druhe polovine mesice se mohou vyskytovat dny s prislusnym 
jejich chodem jiz na zpusob podzimu. Letni ionosfera bude na zmeny intenzity slunecni 
radiace i stavu geomagnetickeho pole reagovat svizneji a signaly zamorskych stanic 
na kmitoctech nad 20 MHz i z jinych smeru nez jiznich budou beznejsi. 

Prehled vyvoje v letosnim kvetnu nam ukaze, ze i pres vyskyt poruch nebyly pod- 
minky nejhorsi (ostatne kveten byva prijemnym mesicem obzvlaste pro milovniky dva- 
cetimetroveho pasma). Kdo chtel mit aktualni prehled, jiste si alespon obcas poslechl 
hlaseni majaku DK0WCY na 10144,8 kHz, resp. rano a vecer na 3579,8 kHz. 

Kveten sice zacal poruchou a dvoudennim zhorsenim, ale slunecni aktivita v dlou- 
hodobem prumeru rostla, takze byla i naprava rychla. V prvni polovine kvetna na slu- 
necnim disku dominovala aktivita v oblastech skvrn dale od rovniku, ale ve druhe polo¬ 
vine mesice zacaly skvrny defilovat opet tesne u nej. Erupce s vyronem plazmy do 
meziplanetarniho prostoru z 12. kvetna byla pricinou v denni dobe vrcholici geomag- 
neticke boure 15. kvetna. Po poruse se pochopitelne rozkolisaly a zhorsily podminky, 
situace se ale rychle vracela k normalu. 

Po slunecnich erupcich a poruse magnetickeho pole Zeme, jejichz ucinek kulmino- 
val 27. kvetna, doslo k celkovemu poklesu aktivity, k uklidneni a nasledovalo po vsech 
strankach postupne zlepseni. V prijmu signalu vzdalenych stanic se projevilo v pine 
mire od 29. kvetna, coz bylo nezvykle rychle s ohledem na vlastnosti ionosfery v letnim 
obdobi. Posledni vetsi erupce z utery 27. kvetna, ktera zacala v 09.56 UTC, nemela na 
sireni vetsi ci delsi ucinek. Jiz 29. kvetna byla dobre pruchozi severoatlanticka trasa a 
v dalsich dnech se objevovaly diky sporadicke vrstve E stanice DX i na desitce. 
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IBP: od 19. kvetna pracuje dalsi petipasmovy majak - VK6RBP a patrne jiz koncem 
dubna naopak prestal pracovat LU4AA. 4S7B nadale nevysilal na 18 MHz kvuli velke- 
mu CSV. W6WX a KH6WO nevysilaly na pasmech WARC pro legislative problemy a 
z jedno- na petipasmovy byl prezbrojovan JA2IGY. Dobrou sondou podminek DX byly 
VE8AT a W6WX a nezridka na ctyrech az peti pasmech jsme slyseli 4X6TU, OH2B a 
CS3B, vyjimecne i ZS6DN a 5Z4B. 

Zaver patri obvyklym radam tentokrat kvetnovych dennich hodnot dvou nejdulezi- 
tejsich indexu. Slunecni tok (Penticton, B.C.) - 72,72,71,71,72,72,72,72,72,72,72, 
72, 74, 74, 73, 72, 73, 74, 74,79,85,81,76,77,78,80,78,77,76,75 a 73, v prumeru 
74,5 a index geomagneticke aktivity (A k z Wingstu) - 29,15,12,12,8,4,6,6,4,5,5, 
2,3, 8,43,13,13, 7,4, 6,6,4, 3,12, 6,14,20, 7,4,10 a 13, v prumeru 9,8. 

OK1HH 
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MLADEZ A RADIOKLUBY 



Pavel Konvalinka, OKIKZ, 
u sveho zarizeni 


Celorocm souteze 

Kazdorocne porada CRK - Cesky radi- 
oklub spolecne s CLC - Ceskym poslu- 
chacskym klubem celorocm souteze OK- 
maraton, KV OKACTIVITY a VKV OKAC- 
TIVITY. Stale se jeste muzete do vsech 
techto soutezf zapojit a posflat hlasenf do 
jednotlivych kategorif. 

Nebojte se ucasti, hodnocen bude kaz- 
dy, kdo behem roku zasle alespon jedno 
mesfcnf hlasenf. Radi uvftame dalsf ucast- 
nfky vsech kategorif. O podmfnky soutezf 
a tiskopis mesfcnfho hlasenf si napiste na 
moji adresu (je uvedena v zaveru rubriky). 

Z vasi cinnosti 

Dnes vam priblfzfm cinnost obetaveho 
radioamatera Pavla Konvalinky, OK1KZ, 
z Prahy - Bohnic. Mnozf z vas ho znate 
osobne a vetsina z vas ho jiste zna z bez- 
neho provozu v pasmech KV i VKV pod 
jeho vlastnf znackou OK1KZ nebo pod 
znackou klubovnf stanice OK1KCF. 

Pavel se s radioamaterskou cinnosti se- 
znamil v padesatych letech jeste jako zak 
zakladnf skoly v Uherskem Hradisti. Zacal 
s kamarady stavet ruzne radiotechnicke 
prfstroje podle vydavane sesitove edice a 
nejvetsf uspech mel s radioprijfmacem Di- 
penton. Casern se prihlasil do mfstnfho ra- 
dioklubu OK2KHY, ktery pod vedenfm 
Franty, OK2KY, sfril radioamaterskou cin¬ 
nost v okrese. 

Krome „bastlenf“ velmi brzy propadl 
kouzlu provozu na kratkovlnnych pas¬ 
mech. Jako posluchac s pracovnfm cfslem 
OK2-5485 rozeslal QSL Ifstky do mnoha 
zemf sveta. Doposud ma uschovan QSL 
Ifstek s dopisem od stanice XZ2TH, ve 
kerem mu operator sdeluje, ze je jedinym 
koncesovanym radioamaterem v Barme. 

Rad vzpomfna na zakladnf cinnost ra- 
dioklubu, kterou byla vyuka telegrafie a pff- 
prava na zkousky radiovych operatoru. Ty- 
dennf kurs v Lfpe u Zlfna zavrsil Pavlovu 
snahu zfskat vysvedcenf RO. Tam se pro- 
jevil Josef Bartos, OK2PO, jako vynikajfcf 
ucitel, ktery mel velikou zasluhu na tom, 
ze Pavel dosahoval v prfjmu a vysflanf tem- 
pa rychlostf kolem 140 znaku za minutu. 

Po ukoncenf zakladnf vojenske sluzby 
vstoupil Pavel do statnfch sluzeb jako tech- 
nik radiokomunikacnfch zarfzenf. Zapojil se 


do cinnosti v klubovnf 
stanici OKI KCF a kdyz 
zfskal vlastnf znacku, 
prevzal i funkci vedou- 
cfho operatora. Prvnf 
spojenf pod znackou 
OKI KZ navazal 1. 3. 

1966 telegraficky se 
stanicf OZ4CF. V sou- 
casne dobe jiz pocet 
Pavlovych spojenf pre- 
krocil 200 tisfc. Pocet 
zemf DXCC, se ktery- 
mi pracoval, odhaduje 
Pavel na 250, pocet 
odeslanych QSL Ifstku 
na priblizne 130 tisfc. 

Zarfzenf pouzfva 
vzdy pouze zakladnf, bez dalsfho zesilo- 
vacfho stupne, takze ani zdaleka nevyuzf- 
va moznostf trfdyA. Jiz dvacet roku pouzf¬ 
va jedinou antenu G5RV pro vsechna 
pasma od 1,8 do 145 MHz. Zarfzenf pou¬ 
zfva TRX Kenwood TS-520, TS-430S, 
HG70D, Yaesu FT-707 a M160. 

Jiz radu let se Pavel s oblibou venuje 
zavodnf a souteznf cinnosti, za tu dobu od¬ 
haduje svoji ucast asi ve 2000 zavodech 
a soutezfch, z vetsf casti mezinarodnfch. 
Obcas splnf podmfnky domacfho nebo za- 
hranicnfho diplomu, celkem jich jiz zfskal 
kolem 350 ze vsech svetadflu. Je clenem 
nekolika narodnfch i mezinarodnfch klubu 
a organizacf - CRK, DXCC, CHC, DIG, 
CDRC, TFC, OTC, VRK a dalsfch. 

V minulem roce zvftezil v celorocm sou- 
tezi OK maraton. V kategorii - OK trfda B+A 
dosahl 107 890 bodu. Behem roku 1996 
navazal 15 868 spojenf, z toho 13 779 
v pasmech KV. Zucastnil se 175 zavodu, 
pracoval se 150 zememi DXCC, 1091 pre- 
fixy, 121 okresy CR a SR. V pasmech VKV, 
kterym venuje mene casu nez pasmum 
KV, pracoval s 57 okresy ve 12 ctvercfch 
ze trf zemf DXCC. 

Po propustenf ze statnfch sluzeb v roce 
1977 nastehoval Pavel radioklub s klubov¬ 
nf stanicf OKI KCF do sveho bytu na sfd- 
listi v Bohnicfch, kde zustava dodnes. Be¬ 
hem techto dvaceti roku vychoval Pavel 
mnoho samostatnych operatoru a konce- 
sionaru OK. V soucasne dobe ma radio¬ 
klub 10 clenu. 

Operatori klubovnf stanice OKI KCF 
zvftezili v minulem rocnfku OK maratonu 
v kategorii klubovnfch stanic s celkovym 
poctem 74 884 bodu, ale jak sami uvade- 


jf, nebylo to umfstenf presvedcive, proto- 
ze schazela primerena konkurence. Veli- 
ce je mrzf soucasna mala ucast nasich 
radioamateru v domacfch i mezinarodnfch 
zavodech. Behem roku 1996 operatori 
OKI KCF navazali temer sedm tisfc spoje¬ 
nf a zucastnili se 152 ruznych zavodu 
v pasmech KV i VKV. Pod znackou klu¬ 
bovnf stanice OKI KCF Pavel navazal dalsf 
desftky tisfc spojenf a zucastnil se take ne¬ 
kolika stovek zavodu. Veliky podfl rovnez 
ma na zfskanf mnoha domacfch i zahra- 
nicnfch diplomu pro znacku OKI KCF. 

Vedlejsf zajmova cinnost, ktera Pavla 
provazf rovnez od mladf, je cestovanf, fo- 
tografovanf, filmovanf a country hudba. 

Pouzite postovni znamky 

Pred casern jsem vas pozadal o pouzi¬ 
te postovnf znamky z bezne koresponden- 
ce, ktere posflam prostrednictvfm Charity 
detem do misijnfch zemf. Dostal jsem 
z ruznych mist nasf republiky mensf i vetsf 
mnozstvf pouzitych znamek, za ktere vam 
vsem dekuji. Pokud muzete, zasflejte i na- 
dale jakekoliv postovnf znamky na moji ad¬ 
resu. Mnoha detem ze znamek udelate ve¬ 
likou radost a mnohdy za ne dostanou tolik 
potrebne jfdlo a leky. 

Tesfm se na dalsf dopisy apripomfnky. 
Piste mi na adresu: Josef Cech, OK2- 
-4857, Tyrsova 735, 675 51 Jaromerice 
nad Rokytnou. 

73! Josef, OK2-4857 


Roste obliba radioamaterskych stavebnic 





Vpasmech KV muzete casto slyset svedskou stanici SM5CBC/ 
/QRP, jejimz operatorem je Einar Lundborg z Norrkopingu. Pou¬ 
zfva stavebnicova zarfzenf americke firmy Wilderness Radio 
z Los Altos v Kalifornii. Na snfmku vidfte jeho transceiver NorCal 
40A, coz je telegrafnf transceiver ze stavebnice pro pasmo 7 MHz 
o vykonu 3 W. Do transceiveru je vestaven „super-keyer”, ktery 
mj. na pozadani telegraficky hlasi, na jakem kmitoctu je transcei¬ 
ver naladen. Jako antenu pouziva Einar ZEPP 41,15 m. Prijimac 
v transceiveru NorCal 40A je superhet s krystalovym filtrem. Kro¬ 
me tohoto transceiveru pouziva Einar take zarizeni typu Sierra 
od tehoz vyrobce stavebnic, coz je modulovy transceiver pro 
vsechna pasma KV s vykonem 3 W. 

Einar Lundborg ma koncesi od roku 1953 a pracoval hlavne 
v oboru radioveho prenosu telemetrickych informaci o pocasi. 
Dnes je v duchodu a krome vysilani se venuje vlastnim konstruk- 
cim a stavebnicim radioamaterskych zarizeni z celeho sveta. Je 
clenem FOC, TOPS, RNARS, a G-QRP klubu. 
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25 





32* 




10 

4A 

0,23<0,3* 



80# 



TIN 




25 








100 

0 

<0,25 








STD8N10L-1 

SMn en 

SP 

25 

45 

100* 

100 

15 

8 

175 

3,33 

15 


4A 

7>3 

1-2,5 

650 

45<65-i 

T0251 

ST 

251A 

STD8N10L-T1 

av 

LL 

100 





5,5 


too* 

100°C 

5 

4A 

<0,66* 



50<70- 

T0252 

ST 

252A 


25m J 


25 





32* 




5 

4A 

0,25<0,33* 



80# 



TIN 




25 








100 

0 

<0,25 








STD10N10-1 

SMn en 

SP 

25 

50 

100* 

100 

20 

10 

175 

3,00 

15 


5A 

5>3 

2-4 

750 

10<15h 

T0251 

ST 

251A 

STD10N10-T4 

av 


100 





7 


100* 

100°C 

10 

5A 

<0,4* 



10<15- 

T0252 

ST 

252A 


40 mJ 


25 





40* 




10 

5A 

<0,2* 



100# 



TIN 




25 








100 

0 

<0,25 








STD10N10L-1 

SMn en 

SP 

25 

50 

100* 

100 

15 

10 

175 

3,00 

15 


5A : 

5>3 

1-2,5 

1000 

15<20+ 

T0251 

ST 

251A 

STD10N10L-T4 

av 

LL 

100 





7 


100* 

100°C 

5 

5A 

<0,4* 



11<20- 

T0252 

ST 

252A 


40m J 


25 





40* 




5 

5A 

0,16<0,2* 



110# 



TIN 




25 








100 

0 

<0,25 








STD12N05-1 

SMn en 

SP 

25 

45 

50* 

50 

20 

12 

175 

3,33 

15 


6A 

5>3 

2-4 

450 

40<60+ 

T0251 

ST 

251A 

STD12N05-T4 

av 


100 





8 


100* 

100°G 

10 

6A 

<0,3* 



30<45- 

T0252 

ST 

252A 


30mJ ’ 


25 





48* 




to 

6 A 

0,1<0,15* 



60# 



TIN 




25 








50 

0 

<0,25 








STD12N05L-1 

SMn en 

SP 

25 

45 

50* 

50 

15 

12 

175 

3,33 

15 


6A 

8>4 

"1-2,5 

500 

55<80+ 

T0251 

ST 

251A 

STD12N05L-T4 

av 

LL 

100 





8 


100* 

100°C 

5 

6A 

<0,3* 



40<60- 

T0252 

ST 

252A 


30mJ 


25 





48* 




5 

6A 

<0,15* 



75# 



TIN 




25 








50 

0 

<0,25 








STD12N06-1 

SMnen 

SP 

25 

45 

60* 

60 

20 

12 

175 

3,33 

15 


6A 

5>3 

2-4 

450 

40<604 

10251 

ST 

251A 

STD12N06-T4 

av 


100 





8 


100* 

100°C 

10 

6A 

<0,3* 



30<45- 

T0252 

ST 

252A 


30mJ 


25 





48* 




10 

6 A 

0,1<0,15* 



60# 



TIN 




25 








60 

0 

<0,25 








STD12N06L-1 

SMn en 

SP 

25 

45 

60* 

60 

15 

12 

175 

3,33 

15 


6A 

8>4. 

1-2,5 

500 

55<80+ 

T0251 

ST 

251A 

STD12N06L-T4 

av 

LL 

100 





8 


100* 

10Q°C 

5 

6A . 

<0,3* 



40<60- 

T0252 

ST 

252A 


30mJ 


25 





48* 




5 

6A 

<0,15*: 



75# 



TIN 




25 








60 

0 

<0,25 








STD15N06-1 

SMn en 

SP 

25 

50 

60 

60 

20 

15 

175 

3,00 

15 


7,5A 

5>3 

2-4 

700 

40<604 

T0251 

ST 

251A 

STD15N06-T4 

av 


100 





10 


100* 

100°C 

10 

7,5A 

<0,2* 



50<70- 

T0252 

ST 

252A 


50mJ 


25 





60* 




10 

7,5A 

<0,1* 



60# 



TIN 




25 








60 

0 

<0,25 








STD15N06L-! 

SMn en 

SP 

25 

50 

60* 

60 

15 

15 

175 

3,00 

15 


7,5 A 

5>3 

1-2,5 

950 

15<604 

T0251 

ST 

251A 

STD15N06L-T4 

av 

Li 

100 





10 


100* 

100°C 

5 

7,5A 

<0,2* ' 



52<80- 

T0252 

ST 

252A 


50m J 


25 





60* 




5 

7,5A 

<0,1* 



60# 



TIN 




25 








60 

0 

<0,25 








STD17N05-1 

SMn en 

SP 

25 

55 

50 * ' 

50 

20 

17 

175 

2,73 

15 


8,5 A 

8>5 

2-4 

800 

20<30i 

T0251 

ST 

251A 

STD17N05-T4 

av 


100 





12 


100* 

100°C 

10 

8,5A 

<0,17* 



60<90- 

T0252 

ST 

252A 


60 mJ 


25 





68* 




10 

8,5A 

<0,085* 



65# 



TIN 




25 








50 

o 

<0,25 








STD17N05L-I 

SMn en 

SP 

25 

55 

50* 

50 

15 

17 

175 

2,73 

15 


8,5A 

12>5 

1-2,5 

iodo 

60<904 

T0251 

ST 

251A 

STD17N05L-T4 

av 

LL 

100 





12 


100* 

100°G 

5 

8,5A 

<0,17* 


■■■ 

'0<100 

T0252 

ST 

252A 


60mJ 


25 





68* 




5 

8,5A 

<0,085* 



65# 



TIN 




25 








50 

0 

<0,25 








STD17N06-1 

SMnen 

SP 

25 

55 

60* 

60 

20 

17 

175 

2,73 

15 


8,5A 

8>5 

2-4 

800 

20<30+ 

10251 

ST 

251A 

STD17N06-T4 

av 


100 





12 


100* 

100°C 

10 

8,5 A 

<0,17* 



50<90- 

T0252 

ST 

252A 


60mJ 


25 





68* 




10 

8,5A 

<0,085* 



65# 



TIN 




25 








60 

0 

<0,25 








STD17N06L-1 

SMn en 

SP 

25 

55 

60* 

60 

15 

17 

75 

2,73 

15 


8,5A 

12>5 

1-2,5 

1000 

30<904 

T0251 

ST 

251A 

STD17N06L-T4 

av 


100 





12 


100* 

100°C 

5 

8,5 A 

<0,17* 



0<100 

T0252 

ST 

252A 


60m J 


25 





68* 




5 

8,5A 

<0,085* 



65# 



TIN 




25 








60 

0 

<0,25 








STH6N100D 

SMn en 

SP 

25 

180 

1000* 

1000 

20 

8* 

150 

0,70 



3,5A 

>5,5 

2-4 

2800 


10218 

ST 

218 


av 


100 





3,5 




10 

3,5A 

<2* 






TIN 


850mJ 


25 





24* 



1000 

0 

<0,25- 









XXXI 


























TYP 

D 

U 

6 a * 

max 

[°C] 

P« 

max 

m 

Udg 
Udgr* . 
u gd° 
max 

M 

IW 

max 

M 

±Ugs 

^GSM- 

max 

m : 

b 

■dm* 

b# 

max 

[A] 

% 

°r 

max 

TC) 

Rthjc 

R th|a* 

[K/W] 

U DS 

^DS(ON)* 

W1 

U G s 

Vg2S* 

CqiS# 

M 

l DS 

bs* 

[mA] 

y 2t s £S) 
r os(oir PI 

^GS(TO) 

M 

c t 

m 

b>N+ 

toFF- 

;w 

[ns] 

P 

V 

Z 

STH9N50D 

SMnen 

SP 

25 

150 

500* 

500 

20 

a 

150 

0,83 



4,4A 

>4,9 

2-4 

1600 

<35+ 

T0218 

ST 

218 


av 


100 





5,6 




10 

4,9A 

<0,85* 



<200# 



TIN 


550mJ 


25 





36* 



500 

0 

<0,025 








STH10N50D 

SMn en 

SP 

25 

150 

500* 

500 

20 

10 

150 

0,83 



8A 

>9 

2-4 

2200 


T0218 

ST 

218 


av 


100 





6 




10 

6,5A 

<0,65! 






TIN 


770mJ 


25 





40* 



500 

0 

<0,25 








STH13N50D 

SMn en 

SP 

25 

175 

500* 

500 

20 

13 

150 

0,70 



7,5A 

>9 

2-4 

3000 

35+ 

T0218 

ST 

218 


ay 


100 





8 


30* 


10 

7,5A 

<0,45* 






TIN 


650m J 


25 





52* 



500 

0 

<0,25 








STHV82 

SMnen 

SP 

25 

125 


800 

20 

5,5 

150 

1,00 

25 


2 A 

>2 

2-4 

1000 

40+ 

T0218 

ST 

199A 




100 









10 

2,5A 

<2* 



300- 



TIN 




25 





16* 



800 

0 

<0,25 








STHV102 

SMn en 

SP 

25 

125 


1000 

: 20 

4,2 

150 

1,00 

25 


2 A 

>2 

2-4 

1200 

40+ 

T0218 

ST 

199A 




100 





2,6 




10 

. 2A 

<3,5* 



300- 



TIN 




25 





16* 



1000 

0 

<0,25 








STK12N05L 

SMn en 

SP 

25 

50 

50* 

50 

15 

12 

150 

2,50 



6A 

: >5 ' 

1-2,5 

550 

10+ 

SOT82 

ST 




LL 

100 





7 




5 

6A 

<0,15* 




SOT194 

ST 

TIN 




25 





30* 



50 

0 

<0,25 








STK12N06L 

SMn en 

SP 

25 

50 

60* 

60 

15 

12 

150 

2,50 



6A 

>5 

.1-2,5 

550 

10+ 

SOT82 

ST 




LL 

100 





7 




5 

6A 

<0,15* 




SOT194 

ST 

TIN 




25 





30* 



60 

0 

<0,25 








STK12N10L 

SMn en 

SP 

25 

60 

'100* 

100 

15 

12 

150 

1,08 

: . 


6,5 A 

>6 

1-2 

1200 

60+ 

SOT82 

ST 



av 

LL 

100 





7,5 


80* 


5 

6,5A 

<0,2* 




SOT194 

ST 

TIN 


40 mJ 


25 





48* 



100 

0 

<0,05 








STLT19 

SMn en 

SP 

25 

75 

50* 

50 

15 

15 

150 

1,67 

15 


7,5 A 

>5 

1-2,5 

480. 

10+ 

TO220 

ST 

220 



LL 

100 





9,5 




5 

7,5A 

<0,15* 



1 35- 



TIN 




25 





40* 



50 

0 

<0,25 








STLT19FI 

SMnen 

SP 

25 

30 

50* 

50 

15 

10 

150 

4,16 

15 


7,5A 

>5 

1-2,5 

480 

! 10+ 

ISO220 

ST 

220F 



LL 

100 





6,3 




5 

7,5A 

<0,15* 



35- 



TIN 




25 





40* 



50 

0 

<0,25 








STLT20 

SMn en 

SP 

25 

75 

60* 

60 

15 

15 

150 

1,67 

15 


7,5A 

>5 

1-2,5 

480 

10+ 

TO220 

ST 

220 



LL 

100 





9,5 




5 

7,5A 

<0,15* 



35- 



TIN 




25 





40* 



60 

0 

<0,25 








STLT20FI 

SMnen 

SP 

25 

30 

60* 

60 

15 

10 

150 

4,16 

15 


7,5A 

>5 

1-2,5 

480 

10+ 

ISO220 

ST 

220F 



LL 

100 





6,3 




5 

7,5A 

<0,15* 



35- 



TIN 




25 





40* 



60 

0 

<0,25 








STLT29 

SMnen 

SP 

25 

too 

50* 

50 

15 

25 

150 

1,25 

15 


12,5A 

>9 

1-2,5 

1200 

25+ 

TO220 

ST 

220 



LL 

100 





15,7 




5 

12,5A 

<0,08* 



55- 



TIN 




25 





80* 



50 

0 

<0,25 








STLT30 

SMnen 

SP 

25. 

100 

60* 

60 

15 

25 

150 

1,25 

15 


12,5A 

>9 

1-2,5 

1200 

25+ 

TO220 

ST 

220 



LL 

100 





15,7 




5 

12,5 A 

<0,08* . 



55- 



TIN 




25 





80* 



60 

0 

<0,25 








STP5N08L 

SMn en 

SP 

25 

50 

80* 

80 

15 

5 

150 

2,50 

15 


3A 

>1 

1-2,5 

250 

30+ 

TO220 

ST 

220 


av 

LL 

100 





3,1 




5 

3A 

<1* 



50- 



TIN 


15mJ 


25 





15* 



80 

0 

<0,25 








STP5N10L 

SMn en 

SP 

25 

50 

100* 

100 

15 

5 

150 

2,50 

15 


3A 

>1 

1-2,5 

250 

30+ 

TO220 

ST 

220 


av 

LL 

100 





3,1 




5 

3A 

<1* 



50- 



TIN 


15mJ 


25 





15* 



100 

0 

<0,25 








STP5N50D 

SMnen 

SP 

25 

80 

500* 

500 

20 

5 

150 

1,56 



2,5A 

>2,7 

2-4 

800 

<30+ 

T022Q 

ST 

220 


av 


100 





3.1 




10 

2,5A 

<1,5* 






TIN 


340m J 


25 





20* 



500 

0 

<0,25 








STP8N50D 

SMn en 

SP 

25 

125 

500* 

500 

20 

8 

150 

1,00 



4,4A 

>4,9, 

2-4 

1600 

<35+ 

TO220 

ST 

220 


av 


100 





5,1 




10 

4,4A 

<0,85* 






TIN 


510mJ 


25 





32* 



500 

0 

<0,25 








STP12N08L 

SMn en 

SP 

25 

85 

80* 

80 

15 

12 

150 

1,00 

15 


9A 

>5 

1-2 

850 

30+ 

T0220 

ST 

220 



LL 

100 





7,5 




5 

9A 

<0,2* 



30- 



TIN 




25 





48* 



80 

0 

<0,25 








STP12N10L 

SMn en 

SP 

25 

85 

100* 

100 

15 

12 

150 

1,00 

15 


9A 

>5 

1-2 

850 

30+ 

TO220 

ST 

220 



LL 

100 





7,5 




5 

9A 

<0,2* 



30- 



TIN 




25 





48* 



100 

0 

<0,25 








STP18N05L 

SMn en 

SP 

25 

75 

50* 

50 

15 

18 

150 

1,67 



9A 

>5 

1-2,5 

800 

20+ 

TO220 

ST 

220 



LL 

100 





11 


80* 


5 

9A 

' <0,1* 






TIN 




25 





70* 



50 

0 

<0,25 








STP18N06L 

SMn en 

SP 

25 

75 

60* 

60 

15 

18 

150 

1,67 



9A 

>5 

1-2,5 

800 

20+ 

TO220 

ST 

220 



LL 

100 





11 


80* 


5 

9A 

<0,1* 






TIN 




25 





70* 



60 

o 

<0,25 








STP20N10L 

SMn en 

SP 

25 

110 

100* 

100 

15 

20 

175 

1,38 



10A 

>10 

1-2 

1500 

85+ 

TO220 

ST 

220 


av 

LL 

100 





15 


62,5* 


5 

10A 

<0,12* 






TIN: 


40mJ 


25 





80* 



100 

0 

<0,25 








STP20N10LFI 

SMn en 

SP 

25 

35 

100* 

too 

15 

12 

150 

3,57 



10A 

>10 

1-2 

1500 

85+ 

ISO220 

ST 

220F 


av 

LL 

100 





7 


62,5* 


5 

10A 

<0,12* 






isol 


40mJ 


25 





80* 



100 

0 

<0,25 







T-1N 

STP40N06L 

SMn en 

SP 

25 

125 

60* 

60 

15 

40 

150 

1,00 

15 


20A 

>15 

1-2 

1700 

30+ 

TO220 

ST 

220 


av 

LL 

100 





25 




5 

20A 

<0,04* 



150- 



TIN 


245mJ 


25 





150* 



60 

0 

<0,25 









XXXII 



























